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本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味がありまず。 
•記号について 


国 

操作中に気を付けていたださたい内容です。必ずお読みください。 

麵 

補足事項や、参考となる情報を説明しています。 


参表記について 


本製品 

CG-WLBARBV2 を指します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に還択することを示します。 

Windows XP 

次のいずれかを指します。 

- Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 
日本語版 Service Pack1 

- K/licr 日 soft ⑩ Wind 日 ws ⑩ XP Professional operating system 
日本語版 Service Pack1 

Windows 98SE 

Microsoft© Windows® 98 Second Edition operating system を 
指します。 


参イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストゃ画面は、実際と多少異なることがあります。 

•正式名称について 

- Windows® の正式名称は、 Microsoft® Windows® Operating System です。 

- Windows® XPI ま、 Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および 
Micros 日 ft®Wind 日 ws® XP Professional operating system の略です。 

- Windows® S 日日日は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。 

- Windows NT4 .日は、 Microsoft® Windows® NT workstation operating system の略です。 

- Windows® Me は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。 

- Windows® 吕 8SE は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system の略です。 
- Windows® 目 8 は、 Microsoft© Windows® 98 operating system の略です。 

- Windows® 吕曰は、 Microsoft® Windows® 9 曰 日 peratin 呂 system の略です。 

- 本書では、 Windows® 日 8 と Windows ◎目 8SE を含めて、 Windows 目 8 と表記しています。 
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partI 


まず準備び必要 


インターネットへの接続方法をミ夫めよう 

L _ A 


本製品は、 IEEE 802.1 lb 規格に対応したワイヤレス撫線 LAN) 通信のアクセスポイント機能を備えて 
います。 IEEE 802.1 ] b 規格に対応した無線 LAN アダプターと組み合わせることで、本製品とパソコン 
を無線接続できます。また、ネットワークアダプタを使巧して無線 LAN 環境と有線 LAN 環境を統合した 
ネットワークを構築することびでさます。じ(下の例を参考にして本製品とパソコンの接続方法をみめてく 
ださし、。 


r 

阿. 本製品は、を社の無線 LAN 機器との間で相互接続性を確保していまずが、個別製品の接続巧否については、お 
bid 使いの機器の製造•販売元にお問い合わせください。また、コレガのホームぺージでは、本製品との接続び確 
認された動作検証表を随時公開してゆきまずので、あわせてご覧ください。 ( http :// www . core 巨 a . co . jp /) 

•無線 LAN の通信モードには、「インフラストラクチヤーモード （Infrastructure mode )」 と「アドホック 
モード (AdHoc mode )」 の吕種類びありまずが、下図のように本製品と組み合わせてネットワークを構築ず 
る場合には、お線アダプターを「インフラストラクチャーモード」に設定して使用しまず。 


■無線 LAN 環境のみで構成するネットワークの構築例 


ADSL / CATV モデム 



















(■無線 LAN 環境と有線 LAN 環境び混在したネットワーク①構築例 



• 有線 LAN 環境を混在させる場合は、^0 BASE - T /100 BASE - TX 巧応のネットワークアダプタがお要でず。 

• 有線接続での本製品とバソコンを接続ずるちまについては、 rPART 2 パソコンと本製品を接続しよう馆線 
接続)」 ( P .8) をご覧ください。 

• バソコン（ネットワークアダプタ）の設定ちまについては、 rPART 4 ネットワークに接続しよう」 （ P .14) を 


、 

ノ 

〔■無線 LAN のセキュリティー対策について 

) 


無線 LAN では電波を使って通信を行うため、電波び届く範囲であれば、通信内容を傍受されたり、不正侵 
入されたりする恐れびあります。このよラなことびないよラに、巧のよラなセキュ U ティー機能を用意し 
ています。設定を行いたい場合は、 PART 4 の「セキュ U ティーの設定をしよう（無線接続の場合)」 （ P .33) 
や 「 PARTS 設定ユーティ U ティーを見てみよう」 「 Wireless 〜ワイヤレス機能の設定をする〜」 （ P .71) 
を参照してくださし、。 

〇通信内容を暗号化する 

- WEP (暗号キー)を設定する 
. WPA (暗号キー)を設定する 
〇通信相手を識別、限定する 


- ESSID の設定を変更する 
-「アクセス制限」を設定する 
OESSID を隠す 


-「ステルス AP 」 を設定する 



•本製品の工場出荷時の設定は、1•ソ下のとおりでず。 


項目 

出荷時設定 

ESSID 

corega 

アクセス制限 

なし 

WEP 設定（暗号化） 

OFF 
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本製品の特長をと 5 えよラ 


本製品には、次のよラな機能びあります。 

•FTTH/ADSL/ フレッツ. ADSL/CATV 対応のワイヤレスブ□-ドバンドルーター 

- WAN ポートは] 00BASE-TX/1 OBASE-T 対応 

•セットアップウィヴードで簡単インターネット接続 

■簡単 Web 設定で無線 LAN アクセスポイント機能をサポート 

•日 4/128bit の WEP 暗号化による高度なセキュ U ティーを確保 

- WEP より更に高度な WPA 暗号化によるセキュ I 」ティーを確保 

■2 つのルーティング方式（スタティック， RIP) に対応 

■ PC データベースによるユーヴー管理び可能 

•詳細なアクセス制限び可能 

- E-MAIL 機能にて□グ情報を指定のアドレスに送信可能 
■DDNS (ダイナミック DNS) 対応 

■Web 管理による HTTP か日のファームウエアアップグレードび可能 
•インターネットを経由した U モート設定び可能 
•UPnP 対応 

•NetMeetin 旨 、 Windows Messenger (Windows XP SPIL ソ降)、 MSN Messen 邑 e「(Winclows 
XP S 円跳き)に対応 
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part2 


パソコンと本製品を接続しよう（有線接続) 



接続の準備をしよう 


付属の「はじめにお読みください」の r 安全にお使いいただくために」をお読みになり、使用時のミ主意に 
ついてご確認ください。本製品の上面と底面にある通気口は、放熱のため塞びないでください。 


■本製品を設置する場所について ) 

参設置に適した場所 

-水平で落下の恐れびない場所（机の上など） 

-風通しのよい涼しい場所 

♦設置に適さない場所 

-直射日光の当たる場所 

-暖房器具の近くなどの高温になる場所 

-急激な温度変化のある場所（結露するよラな場所） 

-湿気の多い場所や、水などの液体びかかる場所（製品仕様に記載されている環境でご使用ください) 

-振動の激しい場所 

•ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所（静電気障喜の原因になります） 

-腐を性ガスの発生する場所 

•パソコンやモデム、ディスプレイなど、発熱する機器の上 


〔■本製品の電源を入れるには ) 

参本製品の電源の取りかた 

本製品の電源は、たこ足配線などを避け、他の機器と別系統で取るよラにしてください。必ず付属の専用 
AC アダプターを使用し、 AC 100 V の電源コンセントに接続してください。それじ(外の AC アダプターや 
コンセントを使用すると、発熱による発火や感電の恐れびあります。 

•本製品の電源の入れかた/切りかた 

本製品皆面の DC ジ ヤツ クに AC アダプターの DC プラグを接続し、 AC プラグを電源コンセントに差し込 
むと電源び入ります。 AC アダプターの AC プラグを電源コンセントか日抜くと電源び切れます。 


Q - 本製品には電源スイッチげありません。 AC プラグを電源コンセントに接続した時点で、電源び入りまずの 
でごま意ください。 

- AC アダプターの AC プラグを電源コンセントに差し&んだまま DC プラグを巧かないでください。感電事 
故を引き起こす恐れがありまず。 

V,_ J 
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パソコンと本製品を接続しよラ 


(■パソコンとモデムを本製品に接続する 


モデムやパソコンなど、本製品とネットワーク接続する機器を LAN ケーブルで接続してください。 

参推奨ケーブルについて 

すべてのケーブルび機器間を接続するのに適切な長さであることを確認します。本製品とパソコンを接続 
する LAN ケーブルの長さは] 00 m じ(内にしてください。また、ケーブルは、カテゴ U — 已の LAN ケー 
ブル（ストレートタイプ）を使用してください。 

1本製品とネットワーク接続するモデム、パソコンなどの機器の電源をすべて切るか、電源コンセント 
か日巧いてください。 

2 本製品背面の LAN ポートに LAN ケーブルを接続します。(〇) 

3 LAN ケーブルのもう一方をパソコンの LAN コネクターに接続します。 (©) 

4本製品背面の WAN ポートに添付の LAN ケーブルを接続します。(@) 

已モデムまたは回線終端装置などのネットワークポート旧 J -4 巳）に LAN ケーブルのもう一方を接続 
します。 (©) 

6 モデムまたは回線終端装置などの電源を入れます。 

7本製品背面の DC ジャックに付属の専用 AC アダプターを接続します。(@) 

8 付属の専用 AC アダプターをコンセントに接続し、本製品の電源を入れます。(@) 

9 パソコンの電源を入れます。 

10本製品前面のケーブルを接続したポートの Link/Act LED び点灯していることを確認します。 
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part3 


パソコンと本製品を接続しよう（無線接続) 



接続の準備をしよう 


付属の「はじめにお読みください」の「安全にお使いいただくために」をお読みになり、使用時のミ主意に 
ついてご確認ください。本製品の上面と底面にある通気口は、放熱のため塞びないでください。 


(■本製品を設置する場所について 

参設置に適した場所 

-水平で落下の恐れびない場所（机の上など） 

-風通しのよい涼しい場所 

♦設置に適さない場所 

-直射日光の当たる場所 

-暖房器具の近くなどの高温になる場所 

-急激な温度変化のある場所（結露するよラな場所） 

-湿気のをい場所や、水などの液体びかかる場所（製品仕様に記載されている環境でご使用ください) 
-振動の激しい場所 

•ほこりのをい場所や、ジュータンを敷いた場所（静電気障書の原因になります） 

-腐を性ガスの発生する場所 

•パソコンやモデム、ディスプレイなど、発熱する機器の上 


两 本製品のワイヤレス機能を利用して無線 LAN を構築ずる場合は、通信相手となるお線 LAN アダプターと本製 
^ 品を、通信可能な距離の範囲内に設置してください。本製品の最大通信距離は、屋外で300 m 、 屋内で 80 m 
でずび、周辺の環境（障害物など）や、通信巧手機器の性能、巧手側機器との距離などにより、通信速度、距 
離が大きく変動しまず。 

V_ y 


■本製品の電源を入れるには 


参本製品の電源の取りかた 

本製品の電源は、たこ足配線などを避け、他の機器と別系統で取るよラにしてください。必ず付属の専用 
AC アダプターを使用し、 AC 100 V の電源コンセントに接続してください。それじ(外の AC アダプターや 
コンセントを使用すると、発熱による発乂や感電の恐れびあります。 

♦本製品の電源の入れかた/切りかた 

本製品背面の DC ジャックに AC アダプターの日 C プラグを接続し、 AC プラグを電源コンセントに差し 
込むと電源び入ります。 AC アダプターの AC プラグを電源コンセントから巧くと電源び切れます。 


广 

H - 本製品には電源スイッチびありません。 AC プラグを電源コンセントに接続した時点で、電源び入りまずの 
でごを意ください。 

- AC アダプターの AC プラグを電源コンセントに差し込んだまま DC プラグを巧かないでください。感電事 
故を引き起こず恐れがありまず。 

\_ J 
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パソコンと本製品を接続しよラ 


(■本製品にモデムを接続する ) 

1本製品とネットワーク接続するモデム、パソコンなどの機器の電源をすべて切るか、電源コンセントか 
ら巧いてください。 

2本製品背面の WAN ポートに添付の LAN ケーブルを接続します。(〇) 

3モデムまたは回線終端装置などのネットワークポート （ RJ -4 已）に LAN ケーブルのもう一方を接続し 
ます。(か 

4本製品のアンテナを立てます。(@) 

已モデムまたは回線終端装置などの電源を入れます。 

6本製品背面の DC ジャックに専用 AC アダプターを接続しますパ©) 

7本製品の専用 AC アダプターをコンセントに接続し、本製品の電源を入れます。(@) 
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圓パソコンと本製品を接続する ) 

パソコンの電源を入れて、パソコンに取り付けた無線 LAN アダプターの設定をじ(下のよラに変更し、本 
製品とのワイヤレス接続を開始します。なお、設定方法は、お使いの 0 S のバージョンや無線 LAN アダ 
プターによって異なります。 


項目名 

sn (ウ 
巧疋 

説明 

通信モード 

イン乃ストラクチャ- 
(Infrastructure) 

モード 

無線 LAN には、通信モードび2つあります。本製品を使つ 
てインターネットに接続するときには、「インフラストラク 
チヤー （ Infrastructure)」 モードにします。 

ESSID 

corsga 

無線 LAN に接続する機器を識別する名前です。 「SSID」 と 
呼ばれることちあります。 

チヤンネル 

AUTO 

使用ずる電波の周波数（無線チャンネル）でず。 

WEP (暗号化) 

OFF 

通信データを暗号化するための暗号キーです。 


r \ 

B 作業を始める前に、本製品と、無線 LAN アダプターを取り付けたバソコンび、通信可能な距離の範囲内に設 
置されていることを確認してください。電波の受信状態び悪いと、正しく設定を巧えない場合がありまず。な 

お、本製品の最大通信距離は、屋外で300 m 、 屋内で 80 m でず（使用環境によって異なりまず)。 ， 

V_ J 


参無線 LAN の設定のしかた (Windows XP の場合） 

Windows XP では、多くの場合、本製品か日の電波び受信できるようになった時点で自動的に ESSID び 
検索され、必要な設定び行われるので、「ワイヤレスネットワークへの接続」画面で 「 core 旨 a 」 を選択し 
て[接続]をク U ックするだけで、本製品と接続でさます。ただし、お使いになる無線 LAN アダプター 
によっては、設定巧ソフトウェアなどによる設定び必要な場合もあります。詳しくは、無線 LAN アダプ 
ターの取扱説明書を参照してください。 


ワイヤレスネタトワーウ巧ち r?]rxl 



① 「 corega 」 をクリックしまず。 


現在接続可能な巧手 (ESS ID ) が 
表示されます。 

⑤ 内容を確認し、ここにチェッ 
クを付けます。 

③クリックして接続を開始し 


まず。 
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参無線 LAN の設定のしかた （ Windows 吕〇〇 O / Me /98/9 己の場合） 

お使いの無線 LAN アダプターによって、設定方法は異なります。無線 LAN アダプターの取扱説明書を参 
照してください。 

参ラま<接続でさない場合は 

ここまでの設定でラまく接続びでさない場合は、巧の点を確認してください。 

.ESSID やチヤンネル、 WEP などは正しく設定したか？ 

•本製品と、通信相手となるパソコンは、通信可能な距離に設置されているか？ 

詳しくは、 「PART 已トラブルや疑問びあった日」 （P.42) を参照してください。また、お使いの無線 
LAN アダプターの取扱説明書ち参照してください。 
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part4 


ネットワークに接続しよう 



パソコンのネットワーク設定をしよう 

L _ J 


本製品を利用してインターネット接続びでさるよラに、ご使巧になるパソコンのネットワーク設定を行い 
よ 〇 

なの内容を確認してください（確認と設定の方法は、 0S の種類など、ご使用になるパソコンの環境によ 
り異なります）。 

. ネットワークアダプタの設定 
- TCP/IP の設定 


^ •複数のバソコンをインターネットに接続させる場合、ずべてのパソコンでネットワーク設定を巧う必要があり 

ミ J まず。 

-本製品とお線接続ずる場合は、作業を始める前に、お使いになるパソコンに無線 LAN アダプターを取り付け 
て、ドライバーや設定に必要なソフトウェア（ユーテイリテイーなど）のインス!ルを済ませておいてくだ 
さい。取り付け、設定ちまについては、お使いのバソコンや無線 LAN アダプターの取扱説明書を参照してく 
ださい。 


、 

ノ 

〔 ■ Windows XP で利用しよう 

) 


参ネットワークアダプタの状態を確認ずる 

パソコンに取り付け日れたネットワークアダプタび正常に動作しているか、デバイスマネージャなどで確 
かめます。 

1「スタート」一「マイコンピュータ」をちク U ックし、メニューの「プ□パティ」をク U ックします。 

2 「八ードウエア」タブを表示して[デバイスマネージャ]ボタンをク U ックします。 

3 「デバイスマネージャ」画面の「ネットワークアダプタ」をダブルクI」ックします。 

4ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



確認しまず 


H X や！マークび表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。ネットワークア 
ダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 



上の画面は、興社無線 LAN アダプター 「 CG - WLCBnV 3」 での画面例でず。 


14 























参 TCP / IP プロトコルを確認する 


1「スタート」一「コント□-ルパネル」をク U ックします。 

2 「コント□-ルパネル」にある「ネットワークとインターネット接続」をク U ックします。 

「ネットワークとインターネット接続」び表示されていない場合は、画面左側の「カテゴ U の表示に切 
り替える」をク U ックしてください。 

3 「ネットワーク接続」アイコンをク U ックします。 

4パソコンと本製品を有線接続する場合「□一カルエ U ア接続」をちク U ックし、メニューか日「プロ 
パティ」を遇択します。 

パソコンと本製品を無線接続する場合「ワイヤレスネットワーク接続」をちク U ックし、メニューか 
b 「プ□パティ」を選択します。 

已「全般」タブで「インターネットプ□トコル（TCP/IP)」び有効になっているか確認します。 



チェックが入っていることを確 
詔します。 


6 「インターネットプ□トコル（TCP/IP)」を選択し、[プ□パティ]ボタンをク U ックします。 

7 「全般」タブにある riP アドレスを自動的に取得する」と 「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得 
する」を選択し、[詳細設定]ボタンをク U ックします。 



① この項目を還択します。 


② クリックします。 


15 








































































8 「TCP/IP 詳細設定」画面で 「DNS」 タブをク U ックし、「この接続のアドレスを DNS に登録する」の 
チェックを外します。 



① ここをクリックします。 


⑤この項目のチェックマークを 
夕'！•しまず。 


9 [0K] ボタンをク U ックします。 

10「インターネットプ□トコル (TCP/IP) のプ□パティ」画面でのりボタンをク U ックします。 

11「□一カルエ U ア接続のプ□パティ」画面で、[閉じる]ボタンをク U ックします。 

12再起動を促すメッセージび表示された場合は、再起動します。 

C 'N 

Ipl メッセージび表示されなかった場合ち、手動で再起動してください。 


13なに rweb ブラウヴーの設定をしよラ」 （P.2 已）に進みます。 
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■ Windows 2000で利用しよう 


/■ \ 

B この作業は、 rAdministratod または同等の権限を持つ ユー ザー名で□グインして行ってください。 ユー ザー 
権限については、 0 S の取扱説明書を参照してください。 

\ _ J 


参ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、デバイスマネージャなどで確 
かめます。 

1デスクトップにある「マイコンピュータ」をちク U ックし、メニューの「プ□パティ」をク U ックし 

9 〇 


2 「八ードウエア」タブを還択し、[デバイスマネージャ]ボタンをクI」ックします。 
3一覧の r ネットワークアダプタ」をダブルクI」ックします。 


4 


ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確かめます。 


j ♦。(が表示がリ< 


-Inl x | 


>| ii 面面を1 绍か g 


3. 鸟 C0REGA 
囚这 DVD/CD- 帕 M 巧ブ 
田るの E ATA/ATA 門〕シト□-ラ 
Lt： % PCMCIA 7さつさ 
因み USB (Universal Serial Bus) 卜 n— ぅ 

旧 S キ—ポ—ド 
田 S 〕ンむ-夕 

W J; サウンド、ピテオ、ねよ U ザームコントローラ 
因 S システムデ j'l-f ス 
をロディスウドライブ 
を'曼ディスフレィァタフタ 

円 . ■■ 太■口一りでなブ々 

.1 巧 W 歴羅化励 ] 

を.ち!' JU 化— T-(AC - UI'D -ラ 
旧 SI フ〇ツビーディスクドライブ 
- «D0M ヒ 


a Vポ—卜の 0M ヒ LPT) 

因ろマウスとそのほかのボインティソ J’ デバイス 
1±] g モニタ 
因〇記'あ巧ボリュ-ム 


H ち 


を苗巧ボリユーム 


ネットワークアダプタの名称を 
確認します。 


广 

H X や！マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。ネットワーク 
アダプタのマニュアルをお読みになり、正常な状態にしてください。 

V _ J 

/ N 

所 デバイスマネージャに表示されるネットワークアダプタの名称は、ご使用になつているネットワークア 

IMlI ダプタのメーカー、機種によって異なりまず。 


参 TCP / IP プロトコルを確認する 

1「スタート」一 r 設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクI」ックします。 

2 「□一カルエ U ア接続」アイコンをちクI」ックし、メニューの「プ□パティ」をク U ックします。 


ネットワ-クとダイVルアップ巧続 


巧イル(り漏美お 隶调 わ尉こ入り曲ツールの mum 


^1 口 1x1 

づ 


和戻る，■♦，因 I 句な巧甘つォル巧 d 履巧 I 堪巧 X 内 i 


J アドレス必Iを!ネットワ-クとタイヤルアッブ巧镜 


づク移か 


っ 。つ 

嘯 。 


魏ワ镜ウけか,レア 


團 

巧し機病。 



-sidite: する(が 

巧態(ぶ 


□一カル I リア巧浸 

桂巧: LAN 巧続 

状腊:無》力 , 

zl 

S お定された指掃のプ□パティを表示します。 


ショートカットの巧がを) 
肖耶が白〉 

るおのま更(凶〉 


プ□バティ(段 


I 


① 「□一カルエリア接続」のア 
イコンをちクリックしまず。 


⑤ 「プ□パティ」をクリックし 
ます。 


《 r □-カルエリア接続」の名称はご使用のパソコンの環境により異なる場合があります。 


17 












































3 


r インターネットプ□トコル（TCP/IP)」び有効になっていることを確認します。 



① ネットワークアダプタの名称 
を確認しまず。 


⑤チェックマークが入っている 
ことを確認してください。 


f \ 

內. デバイスマネージャに表示されるネットワークアダプタの名称は、ご使用になっているネットワークア 
M ダプタのメーカー、機種によって異なりまず。 

•「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」び一 覧 にない場合は、 「 TCP / IP をインス! -- ルずる」（巧 
ぺージ）を参照してください。 

V_ / 


4 「インターネットプ□トコル（TCP/IP)」を還択し、口 □パティ]ボタンをク U ックします。 

已 riP アドレスを自動的に取得する」と 「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を還択し、[詳 
細設定]ボタンをク U ックします。 



① この項目を遺択します。 


② クリックします。 
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6 「TCP/IP 詳細設赴画面で 「DNS」 タブを選択し、「この接続のアドレスを DNS に琶録する」 
のチェックを外します。 

① ここをクリックしまず。 


③ この項目の チェックマークを 
がします。 




IP 設定 I DNS ilwiNS1 ォプション I 
DNS サ-パ-アドレス(ほ用 III がが： 


mm ： I 編集野 .J 肖順;が 

不巧切なるおの i 保そに巧用するがショシを法巧し。でさ UW 下の i 規は 
TCP/IP び巧用巧おじなっている巧病オベてじ巧用され ます： 

f ブライ マリ わよ U 括倚き曲 D DNS サつ ィツ ウスを励ける(り 
17プライマリ DNS サフ ィツ ウスの規サフ ィツ ウスを樹]けるを） 

广じ TF の DNS サフィツウスを川 I じ ii 加ザる(ぶ： 




逸!日脚—.」 編集の—」 甲制）」 


心 


この巧椅の DNS サフィ。ウス铅_「 

I 厂この括なのアドレスを DNS じ登録する吸 I- 

卜この巧轿の D 腿サフィックスを DNS を統 i ほう(ぶ 


キャンたル 


7 [0K] ボタンをク U ックします。 

8 「□-カルエ U ア接続のプ□パティ」画面で [0 ロボタンをク U ックします。 

9 再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 


麵 


メッセージが表示されなかった場合も、手動で再起動してください。 


10次に 「 Web ブラウヴーの設定をしよラ」 （P.2 已）に進みます。 


参 TCP / IP をインス I — ルずる 

TCP/IP びインストールされていなかった場合は、次の手順でインストールしてください。 

1「□一カルエ U ア接続のプ□パティ」画面で[インストール]ボタンをク U ックします。 

2 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面び表示された日「プ □ トコル」を選択し、[追力日]ボタ 
ンをクI」ックします。 


3 「ネットワークプ □ トコルの選択」画面び表示された日「インターネットプ □ トコル(TCP/IP)」を選択 
し、 [0K ] ボタンをク I」ックします。 



① インターネットプ □ トコル 
( TCP / IP ) を還おします。 

② [ OK ] ボタンをクリックし 


まず。 


4 「□-カルェ U ア接続のプ□パティ」画面で「インターネットプ □ トコル(TCP/IP)」び有効になってい 

ることを確認します。 


インス!ルび完了した日、 「 TCP/IP プ□トコルを確認する」 （P.17) の手順を行ってください。 
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■ Windows Me /98/9 已で利用しよう 




参ネットワークアダプタの状態を確認ずる 

パソコンに取り付け日れたネットワークアダプタび正常に動作しているか、デバイスマネージャなどで確 
かめます。 

1デスクトップにある「マイコンピュータ」をちク U ックし、メニューの「プ□パティ」をク U ックし 
9 〇 


2 「デバイスマネージャ」タブをクI」ックし、表示された八ードウエアデバイスの一覧か日「ネットワー 
ク アダプタ」 をダブルクI」ックします。 

3 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



① ここをクリックしまず。 


② ネットワークアダプタの名称 
を確認しまず。 

《実際に表示される名称は、ご使 
用になつているネットワークア 
ダプタのメーカー、機種によつ 
て異なりまず。 


/■ ■N 

0 - X や！マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。ネット 
ワークアダプタのマニュアルをお読みになり、正常な状態にしてください。 

- 「 Micros □け仮想プライべートネットワークアダプタ」「ダイヤルアップアダプタ」などのアダプタ 
名が表示されていることびありまずが、これ S は本製品で使用ずるネットワークアダプタと関係あ 
0ません。 

V_ J 


参 TCP / IP プロトコルを確認する 

ここでは例として Windows Me を使用しています。 Windows 目8/9已をご使用の場合も手順は同様です。 


1「スタート」一「設定」一「コント□-ルパネル」をク U ックします。 

ぐ N 

拆 Windows Me の場合、よく使うコント□-ルパネルのオプションだけび表示されているときは、「ず 
ikj ベてのコント□-ルパネルのオプションを表示ずる。」をクリックずると、「ネットワーク」アイコン 
が表示されまず。 

V _ y 


2 「コント□-ルパネル」にある「ネットワーク」アイコンをダブルク U ックします。 
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3 「ネットワークの設定」タブ内で r 現在のネットワークコンポーネント」の欄に 「 TCP / IP->xxxxx 
(ネットワークアダプタ名)」び表示されていることを確認します。 



4 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧か日 「 TCP/IP ->XXXXX (ネットワークアダプタ 
名)」を選択し、[プ□パティ]ボタンをク U ックします。 



① ご使用のネットワークアダプ 
夕名が表示されているちのを 
選択します。 

② [プ□パティ]ボタンをク 
リックします。 


禱 


「 TCP/IP —>XXXXX (ネットワークアダプタ名)」が複数表示されている場合は、ご使用になるネッ 
トワークアダプタのちを選択しまず。 
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巳 rip アドレス」タブで rip アドレスを自動的に取得」を還択します。 



この項目を還択します。 


6 [0K] ボタンをク U ックします。 

7 「ネットワーク」画面の、[□ロボタンをク U ックします。 

f N 

而 Windows の OS 用ディスクを入れるようにダイア□グび表示された場合はドライブに Windows の 
ImlI os 用ディスクを挿入し、メッセージにしたがって操作しまず。再起動を促ずメッセージび表示された 
5再起動しまず。 

\ _ / 

8次に rweb ブラウヴーの設定をしよう」 （P.2 已）に進みます。 

参 TCP / IP をインス I ルする 

TCP/IP びインスIルされていなかった場合は、なの手順でインスIルしてください。 

1「ネットワーク」の画面で、[追加]ボタンをク U ックします。 

2 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面で「プロトコル」を選択し、随加]ボタンをク U ッ 
クします。 

3 「ネットワークプ □ トコルの選択」画面の「製造元」で 「Microsoft」 を選択し、「ネットワークプロ 
トコル」の一覧か日 「TCP/IP」 を還択します。 



TCP / IP を選択しまず。 


4 [0K] ボタンをク U ツクします。 


吕吕 








































巳「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に 「TCP/IP — >XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
び追加されていることを確かめます。 



「 TCP/IP - > XXXXX (ネット 
ワークアダプタ名)」を確認しま 


两. 「 TCP / IP ->」の横に表示される名柳ホ、ご使用になっているネットワークアダプタのメーカー、機 
kid 種によって異なりまず。 

•ダイヤルアップアダプタがない場合は「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」、 「 TCP / IP 」 などと 
表示される場合らありまず。 

_ 


6 [0K] ボタンをク U ックして「ネットワーク」画面を閉じると、再起動を促すメッセージび表示され 

ますので、再起動します。 



メッセージが表示されなかった場合も、手動で再起動してください。 


インス!ルび完了した日、 「TCP/IP プ□トコルを確認する」 (P.20) の手順を行ってください。 


国 


TCP / IP のインス I -ールび正しく行われない場合は、パソコンのメーカーにお問い合わせください。 
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〔■Mac OS X で利用しよう 

1「アップルメニユー」 一 「システム環境設定」を選択します。 

2 「システム環境設定」画面で「ネットワーク」をク U ックします。 



ツールバーに「ネットワーク」びない場合は、「ずべてを表示」をクリックしまず。 



3 「ネットワーク」の该示」で「(内蔵） Ethernet」 を、 「TCP/IP」 タブの「設赴で 「DHCP サー 
バを参照」 を選択します。 



① 「(内蔵） EthernetJ を還択し 
ます。 

⑤ 「 DHCP ヴーバを参照 J を選 
択します。 

プ□バイダーか5ドメイン名ち J 旨 
定されている場合は、 r 検索ドメ 
イン名」欄に指定されたドメイン 
名を入力し、追加してください。 
ここでは例として rcorega . ne . jp 」 
を入力しています。 

③ クリックします。 


4 [今すぐ適巧]ボタンをク U ックします。 

已次に rweb ブラウヴーの設定をしよう」（次ぺージ）に進みます。 
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Web ブラウザーの設定をしよう 


本製品を設定できるように、 Web ブラウヴーの設定を行います。ここでは 、 Internet Explorer の場合の 
設定方法を例に説明しています。その他の Web ブラウヴーの場合は、 Web ブラウヴーのヘルプなどを参 
照してください。 


〔 ■ Windows の場合 ノ 

ここでは 、 Internet Explorer 6.0の場合の設定方法を説明しています。 

1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」をク U ックします。 

2 「インターネットオプション」画面び表示された日「接続」タブをク U ックします。 

3 [ LAN の設定]ボタンをク I 」ックします。 

4 「□-カルエ U アネットワーク （ LAN ) の設定」画面で「設定を自動的に検出する」「自動構成スク U 
プトを使用する」 「 LAN にプ□キシサーバーを使用する」のチェックマークを外します。 



この項目のチェックマークをが 
します。 


已 [0 のボタンをク U ックします。 

6 「インターネットオプション」画面で [0 のボタンをク U ックします。 
7次に「本製品の設定をしよラ」 （ P .27) に進みます。 
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■ Macintosh の場合 




ここでは 、 Internet Explorer 已 .2 の場合の設定方法を説明しています。 
1「アップルメニユー」 一 「システム環境設定」を選択します。 

2 「システム環境設定」画面で「ネットワーク」をク U ックします。 



ツールバーに「ネットワーク」びない場合は、「ずべてを表示」をクリックしまず。 



3 「ネットワーク」の r 表示」で「(内蔵） Ethernet 」 を、口□キシ」タブで 「 Web プ□キシ ( HTTP )」 
にチェックび入っていないことを確認します。 

_ ■ _ネ .> トヮ--ク _ _ 

'全 图 A @ 回 

ホベて««示 デイスフレイ サウンド•ツトワーク だ曲ディスク 


巧巧：^自》 


S 示： * 巧 g Ethernet ;1 

(TCP/IP 1 PPPoE 1 AppleTalk | フ□キシ！ 


① クリックしまず。 

の T 百 A のす-！ ■ "r 勺^ 勺わ'< 

ご FTP フロキシ 7 

夕巧*!1 FTP モード （PASV) を巧 f 

だート； 

目する 

1 ご Web プロキシ （HTTP) ポート 

；_ Secure Web プロキシ ポート 


のしり •JJ お曰化 U 王ツノ X ノ / J * 

夕 m ていることを確認します。 

- (RTSP) 化_卜 

ご Gopher プロキシ ポート 

こ SOCKS フ7イアウォール ポート 

巧のホストとドXインに巧しては 
フロキシ巧を S バイパスする： 




夕. 至ちできないようにするにはカギをクリックします。 


4 玲すぐ適風ボタンをク U ックします。(とくに変更していない場合は左上の X ボタンをク U ックして 
画面を閉じます。 

已なに「本製品の設定をしよラ」（次ページ）に進みます。 
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本製品の設定をしよ 



パソコンか日本製品を使ってインターネットに接続できるよラに設定ユーティ U ティを使って本製品の設 
定を行います。本製品の設定は Web ブラウヴーで行います。本製品に接続されているパソコンのラち、] 
台か日設定作業を行ってください。 Web ブラウヴーには Internet Explorer 已.已跳きをご利用ください。 
これ外の Web ブラウヴーでは、正常にセツトアップび行えない可能性びあります。 


(■簡単に接続しよう 


インターネットに接続でさるよラに最ル限の設定をします。インターネットへの接続方式はご契約された 
プ□バイダーによつて異なります。プ□バイダーか日提供されたパソコンの設定情報（ユーヴー ID やパス 
ワードなど）を準備してください。 


广 ^ 

0 設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアーウォールソフトなどのセキュリティーソフトび稼働してい 

ると、本製品の設定に失敗ずることがありまず。一時的にセキュリティーソフトを停止させて本製品の設定を 
行い、設定作業が,俊了してか S 再度稼働させてください。セキュリティーソフトの停止、稼働のち法は、セキュ 
リテイーソフトの取扱説明書を参照してください。 


参設定ユーテイ U テイを起動ずる 

1本製品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer などの Web ブラウヴーを起動します。 

2 Web ブラウヴーのアドレス入力欄に「192.1己 8. 1.1」と入力し、キーボードの 「 Enter 」 キーを巧 
しふ^。 

_ r しん g 〇 

アドレス也） I 1192.168.111 V 


3 ユーヴー名とパスワードを入力する画面び表示されたら、ユーヴー名の欄に 「 root 」 と入力し、 [0 の 
ボタンをク I 」ツクします。 



frootj と入力します。 


祈 •上の画面は Windows XP のものですが、他の 0 S でも手順は同じでず。 

り. 工場出刷きの状態では、ユーザー名は frootj に設定されています。パスワードは設定されていません。 


• ユーザー名、パスワードは変更できまず。変更ち法は PART 已「トラブルや疑問があった5」「本製品 
のパスワードを変更したい」 ( P . 已 1) をご覧ください。 


設定ユーティ U ティーび起動します。 
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参本製品の設定を巧う 


1設定ユーテイ U テイーの左側にある [ Wizard ] ボタンをク U ツクします。 




[Wizard J 卜 


1_ WAN ) 


CG - WLBARBV 2 



1^^諭满搬端馨說端 

/T \ —— i.rh ■ マ / Ti マ。 . 一 f ゴ — kae/r>*»»Qae 


クリックしまず。 


2 「セットアップウイヴード」び表示された日、[なへ >] ボタンをク U ックします。 


セットアップウィザ‘ 

-K 




だットアップウィザード‘によって簡助こインターネット接結 
への設定ができまず。 


インターネット接結1こ必勇なデータぞ用意してください。 


本製品とモデムが接結されてるのを確認し、「巧へ >」ボタ 
ンをクリックしてください， 

1 



1 :か > 1 

1 キサ>它ル 1 


クリックします。 


3 「セットアップウィヴード-インターネット接続 （ WAN 側設定)」び表示されたら、なページを参考に 
ご契約のプ□バイダーの接続タイプを選択し[次へ >] ボタンをク U ックします。 


たジト アッ ブウイザード .インター ネット 接綻 (WAN 側設を） 


インターネット接錦への設定 ( WANi が設定)をしてくだみ、。 

インターネットへの接続方まを遇 

〇 IP 自動取得 ( DHCP ) 

〇幡定設定 

© PPPoE (FLETS ソト；0 

んでぷさい。 



1 <戻る II ;わ\ > 1 1キサンたル1 


①ご契約のプ□バイダーの接続 
タイプをクリックします。 

(次ぺージ参照） 


28 






















































•IP 自動取得 ( DHCP )- Yahoo ! BB、CATV 等(一本ぺージ） 

プ□バイダーか bIP アドレスび特に指定されていない場合に選択します。 DHCP 機能を利巧して、 IP ア 
ドレスび自動的に割り当てられます。 

. IP 固定設定一固定 IP ヴービス尊(一本ぺージ） 

プ□バイダーか日固定 IP アドレスを取得している場合に遇択します。 

- PPPoEfLETS シリーズ）ーフレッツ ADS し己フレッツ等(一次ぺージ） 

PPPoE と呼ばれる接続手順を使ってインターネットに接続する場合に選択します。プ□バイダーより 
ユーヴー名とノ（スワードび割り当て日れます。本製品ではプ□バイダーの情報を設定ユーティ U ティー 
に登録すると、 プ □バイダーか日配布されるロ レッツ接続ツール」などを使用せずに自動的にインター 
ネ ッ 卜に接続できます。 

4接続タイプに応じて「セットアップウィヴード」の各項目を設定します。巧の接続タイプごとの説明を 
参考に、設定を行ってください。 

- riP 自動取得 (DHCP りの場合 

「 IP 自動取得 ( DHCP )」 を選択した場合は、「セットアップウィヴード」で設定する項目はありません。次 
ページの手順已に進んでください。 

- rip 固定設定 J の設定項目 

この画面は、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を設定してく 
ださい。 


セットアッブウィザード■固定 IP アドレス 


ィンターネット接結への設定を手動凤/^ください。 

ブ W ダーからのデータを元に設定してくだ 

WAN 側 IP アドレス： flT] 圃. 网阿 
サブネシトマスク； [^55] 125 日] た 5 日 1 [〇 ~1 
ヴ-トゥェィ： 阿阿.阿口 

楊先 DNS サーバー:回匹].固应 H 

さい。 




1 


1 <房る II みへ > 1 1 キ サシた ル 1 


① 下の表の説明文を参考に入力 
しまず。 


② クリックします。 


項目名 

入力例 

説明 

WAN 側 IP アドレス 

12.34.56.78 

プ□バイダーから指定された IP アドレスを入力します。 

ヴブネツトマスク 

2己巳.2已已 .2 己己.2已己 

プ□バイダーから指定されたヴフネットマスクを入力します。 

ゲートウエイ 

12.34.56.1 

プ□バイダーから指をされたゲートウエイの IP アドレスを入 
力しまず。 

優先 DNS ヴーバー 

12.34.56.98 

□一カルに DNS サーバーを設置する場を、またはプ□バイ 
ダーから DNS アドレスを提供されている場含に入力します。 


設定び終わった日[次へ >] ボタンをク U ックします。 
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- IPPPoEfLET ' S シリーズ)」の場合 

この画面は、下の表の入力例を使巧した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を設定してく 
ださい。 


セットアッブウイザード - PPPoEfLET ぶンリープ） 


ブロノ ；イダーからのデータを元に設定してくだみ、， 


ブロ y S イダーから風、た設定方るを元に接綻ユーザー名と接输くスワードを入 
力してぶさい。 


一づ ~6: imyname @ isp . ne . B 5 


接続パスワード： [ 


L <戻る~1 [? 々へ〉 ] 11キサシたル ] 


① 下の表の説明文を参考に入力 
しまず。 

② クリックします。 


I 頁目名 

入力例 

説明 

接続 ユー ヴー名 

myname 風 sp.nejp 

プ□バイダーより指定されたユーヴー名***を入力します。 

接続パスワード 

passwo 「 d 02 

プ□ノ くイダーより指定されたノ（スワード*を入力します。画面 
上では「*」または「♦」で表示されまず。 


※プ□バイダーによって呼び方び異なる場合びあります。 
設定び終わった日、じ欠へ >] ボタンをク U ックします。 


已巧の画面び表示された日、「設定の保を後、インターネット接続をテストする」にチェックマークを入れ 
て、[保を]ボタンをク U ックします。 



① ここにチェックを入れます。 


② クリックしまず。 


6 巧のダイア□グボックスび表示された日 [0 のボタンをク U ックします。 



クリックします。 
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7 しば日くすると、テスト結果び表示されるので確認して[終了]ボタンをク U ックします。パソコン、 
モデムと本製品の設定、接続に問題びなければ、テスト結果の欄に「正常にテストび終了しました。」と 
表示されます。 


它ットアッブウイザード 


設定は完了しました。 


回設定の巧な後、インターネット総売をテストする 

設定内容を保存するには「保を」ボタンをクリックしてくださし’ 

テスト；^吉果 

リモートブ ー H へ巧爲を帘 T が去ず 777777777 ； 

tr - バか 6 。広$か巧!りました。 

. 卜がが了しました。 (— 


ん 


I 正常にう 


E す。 


「巧7」ボタンをクリックしてウイザードをが了してくだ 
さし、。 


I <戻る1 G 巧巧 I 1 C 


① ここを確認しまず。 

問題ないときはこのように表 
示されます。 

② クリックしまず。 


屬 


下のようなメッセージが表示されたとをは、正しく設定されていないか、正しくケーブル等の接続びさ 
れていません。設定、接続を確認して、再度[なち]ボタンをクリックしてテストを巧ってください。 


たブトアッブウパード 


設定は完了しました。 


回設定の巧ち後，イン》ーネシト輪をテストする 

設走の客をがちするには r 巧をボ々ンをクリッんてください 

テスト括ま 



テスト™お — 

リモートヴーバへ»巧《(6め* 

リモートヴーい'か6のな音だ■ありません。 

テストにホ》し5した，»房巧用玄 iS 巧して（ださい， 






i (な i i (巧 

~1 1 »7 1 


t ットアクブウィザード 


設定は完了しミした。 


因設定のイ呆巧後.インターネットを猜テストする 

散走のををな巧するにロリ祐」ボタノぞクリッんてがさい。 

テスト巧ま 


T スト W お 

リモートヴー"へはめ*す.. 

PPPoE ブ -n 巧!1つかり S せん. 

巧揉田巧を宙亞してくだ3い。 

テストじ天肚しました， 






1 < RS 1 1 巧巧 

~1 1 «7 1 


♦設定ユーテイリテイを,終了する 

P .28 の手順1の画面に戻った日 [ Logout ] ボタンをク U ックして設定ユーテイ U テイーを終了します。 



ま/■こ、その他キャンべーン情報も随時ご確認できま 
すので是非ご尝錄下さい。 

巧の款巧塞 J 

本製品の詳細な設定については、弊なホームべ一 
ジより肢扱說日月書をタウンロードしご参照くださ 
し、。 

1 QandA 1 

インターネット接綿後、よくあるご質問についての 
確詔が出まます。 

ま/ ■こ、 メールでのわ 問い合わせ、 ネットワークのを 
本用語等の参照も巧能です。 

解： h 製品の設定等でお困…こなられたときロゴご 
参照くださぃ。 


r Logout ] -クリックしまず。 


これで本製品の基本的な設定は終了です。 



•その他の設定項目については、 「 PARTS 設定ユーテイリテイーを見てみよう」 （ P .5 已）をご覧ください。本 
製品のより高度な使用ちまについては、 「 PART 7 こんなとをにはこの設定」 （ P .100) をご覧ください。 


• PPPoE セッションを同時に吕つ使用する（マルチ PPPoE ) 場合は 、 「WAN ( WAN 側設定）ーインターネッ 

卜 （ WAN ) 側の設定をずる一」の「マルチ PPPoE 接続の場合」 ( P .62) をご覧ください。 

\_ _ _/ 
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インターネットに接続してみよう 


パソコンと設定ユー了ィ U 了ィーの設定か終わったら、インターネット接続でさるか確認します。 

1本製品に接続したパソコンで 、 Internet Explor 乱などの Web ブラウヴーを起動します。 

2 Web ブラウヴーのアドレス入力欄にコレガのホームぺージアドレス 「 http :// www . corega . co . jp /」 を入力 
し、キーボードの 「 Enter 」 キーを巧します。 

3 ホームページび表示されます。 


ぐ 'N 

0 ご契約のプ□バイダーによっては、設定を、インターネットに接続でをるようになるまでに、時間びか 
かる場合びありまず。詳しくは、ご契約のプ□バイダーにお問い合わせください。 

V _ J 


インターネットにつなび日なかった場合は、本書の 「 PART 已トラブルや疑問びあった日」 （ P .42) をご 
覧ください。 


2台目降のパソコンを接続しよう 


本製品に接続したいパソコンび他にもある場合は、次の圏所を参照し口（ソコンの設定と接続を行ってく 
ださい。 

参有線接続の場合 

① パソコンと本製品を接続しよう （ P .8 〜） 

② パソコンのネットワーク設定をしよう （ P .14) 

本製品の設定は不要です。「本製品の設定をしよラ」の作業は行わないでください。 

参無線接続の場合 

① パソコンと本製品を接続しよう （ P .10 〜） 

② パソコンのネットワーク設定をしよう （ P .14) 

本製品の設定は不要です。「本製品の設定をしよラ」の作業は行わないでください。 
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(無線接続の場合) 


無線 LAN ではデータの通信に電波を利巧しているため、電波び届く範囲であれば、通信内容を傍受され 
たり、不正侵入されたりする恐れびあります。本製品では、これ日の巧策として;欠のよラなセキュ U ティー 
機能を用意しています。セキュ U ティーの設定をしたい場合は、この項目をご覧ください。 

参通信内容を暗号化する WEP (Wired Equivalent Privacy ) 

通信内容を暗号化すると、仮に通信データを傍受された場合でち、通信内容の復元を容易に行ラことびで 
きなくなります。この WEP 機能を有効にして通信データを暗号化することをお勧めします。 

ただし、通信相手側機器ち WEP 機能を持っていないと使えません。 

本製品は、 r 64 bit 」 と ri 28 bitj の2種類の WEP に対応してしほす。「12加け」の方びより安全です。 
また、定期的に暗号キーを変更することで、より安全性び高まります。 

- r 64 bitj :1己進数の〜9、 a 〜りで] 0巧の暗号キーを利用可能 
- ri 28 bitj :16進数の〜9、 a 〜りで26析の暗号キーを利用可能 

两. ri 28 bit 」 を使用ずる場合は、メモリーの消費量び増加ずるため、お線ネットワークのバフォーマンスにを少、 
M 霞響がありまず。 

-アクセスポイントを使って通信を巧うときは、アクセスポイント側にも WEP 暗号化の設定び必要になりまず。 
設定ちまは、アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 

•本製品に WEP を設定した場合、本製品にお線接続ずるずベてのパソコン（ネットワークアダプタ）に同じ暗 
号キーを使用ずるお要びあります。 

WEP の設定をしたい場合は、「本製品のユーティ U ティーを使用して WEP を設定する」（次ぺージ）を参 
照してください。 

参通信内容を高度な暗号化ずる WPA ( Wi-Fi Protected Access ) 

通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化します。一定時間ごとに暗号キーび変わるので、通信データ 
を傍受されにくくなり、 WEP より高度なセキュ U ティー設定びでさます。 

設定方法については、 （ P .37) をご覧ください。 

同 ご使用の通信相手機器にも WPA が対応しているお要びありまず。 I 

参通信旧手を識別するための ESSID (Extended Service Set IDentifier ) 

無線 LAN に接続する機器を識別する名前です。 SSID と呼ばれることちあります。同じ ESSID を持つ無 
線 LAN 機器同±でしか通信できないため、独自の ESSID を設定することにより、外部か日不正侵入され 
る危険び減かします。 

ESSID の設定をしたい場合は、この PART の 「 ESSID を変更する」 （ P .39) をご覧ください。 

参その他のセキュリティー巧策 
- LAN アクセス制限（お線） 

本製品の 「 PC データベース」を利巧して、無線 LAN へのアクセスを許可するパソコンを指定する機能 
です。指定されていないパソコンか日は無線 LAN に接続でさなくなります。設定方法については、 
「 Wireless 〜ワイヤレス機能の設定をする〜」 （ P .71) をご覧ください。また、 PC データべースについ 
ては、 「 PC データベース〜接続しているパソコンを表示する〜」 （ P .93) を参照してください。 

なお、本製品の工場出荷時は、アクセス制限は設定されていません（すべての無線クライアントか日アク 
セス可能になっています)。 

-本製品のパスワードを変更ずる 

不正に無線 LAN に侵入した第互ちによって本製品の設定を変更されたり、設定されている内容を閲覧さ 
れたりしないように、本製品のパスワードを設定しておくことをおすすめします。設定方法については、 
「 PART 已トラブルや疑問びあった日」 （ P .42) をご覧ください。 
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〔■本製品①ユーティリティーを使用して WEP を設定する ) 

本製品の設定ユーティ U ティーを使って、 WEP の設定を行います。本製品に設定した WEP キー（暗号 
キー）は、無線 LAN に接続するすべてのパソコン（無線 LAN アダプター)にも設定する必要びあります。 

1 r 設定ユーティ U ティーを起動する」 （ P .27) を参照して、本製品の設定ユーティ U ティーを起動します。 
2 [ Wireless ] ボタンをク U ックします。 


ceore$ia> 


i Home j 



し WAN J 


fTA の 

■ ' wireless J 
し Password ) 

し Status 1 

Advanced ) 


〔 CG - WLBARBV 2 I 


WAN 

IP アドレス， 



接抗》イブ. 

PPPoE 

LAN 

IP アドレス： 

192,168 .1.1 


DHCP サーバ ー： 

ON 

Time 

2000/1/1- 0:丈5 



インターネシト读浦を.ユーザー登録を巧っていた 
だくと止れのべ—ンじてお客 t お) S 邀松れた商品 
の 一 g やフ 7- ムウエアのアツブデート等の t がお？ 


クリックします。 


3 [セキュリティー]ボタンをク I 」ツクします。 


4 


アクセスポイント 

ID 

アかスポイントを： 

XXXXXXXXX 



ESSID 

icorega 

コ 

オブシヨン 

チヤンネル： 

I 日ィ I 



お送レート： 

I Auto .イ I 



村ュリティー: 

OFF r 

t キュゎィ- I h - 

ステルス AP 

□ 有効にする 



アクセス制巧 

LAN 7 クセス制限 




@すべてのお綻クライアントの接続を許可 



〇邏巧したお線クライアントのみ接綿許可 [ 

ウライアントの なお I 


イン》—ネットア化ス制限 



® すべての無旁クライアントの掠結を許巧 



〇遅巧した無まクライアントのみ接結許可 r 

ウライアントの巧巧 I 



I 巧巧 11 

キサン t ル 11 ヘルプ I 


セキュ U ティー方式の rwEPj を選択します。 


アクセスポイント-セキュリティー設定 

セキュリティーホ式 

設定 [ 

OFF V 

IWPA-PSK 1 

[巧巧 1 1 キャンたル 1 [ ヘルブ 1 


[セキュリティー]ボタンをク 
リックします。 


rwEPj を選択しまず。 
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已暗号方式の「64 bit 」 または「128 bit 」 を選択します。 


アクセスポイント-セキュリティー設定 

セキュリティーが |WEP イ 1 


設定 

WPP 

1 


昭 ■ち 方ぶ：128 bit v | 

— 


認 lIE ち或 ^ Auto 



キー 1:® 1 

I 


キー 2:0 1 

I 


キー 3:0 1 

I 


キ ー4:0 1 

I 


キ' 一义丰夕 |123456 abcde | 1 コードち巧 J 



I 巧巧 II キ V ン t ル I [ヘルブ I 


r 64 bitj または nssbitj を選 
択します。 



暗号ち式は、より解読されにくい ri28bitj をおずすめしまず。 



6 認証方式を 「 Auto」「Open System」「Shared Key 」 か日選択します。 


アクセスポイント-セキュリティー設を 


たキュリデイー方す 1 WEP ' 


設定 


1 


WEP _ 

暗号方 或 |128 bit L イ I 
認証方す： 



キー 3:0 [_ 
キー 4:0 [ 
キーで 字列 ; r 


選択しまず。 


] 


] [コ-ドを巧〕 


Iは巧I Iキャン t ル I I A ルフI 


7 「キー]」のラジオボタンをク I 」ックし、 r キー文字列」の入力欄に、任意の文字列を入力し、[コード 

生成]ボタンをク I 」ックします。「キー]」に WEP キーび生成されます。 


アクセスポイント-セキユリテ, 

f 一 設定 


セキュリティ 

設定 

r — ホす |WEP イ I 

WEP 

暗号方式 h 28 bit イ I 
誘 言 正ち式 I Auto バ I 

I キー 1:® I I I — 




キー 2:0 I I 

キー 3:0 I I 

- 

キー 4:0 I I 



■キ ’—で字歹 リ：123456 abcde | コードを巧 J 

1 


J 



1 - 

1は巧1 

キ サン t ル1 [ ヘルフ1 



① 「キー1」のラジオボタンをク 
リックしまず。 

② 任意ので字列を入力します。 

③ クリックします。 

④ 生成が終了した日、クリック 
します。 


f 崎 キー文字列は、半ち英数で字 （ 〇~9、 a ~ z 、 ！"#$〇/〇&’ （）* + ,- . / :;< = >?@[¥]へ」 

; r) で入力しまず(色 4bit 、 1 吕 8bit とも 1~3 吕文宇まで）。 
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•暗号キーの欄に直接入力ずることちできまず。直接入力する場合は、入力ずる暗号キーのラジオボタン 
をクリックして、16進数(0~9、 a ~ f ) で 64 bit のときは10文字、 128 bit のときは26で字で入 
力しまず。 


•手動で設定ずる場合、キ ー1 ~4までずベてに入力ずることびできまずが、[巧を]ボタンをクリック 
ずると、還択しているキーナンバー!•ソがの暗号キーは消ちされまず。設定ずるキーナンバーのみに入力 
して < ださい。 

-ま成された(または直接入力した) WEP キ ー( 1色進数)をパソコン側にも設定しまずので、下記記入欄 
に設定したキー番号と、生成された(または直接入力した)文字列を正確にメモしておいてください。 



メモしまず。 


! (ソコン(お線 LAN アダプター)設定用 


使巧するキー番号 

生成された(または直接入力した) WEP キーの文字列 




8 [保を]ボタンをク I 」ックします。 

9 Web ブラウヴーを終了します。 

これで、本製品に WEP び設定されました。設定に使用したパソコンを含めて、一時的に、無線接続して 
いるすべてのパソコンか日ネットワークへの接続びできなくなります。ネットワークに接続するためには、 
本製品に設定した WEP を無線接続しているすべてのパソコン（無線 LAN アダプター）に設定します。 
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■本製品のユーテイリテイーを使用して WPA の設定をする 


通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化します。一定時間ごとに暗号キーび変わるので、通信データを 
傍受されにくくなり、 WEP より高度なセキユ U テイー設定びできます。 


r 

憶] ご使用の通信相手機器にを WPA び対応している必要びありまず。 


1「設定ユーティ I 」ティーを起動する」 （ P .27) を参照、して、本製品の設定ユーティ I 」ティーを起動します。 

2 [ Wireless ] ボタンをク U ツクします。 

3 [セキュリティー]ボタンをク I 」ツクします。 

アクセスポイント 

の ァかスポィントを 
ESSID 

ホブシ ヨン チャンネル： 

お送レート： 

村ュリティー: 

ステルス AP □有効にする 

アク t ス制旧 LAN 7 クセス制限 

© すべての無をクラィァントのお結を許可 
〇退巧したお線クラィァントのみ接綿許巧 I ウライアントのな択 I 
イン》—ネットア化ス制限 
©すべての無がラィァントのお結を許巧 
〇遺巧した無きクライアントのみを続許可 L ウライアントのな巧 J 


1} 去巧][キ V ン t ル]1ヘルプ) 


4 セキュリティーち式の rWPA - PSKJ を選択します。 



rWPA - PSK 」 を選択しまず。 


|6イ I 




t キユリテイ-]! 


[セキュリティー]ボタンをク 
リックしまず。 


已共有キーを入力します。(半角英数字で8〜己3文字) 


アクセスポイント-セキュリティー設定 


セキュリティー方ぶ IWPA - PSK パ1 

設を WPA-PSK 

共有キー: 

更妾斤間隔 
暗号方式: 

1123456 abode |- 

60 1 刷)） 

ITKIP イ 1 

巧 ill キヤ：/セル 1 [ヘルプ 1 






ここに共有キーを入力しまず。 
暗号キーを変更ずる時間を入力 
します。 （1 を！)〜己己己3己；少） 

設定が鞭了した日クリックします。 


广 、 

-共有キーは、半ち英数で字 （ 0~9、 a 〜 Z 、 ！#$%&' ()* +，- ./ :;< = >?@[¥]へ」； r ) 

で入力しまず旧〜63で字まで）。「"」を入力して瓶を]ボタンをクリックずると、 n とそれ u 降 
に入力した文字列び消去されますのでごま意ください。 

.共有キーは通信相手にも同様の値を入力ずる必要があるため、正確にメモをとることをおすすめします。 


共有 キー 


v _ 


I が] 
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〈 WPA 用語〉 


TKIP(Temporal Key Integ ¬ 
rity Protocol ) 

一定期間毎に暗号キーを変更する暗号化プロトコルです。 

WPA ( Wi-Fi Protected 
Access ) 

ワイヤレスネットワークの標準を策定する業界団体 rwi - 円 Alliance 」 び 
提唱する暗号化規格です。無線のセキュ U ティー設定の一つで、暗号化 
プロトコル ( TKIP ) を使って通信内容を暗号化し、一定時間毎に暗号を要 
新します。そのため WEP よりち解読されにくくなります。企業向さの 
WPA - EAP と、一般家庭向きの WPA - PSK びあります。 

WPA - PSK ( WPA - Pre - 
Shared Key 

一般家庭向きの WPA 規格です。ユーヴーび任意で設定した共有キーに 
基づして通信内容を暗号化し、 TKIP を使用して通信データの暗号化を一 
定時間毎に更新します。 
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〔■ESSID を変更する ) 

参本製品の ESSID を変更する 

本製品の設定ユーティ U ティーを使って、 ESSID を変更します。新たに設定した ESSID は、無線 LAN 
に接続するすべてのパソコン（無線 LAN アダプター）にち設定する必要びあります。設定した内容を忘 
れないよラに、作業を始める前に、下の記入欄に新しい ESSID を正確にメモしておくことをおすすめし 
ます。なお、本製品の工場出荷時は、 rcoregaj に設定されています。 


新しい ESSID 


r A 

• ESSID は、1〜 32 で:字な巧の、半角英数字、記号 （ 〇〜9、 a 〜 Z 、 ！ " # $ % & ’（）* +，-./:;< = >? 

@ [ \ ] へ_ i ! r ) を使用できまず。大文字とルタ字は区別されまず。 

V_ J 


乂モ1 


1「設定ユーティリティーを起動する」 （ P .27) を参照して、本製品の設定ユーティリティーを起動しま 
す。 


S [ Wireless ] をクリックします。 




r Wireless | 

I Password | 


〔 CG - WLBARBV 2 I 


WB2FF90CE 


WAN 

IP アドレス' 



怯統タイブ： 

PPPoE 

LAN 

IP アドレス； 

192.16 8.1 1 


DHCW- パー. 

ON 

Time 

2000/1/1- 0:丈5 



I — - ^ だか止がのべージにてわをがが毁をされた商品 

の 一 g やフ7-ムウェアのアップデート等の t 青巧等 


クリックしまず。 
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3 「 ESSID 」 の入力欄に、新しい ESSID を入力して、[保を]ボタンをク U ックします。 


アクセスポイント 

の ァクだスポイント名； 

WB 2 FF 90 CE 





ESSID 

| corega-new 

1 


オブシヨン 

チヤンネル： 

阿 





おぷレート： 

1 Auto vj 





セキュリティー： 

OFF 

むネユリティ-1 


ステルス AP 

□ 有効にする 





アクセス 制旧 

LAN アクだス制限 






® すべての無まクライアノトの徽売を許可 





0選巧した無練クライ 7 V 卜のみ横搞許可 L 

ウライアントの进巧1 



インターネットアクたス制限 





©すべての無まクライア'ノトの接縮許可 





〇選巧した點棟クラィアントのみ接摘許巧 「 

クライアントの巧巧1 




いほな lll 

キサンたル11ヘルフ1 



① 新しい ESSID を入力します。 
例 : coreg 己 - new 


② クリックします。 


4 Web ブラウヴーを終了します。 

これで、本製品の ESSID び変更されました。設定に使用したパソコンを含めて、一時的に、無線接続し 
ているすべてのパソコンからネットワークへの接続びでさなくなります。ネットワークに接続するために 
は、同じ ESSID を無線接続しているすべてのパソコン（無線 LAN アダプター)に設定します。 


参パソコン側の ESSID を変更する 


- Windows XP の場合 


Windows XP では、多くの場合、本製品の ESSID を変更すると自動的に新しい ESSID び検索されます。 
ただし、お使いになる無線 LAN アダプターによっては、設定巧ソフトウエア(ユーティ U ティー)などによ 
る設定び必要な場合ちあります。詳しくは、パソコンおよび無線 LAN アダプターの取扱説明書を参照し 
てください。 



① 本製品に設定した新しい 
ESSID を選んでクリックし 
まず。 

② 内容を確認し、ここにチェッ 
クを付けます。 

③ クリックして接続を開始し 
ます。 


- Windows 2000 / Me /98/9 己の場合 

お使いの無線 LAN アダプターによって、設定方法は異なります。無線 LAN アダプターおよびノ（ソコンの 
取扱説明書を参照して、 ESSID を設定してください。 
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- Macintosh (OS X .0.3 む降)の場合 


1メニューパー画面も側にある Air Mac をク U ックして、「ネットワークを作成」を還択します。 



2 下の画面び表示された日、じ(下のよラに設定します。 

コンビュータとコンビュータ 


コンビュータとコンピュータネットワークを作巧する 
ため、 W 下の宿巧を入力して<ださい： 




る刖 • 


バスワード： 



巧巧： 




チ r ンネル：デフオルト （11)1 si . 


キンセル 


① 本製品で設定した ESSID の 
名称を入力します。 

② 本製品に設定した WEP キー 
を入力します。 

③ 本製品に設定したキーま号 
を選択します。 

設定が終了した5、クリックし 
ます。 
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part5 


トラブルや疑問があった 5 



本製品を使っていて「困ったな」「ラまく動かない…」と思ったとき、疑問があったときは、この PART 
で解決ち法を探してください。 


解ミ夫のステツつ 


(©取扱説明書を再確認する (P.43) 

それでも解ミ夫しないときは… 

_ y _ 

この PART の Q&A を確認する (P.43) 


参トラブルは？ 

-インターネットに接続できない ( P .43) 

① プ□バイダーとの契約や回線工事は完了していますか？ 

② 電源は入っていますか？ 

③ モデム〇インターネット側への回線は正しく接続されていますか？ 

④ ケーブル（モデム〇本製品〇パソコン）は正しく接続されていますか？ 

⑥ その他の接続は大丈夫ですか？ 

⑥ パソコンのネットワークアダプターは正しく動作していますか？ 

⑦ ノ（ソコンのネットワーク設定は正しく設定しましたか？ 

⑨ 無線 LAN アダプターの設定は正しく設定しましたか？（パソコンと本製品を無線接続している場合) 

⑨ プ□バイダーか日の入力事項を正しく設定しましたか？ 

⑩ Web ブラウヴーの設定は正しいですか？ 

-パソコン同±びつなび日ない ( P .46) 

ファイルやプ I 」ンタび利用でさるよラにネットワーク設定をしましたか？ 

-本製品の設定ユーティ U ティーび起動しない ( P .46) 

-本製品の設定ユーティ U ティーに□グインでさない ( P .46) 

•ファームウエアのアッ フデー トに失敗した ( P .46) 

参疑問は？ 

-パソコンの IP アドレスを調べたい、更新したい ( P .47) 

-本製品の設定のバックアップを取る。元に戻す ( P .47) 

-最新のファームウエアを入手してアップデートしたい ( P .48) 

-設定を保をしたい、初期化後に元の設定に戻したい ( P . 已 0) 

-本製品のパスワードを変更したい ( P . 已 1) 

-本製品を再起動したい ( P . 已 2) 

-本製品の設定を工場出荷時の状態に戻したい(初期化) ( P . 已 2) 

それでも解ミ夫しないときは… 

_V_ 

こ③コ レガのホームページの情報を活用する (P. 己 4) ) 


それでを解ミ夫しないときは… 

それでも解ミ夫しなければ、ヴポート窓□に問い合わせてみる (P. 己 4) 
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取扱説明書や契約書を再確認する。管理者に確認する 


本書 iu 外にちプ□ノ（イダー契約時の設定取扱説明書、モデムの取扱説明書、ノ（ソコンに添付の取扱説明書 
をお手元にご用意ください。ネットワークにつなび日ない原因は複雑なため、本製品の設定び正しくてち、 
他の設定び間違っていたり、外部の装置の問題で正しくつなび日ないことちあります。下記の「インター 
ネットに接続でさない」の項目をすべて確認してちつなび日ない場合は、プ□バイダー、回線業ち、パソ 
コンのメーカーなどに問い合わせてみてください。なお、企業でお使いの方はネットワークの設定び才 
フィスによって決められていることびあります。接続でさない場合はネットワーク管理部門や部内のネッ 
トワーク管理ちなどに確認してください。 


Q&A 


■インターネットに接続でさない 


じ(下の項目については、順番に確認し面のよラにチェックを付けてください。 

① プ□バイダーとの契約や回線工事は完了していますか？ 

• B フレッツまたはフレッツ • ADSL +対応プ□バイダーなどの場合 
□回線適合調査でサービス巧能と認定され、工事は完了したか 
□日フレッツまたはフレッツ- ADSL に対応したプ□バイダーの工事は完了したか 
-ホールセール業者（イ ー■ アクセス、アッカ-ネットワークスなど)、独自事業者 (Yahoo !日日など） 
の場合 

□業ちによる工事は完了したか 
- CATV ヴービスの場合 

□ CATV 加入時にインターネット接続の契約ち完了したか 
□業ちによる工事は完了したか 

② 電源は入っていまずか？ 

各接続機器の電源ランプびついているか、または AC アダプターなどび外れてしないかを確認してください。 

□ ADSL モデム、 CATV モデムまたはメディアコンバーターなどに電源び入っているか （ AC アダプ 
ターび外れていないか） 

□本製品に電源び入っているか（専用 AC アダプターび外れていないか） 

③ モデムなインターネット側への回線は正しく接続されていまずか？ 

モデム （ ADSL モデム、 CATV モデム、メディアコンバーター)か日ケーブル（電話回線用モジュラー 
ケーブル、同軸ケーブル、光ケーブル）び外れていないかを確認してください。詳しい接続については、 
モデムやメディアコンノ（ーターに添付の取扱説明書をお読みください。 

④ ケーブル（モデムな本製品巧パソコン）は正しく接続されていますか？ 

□本製品と ADSL モデム、 CATV モデムまたはメディアコンバーターは LAN ケーブルで正しく接続 
されているか 

本製品とモデムび正常に接続されていると WAN LED び点灯します。点灯していない場合は、ケーブル 
を差し直すなどしてみてください。また、モデムに MDI / MDI - X を切り替えるスイッチびあれば切り替え 
てみてくださし、。 

□本製品とパソコンは LAN ケーブルで正しく接続されているか（有線接続の場合） 

パソコンと本製品び正常に接続されている場合は、パソコンに電源び入っていると本製品の前面にあ 
る各 LAN ポートの Link/Act LED び点打します。パソコンにネットワークアダプター ( LAN ボー 
ド、 LAN カードなど）びさちんと挿入されているか、 LAN ポートに正しくケーブルび接続されてい 
るかち再度確認しましよラ。 
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⑥ その他の接続は大丈夫でずか？ 

- ADSL サービスの 場合 

□ スプ U ッタの出カポートの接続は正しいか（電話巧と ADSL モデム用びあります） 

ADSL モデム、スプ U ッタの取扱説明書を参照して確認してください。 

- CATV サービスの 場合 

□ 分配器の接続は正しいか （ TV 用と CATV モデム用びあります） 

CATV モデム、分配器の取扱説明書を参照して確認してください。 

⑥ パソコンのネットワークアダプターは正しく動作していますか？ 

□パソコンのネットワークアダプターのドライバーの設定は正しいか 

「 PART 4 ネットワークに接続しよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .14) を参照し 
てパソコンのネットワークアダプターび正常に動作していることを再度確認してください。 

⑦ パソコンのネットワーク設定は正しく設定しましたか？ 

□パソコンの TCP / IP び正しく設定されているか 

「 PART 4 ネットワークにしよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .14) を参照してパ 
ソコンの TCP / IP び正しく設定されていることを再度確認してください。 

□固定 IP アドレスなどび正し < 設定されていますか？ 

プ□バイダーか日複数の固定 IP アドレスを割り当て日れている、または固定 IP アドレスの設定をす 
る場合は、下記の手順でそれぞれのパソコンのネットワーク設定を行ってください。 

〈Windows XP の場合〉 

P .1 已の手順7の「インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) のプ□パティ」画面で「;欠の IP アド 
レスを使う」を選択し、 rip アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」の入 
力欄に割り当て日れた値を入力してください。 

〈Windows 2000の場合〉 

P .18 の手順已の「インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) のプ□パティ」画面で「次の IP アド 
レスを使う」を選択し、 rip アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」の入 
力欄に割り当てられた値を入力してください。 

〈Windows Me /98/95 の場合〉 

1 P .22 の手順已の 「 TCP / IP のプ□パティ」画面で riP アドレスを指定」を還択し、 「 IP アド 
レス」、「サブネットマスク」の入力欄に割り当てられた値を入力してください。 

2「ゲートウェイ」タブをク U ックし、「新しいゲートウェイ」の入力欄に割り当て日れた値を入 
力して「追加」ボタンをク I 」ックしてください。 

〈Mac 0 S X V 1.03 の場合〉 

P .24 の 「Mac OSXvl .03 の場合」の手順3の「ネットワーク」画面で、「表示」を「内蔵 
Ethernet 」 に、 「 TCP / IP 」 タブの「設定」を「手入力」に設定して 「 IP アドレス」、「サブネッ 
トマスク」、「ルータ」の入力欄に割り当て日れた値を入力してください。 
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⑧ 無線 LAN アダプターの設定は正しく設定しましたか？（本製品とパソコンを巧線接続している場合） 

「 PARTS パソコンと本製品を接続しよう（無線接続)」「パソコンと本製品を接続する」 （ P .12) を参照 
して、無線 LAN アダプターの設定び正しくでさているか確認してください。 

⑨ プ□バイダーからの設定事項を正しく入力しましたか？ 

□ 契約時の設定事項を本製品およびノ（ソコンに正しく入力したか 

「 PART 4 ネットワークに接続しよう」「本製品の設定をしよう」 （ P .27) で行ったプ□バイダーか 
b の設定事項をすべて設定ユーティ U ティーに正しく入力しないとインターネットには接続できませ 
ん。パスワードは入力を間違ってち画面上で確かめることびでさませんので、再度入力をやり直して 
みてください。大文字/ル文字び区別される場合ちありますのでミち意してください。 

⑩ Web ブラウザーの設定は正しいですか？ 

□ Web ブラウヴーの設定項目は正しいか 

Web ブラウヴーの設定についてはプ□バイダーか日提供された設定情報に関する書類やパソコンに 
添付の取扱説明書、 0 S のヘルプなどをご覧ください。 

Windows 98/9 已をお使いで、初めてインターネットに接続した場合、インターネット接続ウィ 
ヴードび表示されます。その場合、巧の手順で設定してください。 

1「スターりボタンー「プ□グラム」一 r 通信」一「インターネット接続ウィヴード」をク U ッ 
クします。 

2「インターネット接続を手動で設定するか、□—カルエ U アネットワーク （ LAN ) を使って接 
続します」をク U ックし、「;欠へ」ボタンをク U ックします。 

3「□一カルエ U アネットワーク （ LAN ) を使って接続します」をク U ックし、じ欠へ]ボタンを 
ク U ックします。 

4「プ□キシーサーバーの自動検出」のチェックボックスをク U ックしてチェックを外します。 

已「インターネットメールアカウントの設定」画面で「いいえ」をク U ックし、[次へ]ボタンを 
ク I 」ックします。 

6 [完了]ボタンをク I 」ックします。 

パソコンをダイヤルアップ環境で利用されていた方は、お使いの 0 S によっては Web ブラウヴーの設定 
を変更する必要びあります。プ□ノ（イダー契約時の設定マニュアル、ノ（ソコンに添付のマニュアルや 0 S 
のヘルプなどをご覧ください。 
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■パソコン同±びつなび5ない 


参ファイルやプリンタが利用できるよラにネットワーク設定をしましたか？ 

□パソコンのネットワーク共有ヴービスの設定を行ラ 

本製品の LAN ポートに接続されたパソコン同±びデータのやり取りをするには、共有ネットワーク 
の設定び必要です。複数台のパソコンでデータのやり取りをする場合、 Windows では Microsoft 
ネットワーク共有サービスを使ったワークグループ接続（ピアツーピア接続）び一般的です。設定方 
法については、各 0 S のヘルプまたは市販の解説書をご覧ください。 


■本製品の設定ユーティリティーが起動しない 


参パソコンのネットワーク設定は正しくできていますか？ 

□パソコンの TCP / IP び正しく設定されているか 

「 PART 4 ネットワークに接続しよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .14) をご覧に 
なり、パソコンの TCP / IP び正しく設定されているか再度確認してください。 

参無線 LAN アダプターの設定は正しくできていまずか？（本製品とパソコンをお線接続している場合） 
「 PART 3 パソコンと本製品を接続しよラ（無線接続)」 r パソコンと本製品を接続する」 （ P .] l ) をご覧 
になり、無線 LAN アダプターの設定び正しくでさているか確認してください。 

参プ□キシサーパ’一を使う設定になっていませんか？ 

□ Web ブラウヴーのプ□キシサーバーの設定は正しいか 

「 PART 4 ネットワークに接続しよう」 rweb ブラウヴーの設定をしよう」 （ P .2 已）をご覧になり、 
Web ブラウヴーでプ□キシサーバーを使巧しない設定にしてください。 


■本製品の設定ユーテイリテイーに□グインできない 


参別のパソコンが□グインしていませんか？ 


月 IJ のパソコンび□グインしていないか確認してください。別のパソコンび□グアウトしたら、もう一度 □ 
グインしなおしてください。 

参パスワードを忘れた 

本製品を工場出荷時の状態に戻してください。パスワードびク U アされます。本製品を工場出荷時の状態 
に戻す方法は、この PART の r 本製品を工場出荷時の状態に戻したい」 （ P . 已 3) をご覧ください。パス 
ワードを設定したい場合は、この PART の「本製品のパスワードを変更したい」 （ P . 已 1) をご覧になり、 
再設定してください。 


0 本製品を工場出荷時（初期値）の状態に戻ずと、バスワードだけでなく、今まで設定していた情報がずベて消 
えてしまいまず。再度設定しなおしてください。 

V . _ J 


■ファームウエアのアップデートに失敗した 


本製品を工場出荷時の状態に戻してか日、再度、ファームウェアのアップデートを行ってください。 

本製品を工場出荷時の状態に戻すち法は、この PART の体製品を工場出荷時の状態に戻したい彻期化)」 
( P . 已 4) をご覧ください。 


国 


本製品を工場出御き湖期値）の状態に戻ずと、今まで設定していた情報びずべて消'えてしまいます。再設定 
して < ださい。 
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■パソコンの IP アドレスを調べたい、更新したい 


本製品よりパソコンに割り当てられた IP アドレスを調べる場合は、次の方法で行ってください 。 Windows 
じ(外の OS については、 0 S のヘルプやマニュアルをご覧ください。 

〈Windows XP /2000 の場合〉 

1[スタート]ボタンー「すべてのプ□グラム 」 （Windows 2000の場合は「プログラム」）一 
「アクセサ U 」 一「コマンドプ□ンプト」をク U ックします。 

2キーボードか日 「 ipconfi 旨」と入力して、 「 Enter 」 キーを巧します。パソコンの IP アドレス 
び表示されます。 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


C:VDocuments and Sett ingsVcorega>iipconr ig 卜 


fipconfigj と入力します。 


上の画面は例です。に : ¥Documents and Settings ¥ 巳 ore 旨 a 」 の部分は、パソコンの使用 
環境によって表示び異なります。 


3 IP アドレスを確認します。 


Ethernet adapter □ 一カルエリア接綿： 


Ponnect i on-<；Dec i t i c DNS Suffix . 


|IP Address. 

:192.168 .1.11 h- 

Subnet Mask . 

: 2bb.2bb.2bb.U 

Default Gateway . 

:192.168 .1.1 


IP アドレスを確認しまず。 


正しく表示されない、または更新したい場合は、 

① 「 ipconfi 旨[ン release 」 と入力して、 「 Enter 」 キーを巧します。 

感 「 ipconfi 旨[ン renew 」 と入力して、 「 Ent 乱」キー対甲します。 

^半角スペースを入力します。 

〈Windows Me /98/95 の場合〉 

1[スタート]ボタンー「ファイル名を指定して実行」をク U ックします。 

2 r 名制の欄に fwinipcfgj と入力して、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

3パソコンで使用しているネットワークアダプターを選択します。パソコンの IP アドレスび表示 
されます。 

正しく表示されない、または更新したい場合は、 

① [解放]ボタンをク I 」ックします。 

② [すべて書き換え]ボタンをク U ックします。 



① ご使用のネットワークアダプ 
夕を選択します。 

》実際に表示される名称は、ご使 
用になつているネットワークア 
ダプタのメーカー、機種によつ 
て異なりまず。 

⑤ 確認しまず。 
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■最新のファームウエアを入手してアップデートしたい 


本製品の機能強化のため、予告なくファームウエアのノ（ージョンアップを行ラことびあります。最新の 
ファームウエアは〕レガのホームぺージ ( http :// www . core 旨 a . co . jp /) か日入手してください。ファーム 
ウェアをアップデートする前に、本製品の設定内容をメモしておいてください。 


/■ 



-ファームウエアをアップデートずる前に、本製品の設定内容をメモしておいてください。 

-ファームウエアをアップデート中は、他の操作を巧ったり、本製品の電源を切ったりしないでください。 
ファームウェアのアツプデートに失敗したり、本製品の故障の原因となる場合びありまず。 


V 


’この作業は有線での接続をおずずめしまず。無線では速度が一定ではないため、失敗ずるおそれがありまず。 


ここでは例として 「 C :¥ co 「 ega 」 に 「 firm . img 」 を保存した場合で説明します。 
1設定ユーテイ U テイを起動し、 [ Status ] ボタンをク U ツクします。 

2 [ファームウエア更新]ボタンをク U ックします。 


ステータス 

WAN 驗赖イブ； PPPoE 

モデムの巧態： OFF 

接結が態： ホ接摘 

WAN 側 IP アドレス： 


LAN LAN 側 IP アドレス： 192,168,1,1 

サブネットマスク 255.255 .255.0 

DHCP サーバー： ON 

シス T ム デバイスを： WBXXXXXXX 

ファームウエア/ X — ジヨ：/: Version 1.00 

I 再巧み边み 1 1 i な田 i 

I ファ-ムウ I アミ巧 I - 


I 試風呆巧 II システム デー タ II 化ット巧 お I 


I □ヴ视巧 11 E-Mail 巧ち g 11 ヘルプ） 


クリックしまず。 


3 [参照]ボタンをク U ックします。 


ファームウエア更新 

ファームウ X ア更ま斤用のファイルは、あらかじめ LAN ± の/くソコンに巧巧しても'くぶ、要があ 
ります。 

バスワード； I I 




I 房る II E 枯 II キャシたル II ヘルブ I 



クリックしまず。 


4 rc ：¥ coregaJ 内の 「 firm . im 邑」を還択し、欄く]をク U ックします。 



① 「 firm . img 」 を遺択しまず。 


② [開く]をクリックします。 
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巳パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してか日便辆ボタンをク U ックします。 


ファームウエア更新 

ファ'-ムウエアき新用のファイルは、あらかじめ LAN ± の/くソコンに保存してわく必要があ 
ります。 

バスワード； I ' 1 - 

ファームウエアファイル： 1。ゎ IE を殺 



じ更ぉ |]| ち V ン t ル 11 ヘルブ 1 



① パスワードを設定している場 
合はパスワードを入力します。 

》工場出荷時は設定されていません。 

② [更新]ボタンをクリックし 
ます。 


己次のダイア□グボックスび表示された日 [0 のボタンをク U ックします。ファームウェアの更新処理 
び開始されます。 



[0 K ] ボタンをクリックします。 


7巧のダイア□グボックスび表示された日本体前面の Status に D び消灯していることを確認しのり 
ボタンをク I 」ックします。 



[0 K ] ボタンをクリックします。 


8「ウィンドウは、表示中の Web ページにより閉じ日れようとしています。このウィンドウを閉じます 
か？」と表示された日[はい]をク U ックします。 

9 P .53 の手順に従って本製品を工場出荷時の状態に戻してください。 

しソ上で、ファームウェアの更新は終了です。 
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■設定を保をしたい、初期化後に元の設定に戻したい ) 

参保巧したい 


1設定ユーテイ U テイーを起動して、旧 tatus ] ボタンをク U ツクします。 
2 [設定保存]ボタンをク U ツクします。 

3下画面び表示されますび、[保を]ボタンをク U ックします。 



[保を]ボタンをクリックします 


4保存先を指定して保をします。 



[保を]ボタンをクリックします 


屬 


ファイル名は任意につけることびできまず。 


♦巧]期化後に元の設定に戻したい 

前 ページの r 最新のファームウエアを入手してアップデートしたい」と手順は同じです。手順 4 のファイ 
ルを選択するとさに、上記「保をしたい」で保をしたファイルを還択してください。 
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■本製品のパスワードを変更したい 


本製品のパスワードは、次の手順で変更でさます。 

1設定ユーティ U ティーを起動し、 [ Password ] ボタンをク U ックします。 


パスワード 

ログイン本製品へのログインをわなワードを設定:します。 

□ソイノも root 

新しいバスワード： ••■•••••• - 

バスワードの確認： . . 

|i はな il キ f ン t ルつ[ヘルフ) 


① 現在の□グイン名（工場出荷 
時は rrootj ) を入力します。 

⑤ 新しく設定ずるパスワードを 
入力しまず。 

③ 確認のため⑤で入力したパス 
ワードを再度入力します。 

④ [保を]ボタンをクリックし 
まず。 


国 


‘工場出巧時の状態では、パスワードは設定されていません。 

‘入力したバスワードは、画面上では「♦」または「*」で表示されまず。入カミスのないようにミち意 
してください。また、「’」および「"」 L ソ降に入力した文字は、巧巧されません。 


2ネットワークパスワード入力画面び表示されるので、ユーヴー名と新しいパスワードを入力してのの 
ボタンをク I 」ツクします。 


□グイン名およびパスワードで空白を設定すると、認証を行わずに設定ユーテイ U ティーにアクセスする 
ことびでさます。 
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■本製品を再起動したい 


f 'N 

0 「本製品の再起動」は、「ファームウエアのアップデート」 r 工場出御きの状態に戻したい」とは異なりまずので 
ごま意ください。 

V_/ 

本製品のシステムを再起動します。設定を変更した場合には、再起動して設定内容を反映させてください。 
再起動には、次の2つの方法びあります。 


参 Init スイツチを使って再起動ずる 

1 本製品の電源び入っている状態 で、ゼムク I 」ツプ 
など堅くて先の細いちのを使用し、本製品背面に 
ある Init スイツチを約3秒程巧します。 

2これで再起動は完了です。 


〇 


D 


Init スイッチ 


〈背面〉 


♦設定ユーティリテイーを使って再起動する 


1設定ユーテイ U テイーを起動し、 [ Status ] ボタンをク U ツクします。 
2 [ U セット機能]ボタンをク U ックします。 


ステータス 



WAN 

接締タ ィブ： 

PPPoE 



モデムのが態： 

OFF 



接統機 

モ臟売 



WAN 側 IP アドレス： 





1 

再 巧み 这 II 註扣 i 

LAN 

LAN 側 IP アドレス： 

192.168 .1.1 



サブネットマスク 

255.255,255,0 



DHCP *?- パー: 

ON 


システム 

デ' W スを 

WBXXXXXXX 



ファームウェアバージョン: 

Version 1.00 [ 

フ7—ムウIアち巧 1 





1 □ヴ视 巧 II 

E-Mail 巧能 II ヘルプ 1 


クリックします。 


3「システム I 」ブート」の[実 t 吊ボタンをク I 」ックします。 



[実行]ボタンをクリックします。 


「システム U ブートをおこないます。」と表示されるので、 [0 ロボタンをク U ックします。 Pow 乱 LED 


び消え、再び点打します。 


己吕 



































(■本製品を工場出荷時の状態に戻したい湖期化) 


本製品を工場出荷時け刃期値）の状態に戻すと今まで設定していた情報びすべて初期値になります。重要 
な設定をしている場合は、設定内容をメモに書さ残したり、 P 已〇をご覧になり、パソコン内に保をするな 
どして、後で再設定できるようにしておいてください。 

工場出荷時の状態に戻すには、;欠の2つの方法びあります。2つの方法に違いはありません。どち日を使つ 
てちかまし''ません。 


参 Init スイッチを使って初期化する 


1 本製品の電源び入っていない状態で 本製品背面の Init スイッチを 巧しなび5 、 AC アダプターをコンセ 
ントに差し込み、電源を入れます。 Init スイッチはゼムク I 」ップなど堅<て先の細いちので巧して<だ 
さい。 

2 Status LED び点滅します。そのまま20秒しソ上 Init スイッチを巧し続けて、 Init スイッチを離します。 
Status LED は Init スイッチを離すとすぐに消えます。 

3 Status LE □び消灯した日、本製品び工場出荷時の状態に戻ります。 


参設定ユーティリティーを使って初期化ずる 

1設定ユーテイ U テイーを起動し、旧 tatus ] ボタンをク U ックします。 


2 [ U セット機能]ボタンをク U ックします。 


ステータス 



WAN 

接締タ イブ 

PPPoE 



モデムのが態： 

OFF 



接細无範 

ホ接梳 



WANfIJJ IP ァドレス： 





[ 

再 巧みをみ II 詳站 i 

LAN 

LAN 側 IP アドレス： 

192.168 .1.1 



サブネットマスク 

255,255,255,0 



DHC 阿ーバー 

ON 


システム 

デ, W スを 

WBXXXXXXX 



ファームウェアバージヨン： Version 1.00 [ 

ファ — ムウ I ア E 巧1 



し試ミが。 J し J/ ステムと 

夕 111 化》卜视お 1 卜 



! ロウ视巧 11 

E-Mail 搜能 11 ヘルブ 1 


クリックします。 


3 r 工場出荷時の状態にちどす」の[実行]ボタンをク U ックします。 


リセット巧能 


システムリブート 

本製品の再起動を巧うため、すべてのネットワーク接続が 
一時的に切断されます。 

岡 

工場出荷時の巧態に戻す 

本製品の設定の容がすべて工場出巧時のが態に戻りま 
す。 


画 


回 


[実行]ボタンをクリックしまず。 


「工場出荷時の状態に戻します。強制的に中断しないでください。」と表示された日 [ OK ] ボタンをク 
リックします 。 Status LED が点灯し、しばらくして消灯すれば、工場出荷時の状態に戻ります。 
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コレガのホームページの情報を活用する 

L _ A 


コレガのホームページでは、お客様か日のよくあるお問い合わせ情報や、ネットワークの一般知識を分か 
りやすく解説しているページを公開中です。 

困っていることを解みするヒントになります。 


http://www.corega.co.jp/faq/ 


それでち角军ミ夫しなかった5… 


じ(上のことをしてち解みしなかったとさは、弊社サポートセンターにお問い合わせください。 
問い合わせ先は、付属の「はじめにお読みください」の「製品に関するご質問は…」をご覧ください。 
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part6 


設定ユーティリティーを見てみよう 



本製品を使っていて r 高度な機能を使いこなしたい」「設定ユーティ U ティーの詳しい情報び知りたい」と 
思ったときは、この PART で項目を探してください。 


設定ユーテ 



一の使い方 


■設定ユーティリテイーの起動、終了のしかた 


設定ユーティ U ティーの起動方法/終了のしかたについては、本書の PART 4 の r 本製品の設定をしよう」 
に記載しています。 

•設定ユーティ U ティーの起動方法については、「設定ユーティ U ティーを起動する」 （ P .27) をご覧 
ください。 

•設定ユーテイ U テイーの終了方法については、 r 設定ユーテイ U テイーを終了する」 （ P .31) をご覧 
ください。 


〔■設定ユーティリティーの全体構成について 


Homs 

WAN 側、 LAN 側の現在の設定を表示する。 

設定ユーティ U ティーを終了する。 ( P . 巳己） 

Wizard 

まずインターネットに接続する ( P . 已己） 

WAN 

インターネット ( WAN ) 側の設定をする ( P . 已 7) 

LAN 

パソコン ( LAN ) 側の設定をする ( P .70) 

Wirsisss 

ワイヤレス機能の設定をする ( P .71) 

Password 

本製品の設定変更を制限する ( P .74) 

Status 

現在の接続状態を表示する ( P .7 已） 


アドバンスドインターネット 

ネットワークアプリケーションを利用できるよラにする ( P .83) 

スペシャルアプ1」ケーシヨン 

アプ U ケーションを登録して利用する ( P .84) 

八'ーチャルサー八'一 

インターネット上にサーバーを公開する ( P .8 已） 

ダイナ S ック DNS 

バーチャルサーバーに URL で 


アクセスでさるよラにする ( P .86) 

アクセス制限 

パソコンのアクセスを制限する ( P .88) 

セキュリティー 

外部からの不正なアクセスを防ぐ ( P . 目1 ) 

PC データベース 

接続しているパソコンを表示する ( P . 目 3) 

ルーティング 

ルーティングテーブルを設定する ( P .96) 

1」モート設定 

インターネット上か日本製品の設定をする ( P .97) 

その他各種設定 ( P .98) 
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設定画面の各機能 



V 


’1•ソ降の説明では、表の入力例を使用した場合の画面例を掲載していまず。実際にはご使用の環境に合った値を 
入力してください。 

•さ設定画面には、「ヘルプ」ボタンがありまず。設定内容について詳しくは、ヘルプを参照してください。 


(^■Home 〜 WAN 側、 LAN 側の現在の設定を表示する、設定ユーティリティーを終了す る〜) 


設定ユーティ I 」ティー起動時の画面です。 WAN 側、 LAN 側の現在の設定び表示されます。また、設定ユー 
テイ U テイーを終了するときは、必ず 「 Home 」 の画面に戻って画面ち下の [ Logout ] ボタンをクリツ 
クしてください。 





〔 CG-WLBARBV2 I 


WB2FF90CE 



IP アドレス； 192.168 .1.1 

DHCP サーバー： ON 

2000/1/1 -0.3:5 




終了ずるときはここをクリック 
します。 


( m Wizard 〜まずインターネットに接続する〜 


簡単なインターネット接続の設定を行います。設定の詳細については、 rPART 4 ネットワークに接続し 
よう」「本製品の設定をしよう」 （ P .27) をご覧ください。 
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〔■ WAN (WAN 側の設定)〜インターネット (WAN) 側の設定をする〜 


WAN 側の IP アドレス、デフオルトゲートウェイアドレス、 DNS サーパ'-アドレスの設定、 PPPoE の 
設定などインターネットに接続するための基本となる設定を行います。ご契約されたプ□バイダーの接続 
タイプに合わせて設定してください。 「 Wizard 」 で設定済みの場合は、その設定内容び表示されます。 

/§] 通常は 「 Wizard 」 か5設定を巧ってください。 


1 メニユーか日 [ WAN ] ボタンをク U ツクします。 

2 ご契約のプ□バイダーの接続タイプを選択し、じ欠へ]ボタンをク U ックします。 


WAN が 設定 


度洗女イブ' 


PPPoE/Unnumbered IP [v 


7ルチ PPPoE 

LOCAL OFF に E 

DHCP/ 固那 

IQ^I 


① 接続タイプを選択します。 

② [次へ]をクリックしまず。 


• DHCP を利用する場合（次ぺージ） 

プ□バイダーか日 IP アドレスび特に指定されていない場合に還択します。日 HCP 機能を利巧して、 IP ア 
ドレスび自動的に割り当て日れます。 

Yahoo ! BB 、 CATV などによる接続を行う場合は、リストから 「 DHCP / 固定 IP 」 を選択してください。 

•固定 IP アドレスで接続する場合 （ P . 己 9) 

プ□バイダーか日固定 IP アドレスを取得している場合に選択します。 

リストから 「 DHCP / 固定 IP 」 を選択してください。 

各プ□バイダーび提供する固定 IP アドレスサービスで、日フレッツやフレッツ' ADSU こよる接続を行ラ 
場合は、 rPPPoE / Unnumb 乱 ed IP 」 を選択してください。 

• PPPoE 接続の場合 ( P .60) 

PPPoE と呼ばれる接続手順を使ってインターネットに接続する場合に還択します。プ□バイダーよりユー 
ヴー名とパスワードび割り当て日れます。 

リストから rPPPoE / Unnumb 乱 ed IP 」 を選択してください。 

- Unnumbered IP 機能による PPPoE 接続の場合 ( P .61) 

プ□バイダーから複数の WAN 側の IP アドレス（グ□-バル IP アドレス）を取得し、 PPPoE 接続する 
場合に選択します。 

リストから rPPPoE/Unnumbered IP 」 を選択してください。 

pr , Unnumbered IP 機能とは、プ□バイダーか S 取得した複数の WAN 側の IP アドレス（グ□-バル IP アドレ 
ス） を バソコンに割り当てて使用することびできる機能でず。インターネットに公開ずることにより 、 Web 
サーパーや メー ルサー パ '-、 DNS ヴー パーなどを 運用することびでをます。_ 

•マルチ PPPoE 接続の場合 （ P . 己吕） 

PPPoE セッシヨンを同時に二つ使用する場合に選択します。 

リストから r マルチ PPPoE 」 を選択してください。 


而 本製品は、1つのブ □- ドバンド回線で、通常インターネットに接続ずる PPPoE 接続（セッション 1) とは 
別に、特定の接続巧に化の経路（セッション 2) で接続でをまず。これによりインターネットサービスプ□パ’ 
イダーと接続したまま、同時に PPPoE を利用したサービスを利用ずることができまず。 


-□-カルルーターとして 接続ずる場合 （ P .69) 

本製品を□一カルルーターとして使用する場合に選択します。 
リストから 「LOCAL OFF に E 」 を選択してください。 
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参 DHCP を利用する場合 


WAN - DHCP/ 固定 IP 

ホストを' 1 1 


ドメインち. 1 1 


陆ち:ブロ J W ダーから指定げなし哺合は空白で設ミしてください。 

IP アドレス® IP アドしス 自動取得 ( DHCP ) 1 


〇固定 IP アド’レス 

DNS © 自動取得 1 


0 樓先 DNS サーバ—： |U 1 か | j 56 |_|98 1 1 


1 <戻 5 1 には巧 jj キザン t ル i 1 A ルブ 1 



③ 

④ 

設定び終了した5クリックしまず。 


項目名 

説明 

①ホスト名 

プ□バイダーか日ホスト名を指定されている場合、または独自にドメイ 
ン名をお持ちの場合に、入力してください。指定びない場合は空欄にし 
てください。 

《入力可能な文字は、半角の英数字、記号で ] 〜] 9文字までです。 

②ドメイン名 

プ□バイダーか日ドメイン名を指定されている場合、または独自にドメ 
イン名をお持ちの場合に入力してください。指定びない場合は空欄にし 
てください。 

《入力可能な文字は、半角の英数字、記号で]〜已〇文字までです。 

③ IP アドレス 

IP アドレス自動取得 ( DHCP ) 

DHCP 機能を利用して IP アドレスを自動的に取得する場合、プ□パ' 
イダーから IP アドレスを自動的に割り当てられる場合に ATV 等）は、 
これを選択します。 

《「固定 IP アドレス」は、 DHCP を利用するときは還択しません。 

《工場出荷時は、 「 IP アドレス自動取得 ( DHCP )」 び選択されています。 

④ DNS 

自動取得 

プ□バイダーより DNS ヴーノ（一を自動設定するような指示びあった 
場合、または特に指示びなかった場合に遇択します。 

優先 DNS サーバー 

プ□バイダーから DNS サーバーの IP アドレスを指示された場合に選 
択し、指定された IP アドレスを入力します。 

入力例:1 2. 34. 已 6. 98 
※工場出荷時は、「自動取得」び選択されています。 


半ち英数字、記号…〇〜9 、 a 〜 Z 、 ！" #$%&' ()* + ,- ./ :;< = >?@[¥] へ」；}— 
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•固定 IP アドレスで接続ずる場合 


WAN - DHCP / 固定 IP 


ホストち： 

ドメインを 


巧そ:ブロ J W ダーからちミげなし1巧含は空白で設定してください。 


IP アドレス 〇 IP アドレス自動取得 ( DHCP ) 


© 固定 IP アドレス 


P アドレス 

[12 1.134 11561178 | 

サブネットマスク 

阿51.125日い5司巧1 

ブー トウ エイ 

阿！34り56 iirn 


DNS 〇自動取得 

© 惕先 DNS サーバー |12 IJ 34 |.[56 ] '「98 | 

I 

「<厮 Ilf ? 呆巧|||»サン cj レ1 r ヘルプ I 


1 


③ 


④ 

設定が終了した日「保を」ボタン 
をクリックします。 


項目名 

説明 

①ホスト名 

プ□バイダーか日ホスト名を指定されている場合、または独自にドメイ 
ン名をお持ちの場合に、入力してください。指定びない場合は空欄にし 
てください。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で]〜] 9文字までです。 

③ドメイン名 

プ□バイダーか日ドメイン名を指定されている場合、または独自にドメ 
イン名をお持ちの場合に、入力してください。指定びない場合は空欄に 
してください。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で]〜已〇文字までです。 

③ IP アドレス 

固定 IP アドレス 

プ□バイダーか日固定 IP アドレスを割り当て日れている場合個定 IP 
サービス等）に選択します。 

- IP アドレス プ□バイダーか日指定された IP アドレスを入力 

します。 

入力例:1 2. 34.已己. 78 

-サブネットマスクプ□バイダーから指定されたサブネットマスク 
のアドレスを入力します。 

巧 y:2 已已. 2已已. 2已已 . 0 

-ゲートウエイ プ□バイダーから指定されたゲートウエイのア 

ドレスを入力します。 

入力例:1 2. 34.已 6.] 

《 riP アドレス自動取得 (DHCP)」 は、固定 IP アドレスを利巧するとき 
は選択しません。 

④ DNS 

優 巧 DNS ヴーパー 

プ □バイダーか 日 DNS サーバーの IP アドレスを指示された場合に還 
択し、指定された IP アドレスを入力します。 

入力例:1 2. 34. 已 6. 98 
※「自動取得」は選択でさません。 


半角英数字、記号…〇〜9 、 a 〜 Z 、 ！" #$%&' ()* + ,- ./ :;< = >?@[¥]へ」； r 
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• PPPoE 接続の場合 


WAN - PPPoE/Unnumbered IP 












0 Unnumbered IP 






い房 5 ilf はな ill 辛サン t ル 11 ヘルフ 1 



④ 

⑥ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

設定が終了した日「保を」ボタン 
をクリックします。 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 接続名 

アカウント] 

「PPPoE 設定」で表示される名称を登録することびでさます。 
入力可能な文字は半角英数字、記号で]〜 ] 9文字(全角は9 
文字)までです。 

②ユーヴー名 

myname@isp.ne.jp 

プ□バイダーより指定されたユーヴー名（プ□バイダーに 
よって呼び方び異なる場合びあります）を入力します。「フ 
レッツ. ADSL」 や 「B フレッツ」の場合、"眉)"か日後ろ 
もすベて入力します。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で60文字までです。 

③パスワード 

Passwo「d02 

プ□バイダーより指定されたパスワード（プ□バイダーに 
よって呼び方び異なる場合びあります）を入力します。パス 
ワードは画面上では「*」や「♦」で表术されます。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で]〜2已文字 
までです。 

④接続方法 

卜 U ガー機能 

インターネットへの接続方法を選択します。 

-常時接続：常にインターネットに接続します。何日かの原 
因で接続び切れた場合、自動的に再接続します。 

-卜 U ガー接続:パソコンか日インターネットへの接続要巧 
びあった場合に、自動的に PPPoE 接続を開始します。 

-手動接続： 「Status」 か日 r 詳刷ボタンをク U ックして 
表术される「詳細情報- PPPoE」 画面で「接続」ボタンを 
ク U ックすることで、 PPPoE 接続を開始します。 

⑤無通信タイマー 

15 

PPPoE 接続で無通信状態になってか日自動的に PPPoE 接 
続を切断するまでの時間を設定します。〇〜99分のあいだ 
で指定して < ださい。 

※〇分を設定すると自動では切断しません。「接続方法」で 
「常時接続」を選択した場合は、の」分になります。 

⑥通常接続 

— 

通常の PPPoE 接続を行ラ場合に遇択します。 

⑦自動取得 

自動取得 

プ□バイダーより DNS サーバーを自動設定するよラな指示 
びあった場合、または特に指示びなかった場合に選択します。 
※工場出荷時に還択されています。 

⑨優先 DNS サーバー 

12.34.56.98 

プ□バイダーか日 DNS サーバーの IP アドレスを指示され 
た場合に選択し、指定された IP アドレスを入力します。 
※工場出荷時は⑦の「自動取得」び選択されています。 


半角英数字、記号…〇〜9 、 a 〜 Z 、 ！" #$%&' ()* + ,- ./ :;< = >?@[¥] へ」； r 
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• Unnumbered IP 機能による PPPoE 接続の場合 


WAN - PPPoE/Unni 

ログイン PPPoE 接楠を: >カウ 

jmbered IP 




がション接 も 
編 

IP アドレス〇 

@ 






!信 タィマ—: 回 

届ち接 結 






IP アドレス 

f 202], f 071 j 2501.1 iO | 一 



サブネットマスク 







タィブ； 

Unnumbered IP v - 





謂樓先 DNS サーバ 





l< 民る 11 は巧 Jl キザン e ル U ヘルフ 1 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 接続名 

アカウント] 

「PPPoE 設定」で表示される名称を登録することびでさます。 
入力可能な文字は半角英数字、記号で]〜 ] 目文字(全角は目 
文字)までです。 

②ユーヴー名 

myname@isp.ne.jp 

プ□バイダーより指定されたユーヴー名（プ□バイダーに 
よって呼び方び異なる場合びあります）を入力します。「フ 
レッツ. ADSL」 や「日フレッツ」の場合、"@"か日後ろ 
ちすベて入力します。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で60文字までです。 

③パスワード 

PasswordOS 

プ□バイダーより指定されたパスワード（プ□バイダーに 
よって呼び方び異なる場合びあります）を入力します。パス 
ワードは画面上では「*」や「♦」で表术されます。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で]〜2已文字 
までです。 

④接続方法 

卜 U ガー機能 

インターネットへの接続方法を選択します。 

-常時接続：常にインターネットに接続します。何日かの原 
因で接続び切れた場合、自動的に再接続します。 

-卜 U ガー接続:パソコンか日インターネットへの接続要巧 
びあった場合に、自動的に PPPoE 接続を開始します。 

-手動接続： 「Status」 から 「詳細」ボタンをク U ックして 
表术される「詳細情報- PPPoE」 画面で「接続」ボタンを 
ク U ックすることで、 PPPoE 接続を開始します。 

⑤無通信タイマー 

15 

PPPoE 接続で無通信状態になってか日自動的に PPPoE 接 
続を切断するまでの時間を設定します。〇〜99分のあいだ 
で指定してください。 

※〇分を設定すると自動では切断しません。「接続方法」で 
「常時接続」を還択した場合は、の」分になります。 

⑥ Unnumbered IP 


プ□バイダーか5複数の WAN 側の IP アドレスを取得し、 
Unnumbered で PPPoE 接続する場合に選択します。 

※工場出荷時は r 通常接続」び選択されています。 

⑦ IP アドレス 

202.87 .250. 10 

プ□バイダーか日指定された IP アドレスを入力します。 

⑨サブネツトマスク 

2巳巳.2日日.2日5.248 

プ□バイダーから指定されたヴブネットマスクのアドレスを 
入力します。 


半角英数き、記号… 〇〜 9 、 a 〜 Z 、 ！"#$〇/〇&’ （）* +，- •/ :; く二 >?@[¥] へ 」；}— 
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項目名 

入力例 

説明 

⑨タイプ 

Unnumbered IP 

メニューから、使用するタイプを遇択します。 

.Unnumbered IP: WAN 側の IP アドレスを複数使用する 

+曰厶 
口 0 

- Unnumbered IP + Private : WAN 側の IP アドレスと、 
LAN 側の IP アドレスを同時に使用する場合。 

⑩自動取得 


プ□バイダーより DNS サーバーを自動設定するよラな指示 
びあつた場合、または特に指示びなかつた場合に選択します。 
※工場出荷時に還択されています。 

⑩優先 DNS サーバー 

12.34.56.98 

プ□バイダーか日 DNS サーバーの IP アドレスを指示され 
た場合に選択し、指定された IP アドレスを入力します。 
※工場出荷時は⑩の「自動取得」び選択されています。 


因 


心 


Unnumbered IP による接続を巧うと、リモート設定を利用しなくても、 WAN 側より本製品を設定ずること^ 
びできまず。セキユ U ティー上、バスワードの設定 （ P .74) およびリモート設定 （ P .97) で r リモート設定 
を使田ずる」にチェックを付けて、ポート番号の変更を行ってください。 ， 


♦マルチ PPPoE 接続の場合 


B - PPPoE - y - ビスを提供している回線び、 B フレッツ•ベーシックタイプなどのように、複数の接続に対応し 
ている必要びありまず。 

•利用のための契約や登録が必要であるサービスがあります。事前にそれ6を完了しておいてください。 

•セッション2の接続での登録済アプリケーション、スペシャルアプ U ケーションのご利用はできません。そ 
の化マルチ PPPoE 機能利用時の制限事項については、この PART の「マルチ PPPoE 機能での制限事項」 
( P .6 巨）を参照してください。 

v _ J 


WAN - マルチ PPPoE 





巧用する接揣昌定のたッシヨンを進巧して化さし、。 




1 ァのント1 1 

1 ァ的ンロ 1 

1 アカウント3 1 

1 7的ント4 1 

1 7カロント日 I - 

だッシヨン1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 - 

—1 

t ツシヨン2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 ■ 

」 

1 < 戻る 11 '，わ;-; - 1[ 


S 巧 ||[キサン t/r 1 rxiin 



アカウントの1〜己のいずれか 
をクリックして設定します。 

① 

② 

設定が終了した5 r 保を」ボタン 
をクリックします。 


項目名 

説明 

①アカウント 

PPPoE アカウントを登録します。本製品は已つの PPPoE アカウント 
を登録することびでさます。 

②セッシヨン 

セッション接続を指定します。セッションごとに使用するアカウントを 
選択することびでさます。 

セッション]およびセッション2は同時に複数のアカウントを選択する 
ことはでさません。 


設定内容を変更するには[巧へ >] ボタンをクI」ックします。(なページ) 


6吕 




































WAN - マルチ PPPoE 


セッション 


PPPoEfg 定： " アカウント 2 v - 


接持 


オブシ ヨン 


繳売指定: r たッシ 3 ン 2イ i - 

ほ巧する t ッシ 3 ンぞ进巧してくだ 3 い。 

PPPoE 接結を:[?啤シト互 ■ 

— サ '— る； ； yname® isp.ne.jp i— 

バスワード： 三 _ 

接摘方法： 巧ぉ 3 ^- 

お通信さィマー:回み- 

囚ち巧!. 


IP アドレス： |l 2 134 I 56 1.177 !- 
サブネットマスケ尼再!.^^ 

) S 動取得- 

) マニュアル設定- 


语先 DN 巧—パ: 112 I た4り56 I た8 I - 
巧琶 DN がーパ:雨"]じ6 JI 日4 I 丄32し 


囚有効化ッシ3ン2のみ〉 


□ Net 团〇讳効 

LIP アドレス風 ] 0 J I ドメイ>ち加 I L ボート巧加 I 


DlglJt 


ネサン t ル ) ルブ ] 


1 



⑨ 


⑩ 


I 


⑧ 

⑩ 

⑩ 


⑩ 


設定が終了した5 [保ち]ボタン 
をクリックします。また、接続先 
設定を保存した後にちがずク 
リックして、設定を有効にして 
<ださい。 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 設定 

アカウント2 

PPPoE アカウントを変更することびできます。 「PPPoE 設 
定」アカウントリストか日設定内容を変更したいアカウント 
を選択し、②〜⑩の設定を行います。 

※登録した PPPoE アカウントの設定には、 「PPPoE 接続 
名」の入力欄で、任意の名前を付けることびでさます。 

②接続指定 

セッション2 

「PPPoE 設定」で選択したアカウントで使用するセッション 
を選択します。 r 接続先設定」画面で指定した接続先への通イ己 
を検出した場合は、セッション2を使用して接続します。そ 
れじ(外の通信は、セッション]を使用して接続します。 

-指定なし：選択したアカウントで PPPoE 接続しない場合 
に選択します。 

•セッション]:通常インターネットを利用するためのプロ 
バイダーの設定をするとさに選択します。 

-セッション2:インターネット接続をしたまま、 PPPoE を 
利用したサービスを利用する場合に選択します。 rip アドレ 
ス追加」ボタン、「ドメイン追加」ボタン、「ポート追力山ボ 
タンのいずれかをク U ックして、接続先を指定します。 

③ PPPoE 接続名 

アカウント2 

「PPPoE 設赴を任意の名前で登録できます。 「PPPoE 設 
定」アカウント U ストか日未設定のアカウントを選択した場 
合、選択したアカウント（アカウント]〜已）び自動的に表 
示されます。 

④ューヴー名 

myname@isp.ne.jp 

プ□バイダーより指定されたユーヴー名（プ□バイダーに 
よって呼び方び異なる場合びあります）を入力します。「フ 
レッツ. ADSL」 や「日フレッツ」の場合、"か日後ろちす 
ベて入力します。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で己0文字まで 
です。大文字とル文字は別の文字として扱われます。 


半ち英数字、記号…〇〜9 、 a 〜 Z 、 ！" #$%&' ()* + ,- ./ :;< = >?@[¥] へ」；}— 
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項目名 

入力例 

説明 

⑥パスワード 

PasswordOS 

プ□バイダーより指定されたパスワード（プ□バイダーに 
よって呼び方び異なる場合びあります）を入力します。パス 
ワードは画面上では「*」や「♦」で表术されます。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で2已文字までで 
す。大文字とル文字は別の文字として扱われます。 

⑥ 接続方法 

卜1」ガー接続 

インターネットへの接続方法を選択します。 

-常時接続：常に PPPoE 接続した状態になります。何日か 
の原因で接続び切れた場合、自動的に再接続します。 

-卜 U ガー接続:パソコンか日インターネットへの接続要巧 
びあったときに、自動的に PPPoE 接続を開始します。 

-手動接続： 「 Status 」 から 「詳細」ボタンをク U ックして 
表术される「詳細情報- PPPoE 」 画面で「接続」ボタンをク 

U ックすることで PPPoE 接続を開始します。 

⑦無通信タイマー 

15 

PPPoE 接続で無通信状態になってか日、自動的に PPPoE 
接続を切断するまでの時間を設定します。〇〜99分のあい 
だで設定して < ださい。 

※〇分を設定すると自動では切断しません。「接続方法」で 
「常時接続」を還択した場合は、「□」分になります。 

⑨ LAN TYPE 


セッション2で選択し、 NTT 東日本び提供するフレッツ- 
グループアクセス、 または NTT 西日本び提供するフレッツ- 
グループの LAN 型仏い出しを使用する場合にチェックを付 
けます。 

⑨ IP アドレス 

12.34.56.77 

⑨の 「LAN TYPE 」 にチェックを入れたときに設定します。 
セッション2で接続したネットワークのグループ管理者よ 
り割り当て日れた IP アドレスを入力します。 

⑩ヴブネツトマスク 

255.255 .255.0 

⑨の 「LAN TYPE 」 にチェックを入れたときに設定します。 
セッション2で接続したネットワークのグループ管理者よ 
り割り当てられたサブネットマスクを入力します。 

⑩自動取得 


プ□バイダーか bDNS サーバーを自動設定するよラな指示 
びあった場合に有効にします。特に指定されていない場合 
ち、「自動取得」を還択します。 

⑩ マニュアル設定 


プ□バイダーから DNS サーバーの IP アドレスを指定され 
た場合に有効にします。「マニュアル設定」を有効にすると「優 
先 DNS サーバー」と「代替 DNS ヴーノ（一」の各入力欄び表 
示されます。 

⑩ 優先 DNS サーバー 

12.34.56.78 

プ□バイダーから指定されたプライマ1」 DNS サーバーの 
IP アドレスを入力します。 

⑩ 代替 DNS サーバー 

目 8.7 目. 54.32 

プ□バイダーから指定されたセカンダ1」 DNS サーバーの 
IP アドレスを入力します。 

※指定された DNS サーバーび]つの場合、優先 DNS ヴー 
バーにアドレスを入力してください。3つじ(上の DNS 
サーバーアドレスを設定する場合は、3つ目じ(降を 
r Advanced 」 一 r その他各種設定」の「バックアップ DNS 
サーパ'一」に入力してぐださい。 


半ち英数字、記号…〇〜9、 A 〜 Z 、 a 〜 Z 、 ！" #$%&’ （）* + ,- ./ :;< = >?(§>[¥] へ 」； }— 
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項目名 

入力例 

説明 

⑩接続先設定 


セッション2を利用して通信する特定の接続先を IP アドレ 
スちしくはドメイン名で指定します。 「 IP アドレス追加」ボタ 
ン、「ドメイン追加」ボタン、「ポート追加」ボタンをク U ック 
して表术される、それぞれの「接続先設定」画面で接続先を登 
録します。詳しくは P . 67を参照してください。 

《「接続指定」でセッション2を遇択したときのみ「有効」に 
なります。 

- 「 IP アドレス追加」ボタン：特定の接続先を IP アドレスで 
指定する場合にク U ックします。 

-「ドメイン追加」ボタン:特定の接続先をドメイン名で指定 
する場合にク U ックします。 

-「ポート追加」ボタン：接続するポートを指定する場合に 
ク1」ックします。 

フレッツ.グループアクセス ( NTT 東日本)/フレッツ■グ 
ループ ( NTT 西日本)を利用し、 Windows でファイルを共有 
する場合に NetBIOS を透過する場合は、 「 NetBIOS 有効」 
にチェックを付けます。 


/■ 'N 

B -LAN TYPE の設定をずると、リモート設定を利用しなくても、セッション2の WAN 側より本製品を設定 
ずることができまず。セキュリティー上、バスワードの設定 （ P .74) およびリモート設定 （ P .97) で「リ 
モート設定を使用ずる」にチェックを付けて、ボートま号の変更を巧ってください。 

-フレッツ.グループアクセス ( NTT ま日本)/フレッツ.グループ ( NTT 西日本)を利用し、 NetBIOS 関連の 
ポート（135、137、138、139、44已、 3389) は、 「 NetBios 有効」にチェックを付けることで、設 
定できまず。なお、これ6のポート番号は、手動設定できません。手動で設定を行った場合や、正しく設定 

されていない場合には、しりたん削除してか！5、 「 NetBios 有効」にチェックを付けて保ちしてください。 

V_ J 
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-マルチ PPPoE 機能での制限事項 




7ルチ PPPoE 

PPPoE 



セッション] 

セッション 2 

WAN 側設定 





PPPoE 

X 

X 

〇 


マルチ PPPoE 

〇 

〇 

X 


Unnumbered 

X 

X 

〇 


Unnumbered + Praivate 

X 

X 

〇 


接続方法 

〇 

〇 

〇 


無通信タイマー 

〇 

〇 

〇 


接続先設定 > IP アドレス 

X 

〇 

X 


接続先設を>ドメイン 

X 

〇 

X 


接続先設定〉ポート 

X 

〇 

X 

WAN 側設定 





BIG UDP 

〇 

〇 

X 


接続先設定 （ NetBIOS 有効）※1 

X 

〇 

X 

フレッツ.グループアクセス/フレッツ.グループ 





端末型払い出し 

X 

〇※已 

X 


LAN 型化い出し （LAN TYPE ) 

X 

〇 

X 

ステータス 





□グ機能 

〇 

〇 

〇 


E - Mail 機能 

〇 

〇 

〇 

Messenger 糸 





Windows ^ Messenger 4.7 

〇 

X 

〇 


MSINT Messen 旨 er 4 .日 

〇 

X 

〇 


MSN 。 Messen 旨 e 「4.7 政降※ 2 

〇 

X 

〇 


Quick Time Ver .6.0 

〇 

〇 

〇 

アド K ンスドインターネット 





登録済アプ U ケーシヨン 

〇 

X 

〇 


スペシヤルアプ1」ケーシヨン 

〇 

X 

〇 


DMZ 

〇 

〇 

〇 

パーチヤルヴーパー 





バーチャルサーバー 

〇 

〇 

〇 

ダイナ5ツク DNS 





ダイナミック DNS 

〇 

〇 

〇 

アクセス制巧 





アクセス制限 

〇 

〇 

〇 


スケジュール設定 

〇 

〇 

〇 

セキュリティー 





DoS 

〇 

〇 

〇 


S 円※3 

〇 

〇 

〇 


URL フイルター 

〇 

〇 

〇 


CMP 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

□グ機能 





DoS 攻撃 

〇 

〇 

〇 


インターネット接続 

〇 

〇 

〇 


アクセス制限 

〇 

〇 

〇 

PC データべース 





PC データベース 

〇 

〇 

〇 

ルーテイング 





RIP 

〇 

〇 

〇 


スタティックルーテイング 

〇 

〇 

〇 

リモート設を 





リモート接続 

〇 

〇 

〇 

その他の機能 





UPnP 《5 

〇《7 

〇※7 

〇 


MTU 手動設定 

〇 

〇 

〇 


》1:フレッツグループ/フレッツグループアクセスを利用し、 Windows でファイル共有をする場合にチェックを入れます。 

》2 : Windows XP のみ対応しています。 

义3 :セッション1およびセッション2において团 G UDP を有効にした場合は、 SPI 機能は日 FF になります。 

义4 : IPSec は、 IP エンドポントを指定する通信のみ可能です。 

※巳：ただし、 WAN 側切断処理 （ WAN の切断機能を有効にする）は 、 Windows XP びゲートウェイアイコンを一つしか持てないためセッション1のみ有効です。 
》6 : DM 之の設定び必要です。 

約’. UPnP はセッションし2のいずれかの排他利用になります。 
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参 r 接続先設定」画面について 

セッション2を利用して通信する場合の接続先を設定します。 

〈接続先を IP アドレスで指定する場合〉 

1 r 接続先設定」で 「 IP アドレス追加」ボタンをク U ックします。 



① 

⑤ 

ここに登録された I P アドレスが 
表示されますので、接続ずる IP 
アドレスを選択しまず。 


設定が終了した5 r 保ち」ボタン 
をクリックします。 


項目名 

入力例 

説明 

① IP アドレス 

10.20.30.40-0 

セッション2で通信する接続先を IP アドレスの範囲で指定 

でさます。 

セッション2で通信する接続先の IP アドレスの範囲を入力 
して、「追加」ボタンをク U ックします。単独で IP アドレス 
を設定する場合は、終了アドレスに「□」を入力してくださ 
し、。ネットマスク範囲設定と合わせて最大] 0個まで登録で 
きます。登録した接続先を有効にするには、 U ストに表示さ 
れている IP アドレスをク U ックし、反転表示させてか日、「保 
を」ボタンをク U ックして設定内容を保をする必要びありま 
す。に tru キ ー+ 左ク U ック * で複数選択も巧能です。 
《 MacOS の場合は、「コマンド」キ ー+ ク1」ック 

②ネットワーク 

172.25 .0.0/1 6 

セッション2で通信する接続先を、ネットマスクの範囲で 
指定でさます。 

セッション2で通信する接続先のネットワークアドレスと 
ネットマスクを入力して、「追加」ボタンをク U ックします。 
IP アドレス範囲指定と合わせて最大 ] 0個まで登録でさま 
す。登録した接続先を有効にするには、 U スト表示されてい 
るネットマスク範囲をク U ックし、反転表示させてか日、 
「保を」ボタンをク U ックして設定内容を保をする必要びあ 
ります。 「 Ctrl 」 キー+左ク U ック * で複数選択ち巧能です。 
《 MacOS の場合は、「コマンド」キ ー +ク U ック 


2「閉じる」ボタンをク U ックして、マルチ PPPoE の設定画面に戻った日「保を」ボタンをク U ックし 

〇 
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〈接続巧をドメイン名で指定ずる場合〉 


1 r 接続先設定」で rip アドレス追加」ボタンをク U ックします。 


接統先設定 



① 

ここに登録されたドメイン名が 
表示されまずので、接続ずるド 
メイン名を選択しまず。 


設定が終了した日「保を」ボタン 
をクリックしまず。 


項目名 

入力例 

説明 

①ドメイン名 

myhome 

セッション2で通信する接続先のドメイン名または文字列を 
入力し、「追加」ボタンをク U ックして1」ストに登録します。 
最大] 0個まで登録できます。登録した接続先を有効にする 
には、 U ストに表示されているドメイン名をク U ックし、反 
転表示させてか日、「保存」ボタンをク U ックして設定内容を保 
をする必要びあります。 「 Ctrl 」 キー+左ク U ック * で複数還 
択ち可能です。 

《 MacOS の場合は、「コマンド」キ ー+ ク U ック 


2「閉じる」ボタンをク U ックして、マルチ PPPoE の設定画面に戻った日「保を」ボタンをク U ックし 
ます。 


( \ 

同 - rjpj のみ登録した場合は、 「 jp 」 を含むずべてのドメインを登録したことになりまず。 

(巧！!) www . abcd . co.jp 
www . abcd - jp.com 

最をに「/」を入力ずると文字列の終わりを示しまず。 rjp / J と登録ずると、 「 www . abcd - jp . com /」 

は言亥当せず、 「 www . abcd . co . jp 」 のみセッション2で通<言ずるよラになりまず。 

-階層で接続巧を登録ずる場合はむ下のよラに登録してください。 

•北/ : fjpj が付くずべてのドメインび登録されまず。 

- . co . jp / : rco . jp 」 が付くずべてのドメインが登録されまず。 

• . xxxx . co . jp / : rxxxx . co . jp 」 が付くずべてのドメインが登録されまず。 

•フレッツ•スクウェアを接続巧に登録ずる場合は r . flets / J を登録してください。 

\_ 》 
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〈接続ずるポートで指定する場合> 



r 接続先設定」で「ポート追加」ボタンをク U ックします。 


① 


ここに登録したポートが表示さ 
れますので、接続するポートを 
選択します。 


設定が終了した日[保を]ボタン 
をクリックしまず。 


項目名 

入力例 

説明 

①ポート 

3389 - 3389 

接続するボートを号を入力し、1追加」ボタンをク U ックし 
て U ストに登録します。 

接続するポート番号を入力し、「追加」ボタンをク U ックし 
て U ストに登録します。 

最大] 0個まで登録でさます。単独でポート番号を設定する 
場合は、開始ポート、終了ポート間に同じ数字を入力しま 
す。（例： 3已 -3 已）登録した接続先を有効にするには、リス 
卜に表示されているポート番号をク U ックし、反転表示され 
てから、 「保を」ボタンをク U ックして設定内容を保をする 
必要びあります。 「 Ctrl 」 キー+左ク U ック * で複数選択ち巧 

旨じでず 

《 MacOS の場合は、「コマンド」キ ー+ ク U ック 


2「閉じる」ボタンをク U ックして、マルチ PPPoE の設定画面に戻った日「保を」ボタンをク U ックし 
ます。 

而 フレッツ- グループアク セス ( NTT ま曰本)/フレッツ- グループ ( NTT 西日本) のサー ビスを使用ずる 
1^::1 場合 、 NetBIOS 関連のポート （1 3己、137、138、139、44已、 3389) は、 「 NetBios 有効」 （ P . 色3 
の⑩）にチェックを付けることで、設定できまず。なお、これ5 の ポート番号は、手動設定できませ 
ん。手動で設定を行った場合や、正しく設定されていない場合には、いったん削除してか5 、 「NetBIOS 
有効」にチェックを付けて巧をしてください。 


参□一カルルーターとして 接続す る 場合 


オフィス内で□一カルルーターとして使巧する場合などに設置します。 

例社内 LAN として使用する <rPART7 こんなときにはこの設定」「社内 LAN として使用するには」 ( P . 10目)〉 


WAN - LOCAL OFFICE 










1 <ちる i [ i はな||キ々ン t ル11ヘルプ1 



① 

② 

③ 

④ 

設定が終了した5 [保存]ボタン 
をクリックします。 


項目名 

入力例 

説明 

① IP アドレス 

12.34.56.78 

WAN 側の本製品の IP アドレスを入力します。 

②サブネツトマスク 

255.255 .255.0 

WAN 側の本製品のサブネットマスクを入力します。 

③ゲートウエイ 

12. 34. 56. 1 

WAN 側のデフオルトゲートウエイのアドレスを入力します。 

④優先 DNS サーバー 

12. 34. 56. 98 

ネットワーク管理ちか日割り当て日れた DNS サーバーアド 
レスを入力します。 
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設定が終了した 5 [保を]ボタン 
をクリックします。 


本製品の□一カル （LAN) 側の設定を表示します。 

1メニューか日 [ LAN ] ボタンをク I」ツクします。 

LAN が設定 

TCP/IP IP アドレス； 11921.11681,11 l .[ l— ~I - 

サブネットマスケ [255 jj 255112551 .[〇 ] - 

回 DHCP サーバー 巧始 IP アドレス 192.168 .し [li 
終了 IP アド’レ又 192.16 S . I . |60 

巧 j »ザンじル1 fX ルプ I 

⑥ 




■ LAN (LAN 側の設定)〜パソコン (LAN) 側の設定をする- 


項目名 

工場出荷時 

説明 

① IP アドレス 

192. 168.1. 1 

本製品の□一カル （LAN) 側に設定する IP アドレスを入力 
します。特殊な設定じ(外は工場出荷時の状態で使用すること 
をお勧めします。 

②サブネットマスク 

2曰曰.2已已 .2 曰已 . 0 

本製品の□一カル (LAN) 側に設定するサブネットマスク 
を入力します。 

③開始 IP アドレス 

192.168.1. 11 

DHCP サーバーで本製品に接続するパソコンに自動的に割 
り当てられる IP アドレスの開な台アドレスを入力します。 

④終了 IP アドレス 

192. 168.1. 60 

DHCP サーバーで本製品に接続するパソコンに自動的に割 
り当て日れる IP アドレスの終了アドレスを入力します。 

⑥ DHCP サーパー 


チェックを付けると本製品の DHCP 機能び有効になります。 
※工場出荷時の設定値はチェックび付いています。 


’ n 呆を」をクリックずると、本製品に設定が反映されまず。本製品の DHCP サーパーを利用している 
場合は、1度ユーティ U ティー画面を閉じ、パソコンを再起動させてください。パソコンの IP アドレ 
スが設定変更をの LAN の設定に合わせて、改めて割り当て S れます。 

• 本製品で設定できるのはクラス C のみでず。 
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(■ Wireless 〜ワイヤレス機能の設定をする' 


3 


本製品のワイヤレス機能の設定びでさます。 

1メニューか日、 [Wireless] ボタンをク U ックます。 


アクセスポイント 


ESSID icorega 








アクたスお順 LAN アク t ス制限 

® すべての撼まクラィ 7" ノトの騎売を許可 - 

1 

〇測 R した巧捕クライアントのみ怯摘許可 1 おイアントの进巧 1 
イン女ーネットアクセス制限 

® すべての撫まクラィァントの接,驗許巧 - 

J 

1 

〇選択した無線クライアントのみ核続許可 [ クライアントの巧巧 1 

[1 &巧 || * ，ン t ル 11 W け 1 

J 



① 

⑤ 

③ 

④ 

⑥ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

設定が終了した日[保を]ボタン 
をク U ックしまず。 


項目名 

説明 

① アクセスポイント名 

本製品のデノ（イス名び表示されます。 

無線クライアント側にアクセスポイント名の表示機能びある場合は、本 
製品のデバイス名びアクセスポイント名として表示されます。 

(DESSID 

無線 LAN に接続する機器を識別する名前です。設定方法について詳しく 
は、「セキュ U ティーの設定をしよラ（無線接続の場合)」 （P .33) をご 
覧ください。 

※工場出荷時は 「core 旨 a」 に設定されています。 

③ チヤンネル 

使用する電波の周波数（無線チャンネル）で、 ] 〜] 3の] 3種類の中か 
ら設定でさます。周辺の電波と湿信するよラな場合に変更してみてくだ 
さい。 

※工場出荷時は「6」になっています。 

④ 転送レート 

通常は 「Auto」 のまま使用します。自動的に転送可能なレートで通信を 
確保しようとします。固定レートを還択した場合は、電波状態び悪くな 
ると通信び途切れる事びあります。また設定した転送レートを持たない 
無線クライアントは接続できなくなります。 

⑤セキュ U ティー 

無線 LAN 上でやりとりされる通信内容を暗号化します。設定する場合 
は、「セキュリティー」ボタンをク1」ックします （P.34)。 

※工場出荷時は 「OFF」 に設定されています。 

⑥ ステルス AP 

「有効にする」にチェックを付けると、アクセスポイントを検出する機能 
を使用してち、本製品の ESSID び表示されなくなります。これにより本 
製品の ESSID を知日ない第=ちからの不正アクセスを防止でさます。 

の LAN アクセス制限 

無線 LAN へのアクセスを制限します。設定する場合は、 r 選択した無線 
クライアントのみ」を選んでか日、「クライアントの選択」ボタンをク 

1」ックします。 

※工場出荷時は「すべての無線クライアント」になっています（アクセ 
ス制限は設定されていません 〈P.73>)。 

⑨ インターネットアクセス制限 

無線 LAN に接続しているパソコンのラち、インターネットへの接続を 許 
巧するパソコンを限定します。設定する場合は、 r 還択した無線クライア 
ントのみ」を選択してから、「クライアントの選択」ボタンをク U ックし 
ます。 

※工場出荷時は「すべての無線クライアント」になっています（アクセ 
ス制限は設定されていません 〈P.74〉)。 
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• rwEP 設定」画面 


本製品に「64 bit 」 または「128 bit 」 の WEP を設定します。設定方法について、詳しくは「セキュ U 
ティーの設定をしよラ（無線接続の場合)」 （ P .33) をご覧ください。 


アクセスポイント-セキュリティー設定 



設定 WEP 




キー 1:® 1 1 



キー 2:0 1 1 

キー 3:0 1 1 



キ ー4:0 1 1 

キ' _ 乂丰列: 11123456 abcde || [] - ド: 

—— ..'1 

ち巧 j 




[巧巧IIキャンセルIIヘルブ 1 


① 

② 

③ 


④ 



設定が終了した日[保を]ボタン 
をクリックします。 


項目名 

説明 

① セキ ユ U テイー方式 

rWEPJ rWPA-PK 引 「 Auto 」 の中か日、ご利用の環境に適したものを 
選びます。通常は、工場出荷時の 「 Auto 」 の設定のままにします。 

@暗号方式 

r 64 bitj ri 28 bitj から選択します。より強固なセキュ U ティーをかけ 
たいときは「12加け」を選択してください。 

③認証方式 

「 Auto」[Open System」「Shared Key 」 から選択します。通常は、エ 
場出荷時の 「 Auto 」 の設定のままにします。 

④暗号キー 

キー]〜キー4のそれぞれに、設定する暗号キーを]己進数の〜9 、 a 
〜りで己 4 bit のときは] 0文字、] 28 bit のときは2己文字で直接入力 
してください。また、⑥「キー文字列」を入力して⑥「コード生成」す 
ることで、自動的に入力することちでさます。 

⑥コード生成 

ク1」ックすると、⑥で入力した文字列をちとに、暗号コードを生成します。 

⑥キー文字列 

ここに入力した文字列か日、 WEP で使用される暗号キーび、キー]〜4 
のラジオボタンで選択したキーナンバーに生成されます。1〜32文字の、 
半角英数字の〜9、 a 〜 Z ) を入力します(大文字とル文字は区別されます)。 
なお、④で直接数値を入力する場合、この欄への入力は不要です。 


f 'N 

a n 呆巧」をク U ックずると、その時点で変更内容が本製品に反映されて、無線接続しているずベてのパソコンが 
-時のにネットワークに接続できなくなりまず。設定をは、おず、無線接続ずるずベてのパソコンに同じ設定 

を巧ってください。 , 

V _ J 
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項目名 

説明 

①共有キー 

共有キーは、半角英数字、記号で入力します(最大63文字まで）。「」を 
入力して[保存]ボタンをク U ックすると、「"」とそれじ(降に入力した 
文字列び消去されますのでごま意<ださい。 

③更新時間 

暗号キーを変更する秒数を設定します。入力した秒数毎に暗号キーを変 
要し、より強固なセキュ U ティーをかけることびできます。 

③暗号ち式 

暗号方式は TKIP のみになります。 


半角英数字、記号…〇〜 9、 a 〜 Z 、 ！ #$%&’ り*+ ,- ./ :;< = >?@[¥]へ 」： r 


H r なを」をク U ックずると、その時点で変更内容が本製品に反映されて、無線接続しているずベてのパソコンが 
-時のにネットワークに接続できなくなりまず。設定をは、必ず、無線接続ずるずベてのパソコンに同じ設定 
を行ってください。 

V_ J 

• 「アクセス制限（巧線）一 LAN 」 画面 

無線 LAN アクセス制限を設定します。 

1設定ユーティ U ティーのメニューか日 「 Wireless 」 をク U ックします。 

2「アクセスポイント」画面の 「 LAN アクセス制限」の下の「選択した無線クライアントのみ」を選 
び、「クライアントの選択」ボタンをク I 」ックします。 


アクセス制旧（巧揉） - LAN 


• rwpA 設定」画面 

本製品に rwpAj を設定します。設定方法について、詳しくは「セキュ U ティーの設定をしよう撫線接 
続の場合)」 （ P .37) を参照してください。 


アクセスポイント-セキュリティー設定 


LAN アクたスを!午巧する無棟クライアントを選巧してください。 
| Ctrl ]+ ちクリック (MAC ほ用の が含: コマンドリック)で巧な巧巧び巧をです 


v505 (192.168.1.23) WLAN ' 

I すべて涅巧 I - 


[ 进巧お消し } 

PC がリス in こない巧合 

。去¥11キャン t ル I 


セキュリティー方す [ wPft-PSK vj 

設定 WPA-PSK 

み有キー； 11234 己 6abcde I- 

更新間隔:区。 ] (秒)- 

暗号方式: fW ^ - 

"呆巧 I [_ キヤ:/セル I [_ Wl ■ブ I 


項目名 

説明 

①クライアントリスト 

本製品に接続しているすべての無線クライアントび自動的に表示されま 
す。ここで選択した（反転表示になった）クライアントのみに巧して、イ 
ンターネットへの接続び許可されます。アクセスを制限したいクライア 
ントは選択を外します（反転表示を解除します)。 rctrlj キ ー+ 左ク U ッ 
ク X で複数選択ち巧能です。 

《 MacOS の場合は、「コマンド」キ ー+ ク U ック 

③すべて選択 

U ストにあるすベての無線クライアントを一括選択します。 

③選択取り消し 

U スト上の選択（反転表示）を一括解除します。 


①③③ 


①③這 
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f N 

耗 アクセス制限をしたいクライアントび表示されていない場合は、 「 PC データべース」の詳細設定でを手動で追 
^ 加してください。詳しくは本 PART の 「 PC データべースー接続しているバソコンを表示ずる一」 （ P .93) を 
参照してください。 

3 [保を]をク U ックして、設定した内容を反映させます。 

• 「アクセス制限（お線）ーインターネット」画面 

本製品経由でのインターネット接続を許可するパソコンをあらかじめ指定します。 

1設定ユーティ U ティーのメニューか日 [ Wireless ] をク U ックします。 

2「アクセスポイント」画面の「インターネットアクセス制限」の下の「選択した無線クライアントのみ」 
を選び、[クライアントの選択]ボタンをク U ックします。 


アクセス制旧（巧緑）■インターネット 


インターネットアクセスを!午巧する無線クライアントを遵巧してください。 
に trlj+ 左クリック （MAC ほ用の巧合;コ7ンド巧 U ック)で巧な涅巧ぴ巧をです 


V505 (192.168.1.23) WLAN - 

[ すべて谨巧 I - 


([巧巧巧;'肖し I— 

PC び U ストにむい巧含 

しキサンセル1 


項目名 

説明 

①クライアントリスト 

本製品に接続しているすべての無線クライアントび自動的に表示されま 
す。ここで選択した（反転表示になった）クライアントのみに巧して、イ 
ンターネットへの接続び許可されます。アクセスを制限したいクライア 
ントは選択を外します（反転表示を解除します)。 「 Ctrl 」 キ ー+ 左ク U ッ 
ク*で複数選択ち巧能です。 

《 MacOS の場合は、「コマンド」キ ー+ ク U ック 

②すべて選択 

U ストにあるすベての無線クライアントを一括選択します。 

③選択取り消し 

U スト上の選択（反転表示）を一括解除します。 


画 


アクセス制限をしたいクライアントび表示されていない場合は、 「 PC データべース」の詳細設定でを手動で追 


加してくださし、。詳しくは本 PART の 「 PC データべース 
ご覧ください。 


-接続しているバソコンを表示ずる一」 （ P .93) を 


3 [保を]をク U ックして、設定した内容を反映させます。 


■ Password (パスワード）〜本製品の設定変更を制限する〜 

本製品の設定ユーティ I 」ティーにアクセスする際の□グイン名とパスワードを設定します。□グイン名と 
パスワードを設定すると、設定ユーティ U ティーを起動する際に□グイン名とパスワードの入力び必要に 
なります。セキュ U ティー上、パスワードの設定をおすすめします。パスワードの変更手順については、 
「 PART 已トラブルや疑問びあった日」「本製品のパスワードを変更したい」 （ P . 已 1) をご覧ください。 


国 


•パスワードを忘れると、設定ユーティリティーで設定を変更できなくなりまずので、ごま意ください。 

•なお、 Init ボタンを使用し、本製品を工場出荷時の状態に戻ずことにより、設定したバスワードは初期化さ 
れまず。 ( r 本製品を工場出荷時の状態に戻したい(初期化) 〈 P .53〉） 

•□グイン名およびパスワードで空白を設定ずると認記を巧わずに設定ユーティ U ティーにアクセスすること 
がでさまず。 
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①を③ 


































ステータス 


WAN 接統タイブ 

モデムの巧態： 

接綿は賠 
WAN 側 IP アドレス： 

LAN LAN! 叫 IP アドレス： 
サブネットマスク： 
DHCP ヴ-パ-: 


Direct ■ 
OFF - 
モ接続 


I再结み込み〕|[詳袖) 


192.168 ,1.1 — 
255.255 .255.0 ■ 
ON - 


システム 


デ !的を 


WBXXXXXXX I 


ファームウュアイジョン： Version 1.00 


-ムウ1ァ3£巧 ) 


(^段定巧巧 j[ システムデー5 l^iJt ット巧能I 


〔日ヴ视巧]〔 E-Mail 视お I [ヘルフ I 


- PPPoE 接続の場合(マルチ PPPoE 接続の場合） 


ステータス 


WAN 接結タイプ： 

モデムの：!た態： 

接結は乾 
WAN 刚 IP アドレス: 

LAN LAN 側 IP アドしス： 
サブネットマスク 
DHCP サーバー： 

ステムデバイスを： 


PPPoE- 
OFF —— 
未惇搞- 


再挤みをみつ註 S 田) 


255.255 .255.0 . 
ON - 


WBXXXXXXX . 


フ了ームウェアバージョン Version 1.00 Iファ-ムウロ S 巧 


試定巧なIIシステムテータIIリセット巧巧 


厂 a ク巧巧)〔 E-Mail 巧を11ヘルプ」 


(^■Status (ステータス）〜現在の接続状態を表示する〜 ) 

インターネットへの接続状態や本製品のシステム情報などを表示します。利用する接続方式によって表示 
される画面び異なります。 

メニューか日 [ Status ] ボタンをク U ックします。 

- DHCP を利用する場合(固定 IP アドレスで接続する場合） 


項目名 

説明 

①接続タイプ 

現在、使用されている接続タイプを表示します。 

②モデムの状態 

現時点での本製品の WAN ポートとモデム等の機器との接続状態を表示 
します。 

•「 ON 」: 接続されています。 

-「 OFF 」: 未接続です。 

③接続状態 

現時点での接続状態を表示します。 

•「接続中」：正常に動作しています。 

•「未接続」： WAN 側のネットワークと通信でさていません。 

④ WAN 側 IP アドレス 

本製品の WAN 側の IP アドレスを表示します。 

《マルチ PPPoE 設定の場合、 「 WAN 側 IP アドレス」（セッション]) 
の下にセッション2の IP アドレスち表示されます。 

⑤ LAN 側 IP アドレス 

本製品の LAN 側の IP アドレスを表示します。 

⑥サブネットマスク 

本製品の LAN 側のサブネットマスクを表示します。 

⑦ DHCP サーパー 

本製品の DHCP ヴーパ'-機能の状態を表示します。 「 ON 」 か 「 OFF 」 のい 
ずれかび表示されます。 

⑨デバイス名 

本製品のデバイス名を表示します。デバイス名は 「 WBXXXXXXX 」 で 
表示されます。 「 XXXXXXX 」 は本製品の LAN 側の MAC アドレスの下 

6巧の数値です。 

⑨ファームウエアノ（ージヨン 

本製品のファームウエアのバージョンを表示します。 


©sxg}® 憂 這 


ぶ④ ⑦⑥ ® 
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〈ボタンについて〉 


ステータス 


WAN 接統タイブ 

モデムのが態： 

接結が態： 

WAN 側 IP アドレ又 

LAN LAN ! 叫 IP アドレス： 
サブネットマスク 
DHCP サ- バー 


Direct 
OFF 
未接続 


192 . 168 , 1.1 
255 . 255 . 255.0 
ON 

WBXXXXXXX 


デ /的を 
フ了ームウエアノ くージョン： Version 1.00 


i 再爵み达わ ][bm y 


フ7-ムウ I ア去巧 


巧定巧巧 I 广システムデーさ II りむ卜埋を1 

T 


〔□ヴ梢を]〔 E-Mail 视能I [ヘルフ 


ボタン名 

説明 

①再読み込み 

最新の接続状態を表示したいとさにク U ックします。 

烦羊細 

接続状態の詳細を表示したいとさにク U ックします（本ページ)。 

③ファームウエア更新 

「ファームウェア更新」画面を表示したいときにク U ックします。ファー 
ムウェアの更新の方法は、口 ART 已トラブルや疑問びあった日」「最新 
のファームウェアを入手してアップデートしたい」 ( P .48) をご覧くだ 
さい。 

④設定保を 

現在の設定内容をバックアップできます。設定変更後に通信できなく 
なったとさなどに保をしたパ'ックアップファイルを使用して、設定内容 
を元に戻します。次の手順で設定をノ（ックアップします。 

①「設定保存」ボタンをク U ックします。 

③「ファイルのダウン□ー ド」画面の「保を」ボタンをク U ックします。 
③「名刖を付けて保を」画面で保を先とファイル名を指定して「保を」ボ 
タンをク1」ックします。 

バックアップファイルを元に戻す方法は、 PART 已の「最新のファーム 
ウェアを入手してアップデートしたい」 （ P .48) とほぼ同じです。手順 
4で保をしたノ（ックアップファイルを選択してください。 

⑥ U セツト機能 

本製品のシステムリブート、または工場出荷時の状態に戻すとさにク 

U ックします。詳しくは、 「 PART 已トラブルや疑問びあった5」の「本 
製品を再起動したい」 （ P . 已 2) または「本製品を工場出荷時の状態に戻し 
たい(初期化)」 （ P . 已 3) をご覧ください。 

⑥システムデータ 

システム情報を表示したいときにク U ックします。 

⑦ E - Mail 機能 

E - Mail 機能の設定を行うときにク U ックします （ P .82)。 

⑨□グ機能 

□グ機能の設定を行うときにク U ックします （ P .81 )。 


• 「詳細情報」画面… ⑤ 

インターネットへの接続状態の詳細情報び表示されます。 


1メニューか日 [ Status ] ボタンをク U ックします。 

2「ステータス」画面の[詳細]ボタンをク U ックします。利用する接続方式によって、表示される画面 
び異なります 


①③⑤®憂⑥⑦⑥ 
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• DHCP を利用ずる場合 


WAN 

MAC アドレス； 

IP アドレス： 

サブネットマスク 
グー トウ エイ： 

DNS サーバー： 

DHCP クライアント； ON 


XX-XX-XX-XX-XX-XX- 

172.16 .0.43 - 

255.255 .0.0 - 

172.16 .0.18 - 

172.160.18- 


U —ス取イ寻： 3曰. 0B 寺,0み一 
夕奏り ソース 日寺間: 2曰.23時ク9み- 


I 解巧]に巧 i 売みをみ 


感 


I ヘルプ] I が了] 




ボタン名 

説明 

① MAC アドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

《 LAN 側の MAC アドレスは「ステータス」画面の「システムデータ」 
ボタンをク U ックして表示される画面で確認できます。 

② IP アドレス 

本製品の WAN 側の IP アドレスび表示されます。 

③サブネットマスク 

本製品の WAN 側の IP アドレスに使用するヴブネットマスクが表示され 
ます。 

④ゲートウエイ 

インターネット接続（送信先のネットワーク）に使用するゲートウェイ 
び表示されます。 

⑥ DNS サーバー 

インターネット接続（送信先のネットワーク）に使用する DNS サーバー 
のアドレスび表示されます。 

⑥ DHCP クライアント 

WAN 側の DHCP クライアント機能の状態び表示されます。 

⑦ U —ス取得 

IP アドレスを取得した日時び表示されます。 

⑨残りI」ース時間 

IP アドレスび解放されるまでの残り時間び表示されます。 

⑨解放/書き換え 

-解放 ： DHCP クライアントび roN」 のときに瞄脚を巧すと、 

IP アドレスを解放します。 

-書き換え： DHCP クライアントび roN」 のときに[書き換え]対甲 
すと、 IP アドレスを取得します。 

⑩再読み込み 

最新の情報を表します。 


①③⑤ 一^透度® 憂 
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•固定 IP アドレスで接続ずる場合 


詳細おが 


WAN 

1VI A し •/ r レ乂 . AA*aa*aA*Aa*aA*AA 

IP~FK：'I, つ- 1クみ d SR 7ft 


++— j. 寸、、.卜 一 7 つ/?. つ CC つ W つ W n 


W 一しィつつ/ ICC ィ 


rsh IO++. 1 ぐ. ィつ〇ィ CC- r\r> 


UNO ソ / \ IZ-O^.oo.yo 

r-si y-r7' -L . /-M—1— 


U けしドノフ -1 ノ ノト. U トト 

1ヘルプ1 r¥Yl 



① 


② 

③ 



⑥ 


ボタン名 

説明 

① MAC アドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

《 LAN 側の MAC アドレスは「ステータス」画面の「システムデータ」 
ボタンをク U ックして表示される画面で確認できます。 

③ IP アドレス 

本製品の WAN 側の IP アドレスび表示されます。 

③サブネットマスク 

本製品の WAN 側の IP アドレスに使用するヴブネットマスクが表示され 
ます。 

④ゲートウエイ 

インターネット接続（送信先のネットワーク）に使用するゲートウェイ 
び表示されます。 

⑥ DNS サーバー 

インターネット接続（送信先のネットワーク）に使用する DNS サーバー 
のアドレスび表示されます。 

⑥ DHCP クライアント 

WAN 側の DHCP クライアント機能の状態び表示されます。 
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• PPPoE 接続の場合 



① 


② 

③ 

④ 

⑥ 


⑥ 


⑦ 


⑧⑨ 


⑩ 


ボタン名 

説明 

①接続指定 

詳細を表示するセッションを「セッション]」と「セッション2」から 
選択します。 

② MAC アドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

《 LAN 側の MAC アドレスは「ステータス」画面の「システムデータ」 
ボタンをク U ックして表示される画面で確認できます。 

③ IP アドレス 

本製品の WAN 側の IP アドレスび表示されます。 

④サブネットマスク 

本製品の WAN 側の IP アドレスに使用するサブネットマスクび表示され 
よ9 〇 

⑤接続状態 

現在の接続状態を表示します。 

- 「 ON 」 ：接続中です。 

.「 OFF 」 未接続です。 

《「接続方法」の設定を「卜 U ガー接続」、または「手動接続」にしてい 
て、未接続の場合に「接続」ボタンをク U ックすると、インターネッ 
卜に接続できます。「切断」ボタンをク U ックするとインターネット接 
続を切断します。 

⑥接続□グ 

インターネットへの接続□グび表示されます。□グメッセージの詳細は、 
ヘルプを参照してください。 

⑦□グの削除 

表示されている□グを削除します。 

⑨接続 

接続状態び 「 OFF 」 のとさにインターネットへの接続を行います。「接続 
方法」の設定を「卜 U ガー接続」、または r 手動接続」にしているとさの 
み、使巧でさます。 

⑨切断 

接続状態び 「 ON 」 のとさにインターネットへの接続を切断します。「接 
続方法」の設定を「卜 U ガー接続」、または「手動接続」にしているとき 
のみ、使用でさます。「常時接続」に設定している場合は、いったん接続 
を切断されますび、すぐに再接続されます。 

⑩再読み込み 

最新の□クを表 7 R します。 
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参 LOCAL OFFICE 接続の場合 


詳細情が 


WAN 

.つ- YY.YY.YY.VY.YY.Vy 






つ■ノイ、シ 1■•ベ乂ノ. ZOO . ZDO .^ OO.U 




UNoV /、 1 z . o 4.0 U.yo 


「ヘルプ1 r が了1 



ポタン名 

説明 

① MAC アドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

《 LAN 側の MAC アドレスは「ステータス」画面の「システムデータ」 
ボタンをク U ックして表示される画面で確認できます。 

③ IP アドレス 

本製品の WAN 側の IP アドレスび表示されます。 

③ヴブネットマスク 

本製品の WAN 側の IP アドレスに使用するサブネットマスクび表示され 
よ9 〇 

④ゲートウエイ 

インターネット接続（送信先のネットワーク）に使用するゲートウェイ 
び表示されます。 

⑥ DNS サーバー 

インターネット接続（送信先のネットワーク）に使用する DNS サーバー 
のアドレスび表示されます。 

⑥ DHCP クライアント 

WAN 側の DHCP クライアント機能の状態び表示されます。 


①③⑥⑥ 
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設定が終了した日[保存]ボタン 
をクリックしまず。 


• 「□グ機能 J 画面 

本製品では、インターネツト接続やアクセス制限などの□グを残すことびでさます。 
1メニユーか日 [ Status ] ボタンをク U ツクします。 

2「ステータス」画面の[□グ機能]ボタンをク U ックします。 


回インターネット接結□グ I 〇ヴ ’怯甜 I 画商]. 

回アクセス制限□グ I 〇ヴ ’话甜 I画尿! 

囚 DoS (Denial of Service) アタック検出□グI n ヴ ’苗甜 I函田’ 

[[巧な] IL 申*ンせル I 

I ヘルブつ I が了〕 


ボタン名 

説明 

①インターネット接続□グ 

チェックを付けるとインターネット接続に関しての□グを残します。「□ 
グ情報」ボタンをク U ックすると現在の□グを表示します。「削除」ボタ 
ンをク1」ックすると□グび削除されます。 

※工場出荷時は「有効」になっています。 

②アクセス制限□グ 

チェックを付けるとアクセス制限機能によってブ□ックされた情報を □ 
グに残します。「□グ情報」ボタンをク U ックすると現在の□グを表示し 
ます。「削除」ボタンをク1」ックすると□グび削除されます。 

※工場出荷時は「有効」になっています。 

③ DoS (Denial of Service ) 
アタック検出□グ 

チェックを付けると DoS (Denial of Service ) 攻撃を検出したときに 
□グを残します。「□グ情報」ボタンをク U ックすると現在の□グを表示 
します。「削除」ボタンをク1」ックすると□グび削除されます。 

※工場出荷時は「有効」になっています。 


3上記項目の設定後、「保存」ボタンをク U ックして設定を反映します。 


ログ巧能 


G ③③ 
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• E - Mail 機能 J 画面 

本製品には、 E - Mail による□グ情報の配信機能びあります。本機能を使用することで DoS (Denial of 
Service ) 攻撃び検出された時に管理者に巧して□グメールで通知することち巧能です。 

1メニュー方、日 [ Status ] ボタンをク U ックします。 


2「ステータス」画面の正- Mail 機能]ボタンをク U ックします。 



E - Mai 峨能 



[囚 poS アタシクホ笑出時し□クをぶたする 


ヒ -m 却 IU ノぶ 1 口. 1_| イノヌ不ツ h 巧概 3 ロフ 

□ア クたス制限ログ 



送信:•■■〇 ログが一杯の時 








けを. log info 」 


送信用 (SMTP ヴーパー： ® ホストを指定： 1 ' 

OIP ァドレ巧筑 :|l2 |.「34 1.1 日6 IJ1 言 

T+f 一 k 巧み 1 つ C 1/ ゴ ー 7 一 II L ■ つ r 、 




||f 呆巧||キ* シ t ル 1 

1 ヘルプ IU ネ了 1 



① 

② 

③ 

④ 


⑦ 


⑧ 

設定が終了した5 [保を]ボタン 
をクリックします。 


項目名 

入力例 

説明 

① DoS アタック 
検出時に 
□グを送信する 


チェックを付けると Dos アタックを検出したときに、□グ 
をメールで送信します。 

②インターネット 
接続□グ 


チェックを付けると、インターネット接続に関しての□グ 
を、④の惜信」で設定した送信方法でメールを送信します。 

③アクセス制限□グ 


チェックを付けると、アクセス制限機能によってブ□ックさ 
れた情報を記録した□グを、④の「送信」で設定した送信方 
法でメールを送信します。 

④送信 


□ グ情報を送信するタイミングを選択します。 □ グび一杯に 
なったときに送信する場合は「日」を選択します。曜日と時間 
をみめて送信する場合は化」を選択して曜日と時間を指定 
します。 

※ログ情報びいっぱいになると、設定よりも前1こ送信されます。 

⑥送信先 E-Mail 
アドレス 

corega @ xxx . ne.jp 

□グ情報の送信先に- Mail アドレス）を設定します。 

※入力可能な文字は、半角英数字、記号で32文字までです。 

⑥件名 

Logs info 

「 E-Mail □グ送信」を有効にした場合、 E - Mail 送信時の件 
名を入力します。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で29文字までです。 
《件名に全角文字を入れた場合、受信側で文字化けする場 
合びあります。 

⑦送信用 （ SMTP ) 
サーバー 

12. 34. 56. 1 

プ□バイダーか日指定されたメール送信用 （ SMTP ) サー 
バーのホスト名か IP アドレスを設定します。 

※ホスト名を指定する場合、入力可能な文字は、半角英数 
字、記号で已〇文字までです。 

⑨ポート番号 

25 

送信用 （ SMTP ) サーバーに接続する際に使用するポート 
番号を設定します。 

※ポート番号は]〜己已已34の半角数字を入力してください。 
※工場出荷時のポート番号は「2已」になっています。 


半角英数字、記号…〇〜9 、 a 〜 Z 、 ！" #$%&’ （）* + ,- ./ :;< = >?@[¥] へ」； r 

3上記項目の設定後、[保を]ボタンをク U ックして設定を反映します。 
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(■ Advanced 〜より高度な機能を設定する- 


ネットワークアプ I 」ケーシヨンを利用する際のポート設定やセキユ I 」ティの設定、ノ（ーチャルサーノ（一の 
設定など、本製品のより高度な機能の設定びでさます。 


•了 ドバンスドインターネット〜ネットワークアプリケーシヨンを利用できるよラにする〜 


ネットワークゲームなど、ファイアーウォールによって、着信データの接続先び不明になってしまうアプ 
U ケーシヨンを利用する際のポート設定を行います。おちなアプ U ケーシヨンについては、あ日かじめ入 
力/出カポートび設定してあります。 

1メニューか日 [ Advanced ] ボタンー「アドバンスドインターネット」をク U ックします。 


アドバンスドインターネット 


グブリケーシヨノ H323<CUseeME& MS NefMeeling 8 TGI Phone) ’ 

KUn<ICU2) 1 

Internet Phone 


設ミの巧了谢。去なボタンを! ft てください。 

スべシャ J レ登 i まされていないアブリケーションを使用する場合は、本 I 頁目で設 
アプリケーション定してください* 

[ スぺシサルアブリケーション i— 






バソコンがリストに化、 想ろ 


||巧巧 巾 * サン e ル11ヘルプ1 



※マルチ PPPoE 設定をしている場合の画面です。 


① 

⑤ 

③ 

④ 

⑥ 

設定が終了した5 [保を]ボタン 
をクリックします。 


ボタン名 

説明 

①使用アプ1」ケーシヨン 

使用するアプ U ケーションを選択します。ここに表示されるのは、入力/ 
出カポートび設定済みのアプ1」ケーションです。 

②接続先 

アプ U ケーションを利用するパソコンを選択します。利巧したいパソコ 
ンび U ストにない場合は、 「 PC データベース」 （ P .93) で登録してくだ 
さい。 

③スペシ村レアプ U ケーシヨン 

「登録済アプ U ケーション」の一覧にないアプ U ケーションを利用する場 
合や、アプ U ケーションび正しく動作しない場合は、「スペシャルアプ U 
ケーション」ボタンをク U ックして、新しく設定します（次ページ)。 

④ PPPoE 設定 

DMZ 設定する場合のアカウント（接続先）を選択します。マルチ PPPoE 
接続の場合のみ表示されます。 

©DMZ 

DMZ 機能を有効にします。「登録済アプ U ケーション」や「スペシャル 
アプリケーション」で設定してちアプ U ケーションび動作しない場合に 
は DMZ 機能を使用します。アプリケーションを利用するパソコンを選 
択して、 「 DMZ を使用する」にチェックを入れます。 

《 DMZ を設定したパソコンは、本製品のセキユ U ティー機能び無効に 
なるため、セキユ U ティーび弱くなります。 DMZ 機能は必要な場合 
のみ有効にしてご使用ください。 

※マルチ PPPoE 接続の場合は、アカウントごとに設定することびでき 
ふ;^ 〇 

※解除するときはチェックを外します。 


2上記項目の設定後、「保存」ボタンをク U ックして設定を反映します。 
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参「スペシャルアプリケーション」画面 

「アドバンスドインターネット」画面の r 登録済アプ U ケーション」の一覧にないアプ U ケーションを利用 
する場合や、アプ U ケーションび正しく動作しない場合には、個別に設定びでさます。 

1メニュー方、日 rAdvancedJ ボタンー「アドバンスドインターネット」をク U ックします。 

2「アドバンスドインターネット」画面で「スペシャルアプ U ケーション」ボタンをク U ックします。 


スペシャルアプリケーション 


入カボート番号 出カボート番号 


をな 

タイブ開始 

終了 

タイブ閑始 

終了 

!□ [dialpad 

1 |udp v|| 512001 

512011 (udp v]|5120C 

11512011 

2 .n Ipaltalk 

1 |udp v||2Q90 1 

2091 

1 レか v； 112090 

||2 □弓 1 1 

3, □ Iquicktime 

1 [udp イ 16970 1 

6999 

1 hep V：11554 

11554 1 

4. □ Istafcraft 

1 [udp V； 116112 1 

白 112 

1 h 叩イ 116112 

116112 1 

5 .nl 

1 l^Jdp I 


"1 レ かーィ II 

1 1 

6.n,l 

か dp v|| I 


"liJudp vll 

II 1 


キサン t ル I 

T L ヘル， I 


①⑤③ ④ 


設定が終了した5 [保を]ボタン 
をクリックしまず。 


項目名 

入力例 

説明 

①チェックボックス 

— 

利用するアプ1」ケーシヨンにチェックを入れます。 

©名称 

dialpad 

ネットワークアプ U ケーシヨンの名前を任意で入力します。 
※入力可能な文字数は、半角英数字、記号で] 2文字までで 
す。大文字はル文字に自動的に変換されます。 

③入力 
ポート 
番号 

タイプ 

udp 

入カポートのプ □ トコルタイプを選択します。 

開始〜終了 

曰]200〜 

51201 

ノ（ソコンびデータを受信する際に使用するポート番号の範囲 
を入力します。 

※ポート番号には]〜己已已34の半角数字を入力して<だ 
さい。 

③出力 
ポート 
番号 

タイプ 

udp 

出カポートのプ □ トコルタイプを選択します。 

開始〜終了 

曰]200〜 

51201 

ノ（ソコンびデータを送信する際に使用するポート番号の範囲 
を入力します。 

※ポート番号には]〜己已已34の半角数字を入力してくだ 
さい。 


半ち英数字、記号…〇〜9 、 a 〜 Z 、 ！" #$%&' ()* + ,- ./ :;< = >?(§>[¥] へ」；}— 



-アプリケーシヨンのポート等の設定については、アプリケーシヨンの開発元にお問い合わせください。 
-スペシャルアプリケーシヨンを使用でをるバソコンは、それぞれ1台のみでず。 


、 


3上記項目の設定後、[保存]ボタンをク U ックして設定を反映します。 
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※マルチ PPPoE 設定をしている場合の画面です。 

適）⑩愈 


参パ’ーチャルヴーパー〜インターネット上にヴーパ’一を公開する〜 

インターネット （ WAN 側）か日本製品の LAN 上のパソコンにアクセスできるようにします。外部にサー 
バーを公開でさます。 

1メニュー方、日 rAdvancedJ ボタンー「パ'—チャルサーパ'—」をク U ックします。 


バーチヤルサーバ- 


PPPoE 設を： I アカウント1づ [W 下の巧目 I さアカウントごとに設定します_ 


ヴーパ— 


ブロパティ 


|FTP に ontroD 
FTP<Data> 
E-Mail(P0P3) 
|E-Mai に MTP) 


I をて無巧だする 


□ 有効びる Web I 

接綻先： 1/か〕ンをぷ巧してください • 

バンコンびリスト1こ巧い巧を 

ブロトコル： ["TCP V- 


I人カボート番号 ] B0 


おカボート番号日 D 


[¥)7]- 


〔刺〇1 〔まお I 〔肖 I 崎] 


G ヘルブ I 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 設定 

アカウント] 

バーチャルサーバーを公開するためのアカウント（接続先） 
を選択します。マルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

掛ヴーパー 

Web 

利用したいヴーノ（一を選巧します。 

③切期値に民ず 

— 

遠おしたノ（ーチャルヴーノ（一の設定を初期設定に戻します。 

のをて無効にする 


一覧に表示されているすべてのバーチャルヴーバーを無効に 
します。 

喊有効にする 

Web 

選択したノ（ーチャルヴーノ（一にチェックを付けて名称を任意 
で入力します。 

⑩の「追加」ボタンをク U ックすると新しくサーノ（一を追加 
します。⑩の「更新」ボタンをク U ックすると、内容び変更 
されます。 

※工場出荷時は r 無効」になっています。(チェックは入って 
し、ません。） 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で16文字までです。 

⑥接続先 

corega 100 

ノ（ーチャルヴーノ 一にするノ r ソコンを遺おします。利用した 
いパソコンび U ストにない場合は、 「 PC データベース」 
( P .93) で登録してください。 

のフロトコル 

TCP 

開放するプロトコルのタイプを選択しまず。 

曲人力/出カボートまち 

80/80 

インターネット側か旦サーバーに接続するためのボートを号 
(入カポート番号)とサーバーソフトび使用するポート番号 
(出カポート番号)を入力します。通常は同一のポート番号に 
なります。 

※ポート番号には]〜己已已34の半角数字を入力して<だ 
さい。 

城クリア 

— 

プ□パティに入力した内容をク1」アします。 

® 追加 


設定 した) (ーチャルヴーノ（一を③のサーバーー覧に追加し 
ふ9 〇 

《登録済みの他のヴーノ（一名から名称を変更する必要びあ 
ります。 

⑩史ホ 

— 

選おしたバーチャルサーバーの設定內客を更新しまず。 

⑩削除 

— 

遺おしたバーチャルサーバーを削おします。 


半角英数字、記号…〇〜9 、 a 〜 Z 、 ！" #$%&' ()* + ,- ./ :;< = >?@[¥] へ」； r 


起:司 登録巧能なサ ー y く一数は40でず。 


①③③®⑥遣 IT ：:® 感 
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参ダイナミック DNS ( DDNS ) 〜バーチャルヴーパ’一に URL でアクセスできるようにする〜 

インターネット上か日 IP アドレスではなく URL を指定して LAN 内のバーチャルサーバーに接続できる 
よラにします。ダイナ S ック IP アドレスのよラな IP アドレスび固定されないサービスでち、 LAN 内の 
バーチャルサーバーにアクセスでさるよラになります。 

ダイナミック DNS は、じ(下の手順で設定します。 

1無料または有料サービスを提供している DDNS サイトで登録手続さをします。本製品か日登録するこ 
とびでさます。 

ここでは、例として 「 http :// www . clynclns.o 「旨」に 登録しています。登録び完了すると、 ユー ヴー登 
録確認メールび、 E - Mail で送日れてさます。 

2 メニューか日 「 Advanced 」 ボタンー「ダイナミック DNS 」 をク U ックし、登録した DDNS ユーヴ ー 
名とパスワード、使用したいドメイン名を入力して「保存」をク U ックします。 


ダイナミック DNS ( DDNS ) 


PPPoE 設定： [> カウンいイ山 下の巧团 J アリウンにとに記足します- 

DDNS インターネット側からドメインネーム ( URL ) を使用して，パーチャルサー 
! のどに接続することができます， 

本製品は 2 種類のタイナミック DNS サービスを選巧してご利用じなる 
ことが可能です，下記ホームページより詳細をご確誘の上ご利用ぶさ 
い， 

DynDNS . orja み料サービス。豊錄ベージはこちら.です。 

(英語のみのご累巧になります） 


Ivy Network 有料ヴービス。登 f をスージロこちらです。 

わま仏 L 、方ま等をご话賣の上ご利用くだ面:^ 

{日本語のみのご案巧に U ります） . 

DDNS データュー ザーるとバスワードは ュー ザーき抹间こ入力したものをほ巧してください； ュー ヴーま 
みほ' 巧巧;*ルび届さしだいドメインをの呈録をしてください。 

DDN ジビス： OynDNS v 

ューザーを： r - ] _ 


バスワード: 


ドメイン名: 


DDNS ステータ又 


[ な巧||( キ y ン C ル I Iw レフ I 

設定を有効にするために設定の巧巧を、本製品の再担動を巧ってく 
ださい， 


《 PPPoE 設定をしている画面です。 


① 


② 


③ 

④ 

⑥ 

⑥ 

⑦ 

設定が終了した日[保を]ボタン 
をクリックします。 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 設定 

アカウント] 

ダイナミック DNS 機能を利用し口（ー チャルヴーノ（一を公 
開するためのアカウント（接続先）を選択します。マルチ 
PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

③ DDNS 登録ヴィト 


DDNS は有料と無料の2つび U ンクされています 。 DDNS 
サイトとしてこちらで登録できます。 

③ DDNS ヴービス 

— 

登録したダイナミック DNS のサービス名を還択します。 

④ユーヴ名 

corega 

②の DDNS サイトで登録したユーヴ名を入力してください。 
《入力可能な文字は、半角の英数字、記号で1已文字までです。 

⑥パスワード 

Password 02 

②の DDNS サイトで登録したパスワードを入力してください。 
※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で]已文字です。 
入力したパスワードは画面上では「♦」または「*」で表 
示されます。入カミスのないよラにごを意ください。 


半角英数字、記号…〇〜9、 a 〜 Z 、！" #$%&’（）* + ,- ./ :;< = >?@[¥]へ 」； r 
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項目名 

入力例 

説明 

⑥ドメイン名 

corega 

③の DDNS サイトで登録した希望のドメイン名を入力して 
ください。 

《一度取得したドメイン名は本製品か日の変更できません。 
ドメイン名を変更する必要びあれば、 DDNS サイトでア 
カウントを終了し、その後新たに登録をしなおしてくだ 
さい。 

※使用可能な文字は、半角英数字、記号で、左側の入力欄は 
24文字 LU 内、中央の入力欄は] 6文字しソ内、ち側の入力 
欄は4文字じ(内で入力してください。 

⑦ DDNS ステータス 


感の DDNS サイトにある DDNS ヴーノ（一からのメツセー 
ジを表示します。 


半ち英数字、記号…〇〜 9、 a 〜 Z 、 ！" #$%&' ()* + ,- ./ :;< = >?@[¥]へ 」； r 


3設定を保をすると、本製品はその時点で使用している IP アドレスを自動的に DDNS サイトに記録しま 
す。 「 DDNS ステータス」欄で、希望のドメイン名び取得でさたかどラか、確認してください。 
設定したダイナミック DNS を使用し口（ーチャルサーバーなどへの接続び巧能になります。 


广 、 

H DDNS サイトへの登録は、お客様の自己責任で巧ってください。登録に関して製社では一切責任を負 

いかねまずので、あ6かじめご了承ください。 
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⑨ 

⑩ 

設定が終了した5 [保を]ボタン 
をク U ックしまず。 


アクセス制限 


グルーフ适わ I ヴル-ブ0 VI L タンバ—査挂 


PPPoE 設定： カウント1 wj む下の巧目はア刀ウンにとに I 巧しミす ■ 

インターネット段括アクセス制限忘 U _ V - 

スケジュール；。し、I スウジュ-ル設 - 

ヴー ビス I 


Aiwr 

BGP ( 


I サ-どスの免* 


l<TCP ： 6190) A 

P(TCP：179 ) 

BOOTPCLENK UDP；68 > 一 

BOOTP SERVER( UDP ： 67. 68 ) 

CI>SEEME( TCP/UDP：7648 > 

DNS(TCP/UDP：53 ) 

FINGER(TCP：79 ) - - 

FTP<TCP ： 20..21 > _ — V 

ブロックするサイスを選巧してぶさし、 

にけ]+ちクリック （Mac ちごほ用の巧含:コマンド巧リック)で巧留涅巧げ巧おです 


Qaiftfs ] [ □ヴの則炼 


に呆巧11〔キ*ンだル〕1ヘルフ ) 


《 PPPoE 設定をしている画面です。 


参アクセス制限〜パソコンのアクセスを制限する〜 

□一カル （ LAN ) 側に接続されているパソコンか日インターネット （ WAN ) 側へのアクセスを制御しま 
す。アクセス制限は、グループごとに設定できます。 

1メニューか日 rAdvancedJ ボタンー「アクセス制限」をク U ックします。 


項目名 

入力例 

説明 

①グループ還択 

グループ0 

アクセス制限をするグループを選択します。 

※工場出荷時は「グループ0」になっています。 

②メンバー登録 


グループ日^ソ外のグループの;>(ンノ（一を編集でさます（次 
ぺ ジ )。 

③ PPPoE 設定 

アカウント] 

インターネット側 （ WAN 側）へアクセスするアカウントを 
選択します。マルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

④アクセス制限 

なし 

アクセスを制限するかどラかを選択します。 

-「なし」 ：アクセスは制限されません。 

. 「全てのサービス」：全てのサービスびアクセス制限さ 

れます。 

-「選択したサービス」：「サービス」で選択したヴービ 

スのみ、アクセス制限されます。 
※工場出荷時は「なし」になっています。 

⑥スケジュール 

なし 

アクセス制限するスケジュールを選択します。「なし」を選 
択すると常にアクセス制限び有効になります。 

※工場出荷時は「なし」になっています。 

©スケジュール設定 


スケジュール内容を設定したいときにク U ックします。曜日ご 
とにアクセス制限をする時間帯を設定できます（なページ)。 

⑦サービス 

— 

アクセス制限をしたいサービスを遇択します。 

©ヴービスの編集 

— 

アクセス制限するサービスを設定したいとさにク1」ックしま 
す。サービスの追加や削除びでさます （ P .90)。 

⑨□グ情報 

— 

アクセス制限□グの情報を確認したいときにク U ックします。 

⑩□グの削除 

— 

アクセス制限□グの情報を削除したいときにク U ックします。 


2上記項目の設定後、「保存」ボタンをク U ックして、設定を反映します。 


①を這®⑥重遺 
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• 「メンバー登録」画面 

アクセス制限をするグループを作成します。 

1メニューか日 rAdvancedJ ボタンー「アクセス制限」をク U ックします。 



2「アクセス制限」画面で「グループ還択」のメニユーか日「グループ□」 L ソがのグループを還択し、「メン 
ノ（一登録」ボタンをク I 」ックします。 


① 


⑤ 

③ 


④ 


ボタン名 

説明 

①新グループ 

選択したグ j レープのメンバーを表示します。新しくグ J レープを作成した 
とさは、空欄になっています。 

②グループ0 

デフォルトメンバーを表示します。本製品に接続されているすべてのパ 
ソコンび表示されます。 

③削除 

選択したメンノ（一を新グループから削除します。 

④追加 

選択したメンバーを新グループに追加します。 


3上記項目の設定後、「終了」ボタンをク U ックして、設定を反映します。 


两 •グループ〇に表示されているバソコンは、本製品び認識しているパソコンの一覧でずので、新グルー 
^ プに追加してら、一覧か S 削除されません。また、1つのパソコンを異なるグループ（グループ〇を 

除く）に重複して登録ずることはでをません。 

-登録可能なパソコンは最大己0台です。 

\_ J 


• 「スケジュール設定 J 画面 

アクセス制限をするスケジュールを設定します。スケジュールは、曜日単位で設定できます。 
1メニューか日 rAdvancedJ ボタンー「アクセス制限」をク U ックします。 

2「アクセス制限」画面で「スケジュール設定」ボタンをク I 」ックします。 


スケジュール設定 


24 B 寺問を記で入力してな f さし、1日中制限をするとき： 00:00 - 
1日や制限を L/j し、とき：空欄 


巧日 

スケジュール1 

スケジュール2 

開始终了 

開始終了 

月曜 

I 日〇1医司区 6 卜[〇〇1 

画画圆画 

乂曜 

□□ □□ 

□□ □□ 

水曜 

□□ □□ 

□□ □□ 

木曜 

□□ □□ 

□□ □□ 

金曜 

□□ □□ 

□□ □□ 

±唱 

□□ □□ 

□□ □□ 

印蓄 

1 口司:店司医が[001 

□□ □□ 


〔はな][キ V ン t ル I _ _ 

I ヘルプ11が了1 


曜日 

曜日ごとにスケジュールを設 
定します。 

スケジュール1、2 

スケジュール2を使用しない場 
合は、空白で設定してください。 

開始 

24時間表記で開始時間を入力 
してください。 

終了 

24時間表記で開始時間を入力 
してください。 


^例:月曜日=深夜0:00〜早朝己:00、およびお昼の’ 
12:00〜] 3:00までアクセス制限をす 
る場合 

日曜日 =] 日中制限する場合 


3上記項目を設定後、「保を」ボタンをク U ックすると設定び反映されます。 
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• 「サービス」画面 

アクセス制限をするサービスの追加、削除を行います。 

1メニューか日 「 Advanced 」 ボタンー「アクセス制限」をク U ックします。 


2「アクセス制限」画面で「サービスの編集」ボタンをク I 」ックします 


登録な みサー ビス 
AIM(TCP：5190 ) 
BQP(TCP：179 ) 

BOOTP CLIENT(UDP：68 ) 

日 00 TP SERVERS UDP: の .' 68 > 
CU-SEEME(TCP/UOP：7648 ) 
ONS(TCP/UDP：53 ) 


(jWl 

サービスの追加 


サービスを: fhUp 1 - 



問始ボート番号 ;180 IfTCP or UDP) 
終了ボートを号 :18 日 1(TCP or UDP) 











I 巧加 I I キ V ン它ル 


[[ヘルブ 11 巧了 I 


項目名 

入力例 

説明 

①登録済みサービス 


登録済みのサービスの一覧を表示します。削除したいサービ 
スを選択してください。「削除」ボタンをク1」ックすると、還 
択したサービスび削除されます。 

③サービス名 

HTTP 

追加登録するサービス名を入力します。 

※入力可能な文字は、半角英数字、記号で] 2文字までです。 
※①の画面で表示される際は、サービス名の先頭にド」び付 
さます。 

③タイプ 

TCP 

追加登録するサービスのプロトコルを遇択します。 

④開始/終了 
ポート番号 

80/80 

サービスび使用するポート番号の開始〜終了を入力します。 

⑥に MP タイプ 

— 

「タイプ」で ncMP 」 を還択した場合に入力します。 


半ち英数字、記号…〇〜9 、 a 〜 Z 、 ！" #$%&' ()* + ,- ./ :;< = >?@[¥]へ」；}— 


C \ 

巧. アクセス制限したいサービスの使用するポートびひとつだけの場合は、 r 開始ポート番号」と r 終了ポート 
^ き司に同じポートま号を入力しまず。 

入力例の場合、 HTTP は80まポートなので、開始ポート番号に「80」、終了ポート番号に「80」と入 
力しまず。 

-登録済みのサービス数は40でず。サービスの追加可能数は30でず。 

\_/ 

3各設定項目を入力後、「追力日」ボタンをク U ックすると、「登録済みサービス」にサービスび追加されます。 


サービス 


①③©一^ ⑥ 
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参セキュリティー〜夕1卓15からの不正なアクセスを防ぐ〜 

本製品のセキュ U ティ機能の設定を行います。 

1メニューか日 rAdvancedJ ボタンー「セキュリティー」をク U ックします。 


セキュリティー 


ファイアーウオール 


URL フイルター 


pppoE 設定： r アカ ウント1 wj iu 下の巧目はアカウンにとに巧ミします— 

囚 DoS(Denial of Service ロァイアーウ 3— ルを使用する- 

しきし、植： ©高 ( WAN 帯域幅 > 2 Mbps )— 

〇中 （WAN 帯域幅1 - 2 Mbps ) - 

0お ( WAN 帯域幅 < 1 Mbps ) 

S 巧なパケットまたは语闹3刖陆されます。しき Uf 面3巧な!な巧巧に巧りち巧 


回 URL フィルター を巧用する 



[URL フィルタ—の設定 


オブシヨン □ に MP に返普するい ing お普 ) 
囚 IPsec を!午巧する 

回 PPTP を許可する - 

回 L2TP を許可する- 


〔は巧)〔キ*ン t ル〕1ヘルフ) 


① 

② 

③ 


④ 

⑥ 

⑥ 


⑧ 


⑦ 

⑨ 

《 PPPoE 設定をしてしる画面です。 


ボタン名 

説明 

① PPPoE 設定 

セキュ U ティー機能を設定するアカウント（接続先）を選択します。マ 
ルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

©DoS GDenial of Service ) 

ファイアウオ ー J レを f ま用する 

有効にすると 、 DoS (Denial of Service ) 攻撃への防御びできます。 
※工場出荷時は「有効」になっています。通常はこのまま使用すること 
をお勧めします。 

③しさい値 

使用しているインターネットの帯域を選択します。 

※工場出荷時は「高」になっています。 

④ URL フィルターを使用する 

有効にすると、指定した URL への接続を制限します。 

※工場出荷時は「有効」になっていますび、 「 URL フィルターの設定」に 
は何ち登録されていないため、 URL のフィルタ U ングはされません。 

® URL フィルターの設定 

「 URL フィルター」画面び表示されます（なページ)。接続制限をする 
URL を設定します。 

⑥に MP に返答する 

本製励こ pin 旨〕マンドび送信された場合に返答するかどうかを選択します。 
※工場出荷時は r 無効(返答しない)」になっています。 

⑦ IPsec を許巧する 

IPsec を使用し 、 VPN (Virtual Private Networkin 吕)のパススルーを 
可能にするかどラかを選択します。 

※工場出荷時は「許可する （ IPsec のパススルーび可能)」になっています。 

⑨ PPTP を許可する 

PPTP を使用し 、 VPN (Virtual Private Networking ) のパススルー 
を可能にするかど ラ かを遇択 します。 

※工場出荷時は r 許可する （ PPTP のパススルーび可能)」になっています。 

⑨ L 2 TP を許可する 

L 2 TP を使用し 、 VPN (Virtual Private Networking ) のパススルーを 
可能にするかどラかを還択します。 

※工場出荷時は r 許可する （ L 2 TP のパススルーび可能)」になっています。 


2上記項目の設定後、「保存」ボタンをクリックして、設定を反映します。 
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•「 URL フィルター」画面 

1メニューか日 「 Advanced 」 ボタンー「セキュリティ」をク U ックします。 

2「セキュリティ」画面で 「 URL フィルターの設定」ボタンをク U ックします。 


URL フイ J レター 


URL フイルター 

指定した URL への 接綿がブロック捕顺)されます。 

フィルターリスト 


I 刖味]!をて刖陆 I - 

[URL の追加: I 加1の 化 fan ] - 

(JjrjIfWT] 


項目名 

入力例 

説明 

①フィルターリスト 

— 

接続制限をする URL の U ストび表示されます。 

②削除 

— 

遇択した URL を削除します。 

③全て削除 

— 

フィルタ ー U ストに登録されている URL をすベて削除します。 

④ URL の追加 

violenc 白 

接続制限をしたい URL を入力し、「追加」ボタンをク U ック 
すると、フィルタ ー U ストに URL び追加されます。 

文字列（例： violence ) を入力すると、その文字列を含む 
URL びアクセス制限されます。 

※入力可能な文字は、半角英数字、記号で72文字までです。 


半ち英数字、記号…〇〜9、 a 〜 Z 、-. @ 


广 ^ 

內. 登録可能な URL の数は已〇でず。 

U .URL を登録した場合、 rhttp;//J は省略されてフィルターリストに表示されまず。 


3上記項目の設定後、「終了」ボタンをク U ックして、 「 URL フィルター」画面を終了します。 


①③③ ® 


92 



























• PC データべース〜接続しているパソコンを表示ずる〜 


[刖は1- 

I 再 i な > •をみ] [ PC テータ ー S ) 


[ SI ♦■巧ま1ルブ i 


本製品に接続しているパソコンの一覧を表示します。 LAN 上のパソコンや固定 IP アドレスの情報を管理 
でさます。 

「 DHCP クライアント」のパソコンは、一覧に自動的に追加されます。固定 IP アドレスを使用しているパ 
ソコンは手動で追加します。 

バーチャルサーバーや DMZ などを固定 IP アドレスのパソコンで設定する際は、かな日ず PC リストに 
手動で登録してください。 

1メニューか日 「 Advanced 」 ボタンー 「 PC データべース」をク U ックします。 


PC データベース 

DHCP クライアントは自動的に下のリスト(こ表示されます，表示されていなし、場含はがま 
む! S ソコンを再起動してください。 

固定 IP アドレスを使用している/のコンは手動でリスト(こ追加することができます。 


バソコンを： [coreqa 103 
IP アドレス： 192.168.1.14 


PCU ス h 

unknown 192.16 6.1. 12 止 ANf 恩!)]を 巧)‘ 



項目名 

入力例 

説明 

① PC リスト 


現在接続されているパソコンもしくはネットワーク機器を 

お术します。 

《 DHCP クライアントは、自動的に PC U ストに表示され 
ます。表示されていない場合は、巧象のパソコンを再起 
動してくださし、固定 IP アドレスを使用しているパソコ 
ンは、手動で U ストに追加します。 

《本製品に無線で接続しているノ（ソコンは、 PCU スト中で 
rWLANJ と表示されます。 

※パソコンを本製品か日外して「再読み込み」ボタンをク 
リックしてち 、 PC U ストは更新されません 。 PC U スト 
を更新する場合は、本製品を U セットするか電源を入れ 
直してください。 

②追加 


パソコン名と IP アドレスを入力したパソコンを PC 1」スト 
に追加します。 

③パソコン名 

coregal 03 

PCU ストに追加するパソコンのコンピュータ名を入力します 
(任意の名前)。 

※入力可能な文字は半角英数字、記号で]已文字までです。 

④ IP アドレス 

192.168 .1.14 

PC U ストに追加するパソコンの IP アドレスを入力します。 

⑥削除 

— 

遇択したパソコンを PC U ストか日削除します。 

⑥ PC データー覧 

— 

PC データベースの詳細を表示したいときにク U ックします。 

⑦再読み込み 

— 

PC U ストの表示を更新したいときにク U ックします。 

⑨詳細設定 

— 

PC データの詳細設定を行います(次ページ)。 


半角英数字、記号…〇〜9 、 a 〜 Z 、！" #$%&' ()* + ,- . / :;< = >?@[¥] へ」； r 


⑥⑥⑦憂 


93 







































PC データベース(詳細設定） 

PC リスト I 巧 f しく追万政たは変更や肖 IJ 除を巧うことができます。もし追加したバソコンが接 
結すれていなし、場合口、 その) のコンの MAC アドしスを登绿しておくぶ是があります， 

PC リスト 

Uknown 192.168：1.12化 AN> OOOaMI 21 3cc 泊めな讯 J _ 


I 巧正〕 Ijil 除 I - 

PC データ 

I バソコン名： Icoregal 03 1- 

IP アドレス： © 自動取得 （ DHCP クライアント） 

〇固定巧得 （ DHCP クライアノト)：192.16日.1か I 
〇固定:設定 ( DHCP 院囲拉外)： I ~~ IJ IJ IJ ~~ I 

MAC アドレス:®自動検索。むコンが接結されてし、るは態 ）I _ 

〇 MAC アドレス (3 [ I r 


[PC デー々《如II PC デー5ち巧 JI デー々のが除] 


[ 再ほみ込み I 〔 PC デ-9 -U ^ I 房り[ヘルプ1 


⑨ ⑩⑩ 


•「 PC データべース（詳細設定)」画面 

接続されているパソコンのデータの詳細設定びでさます。 

1メニューか日 「 Advanced 」 ボタンー 「 PC データべース」をク U ックします。 
2 「 PC データベース」画面で「詳細設定」ボタンをク U ックします。 


項目名 

入力例 

説明 

① PC リスト 


接続されているパソコンの一覧を表示します。 

※本製品に無線で接続しているパソコンは、 PCU スト中で 
rWLANJ と表示されます。 

※パソコンを本製品か日外して r 再読み込み」ボタンをク 
リックしても 、 PC U ストは更新されません 。 PC U ストを 
更新する場合は、本製品を U セットするか電源を入れ直して 
ください。 

②修正 


PC U ストから設定を変更したいパソコンを選択し「修正」 
をク U ックすると PC データにパソコンのデータび表示され 
ます。 

③削除 


PC U ストか日削除したいパソコンを選択し「削除」をク 

U ックすると PC 1」ストか日パソコンび削除されます。 

④パソコン名 

coregal 03 

パソコンのコンピュータ名を入力します。(任意の名前） 
※入力可能な文字は半ち英数字、記号で]已文字までです。 

⑥ 

1 

P 

ア 

ド' 

レ 

ス 

自動取得 
(DHCP 
クライアント） 


パソコン側で IP アドレスを自動取得する設定にしている場 
合に選択します。 IP アドレスは本製品び自動的に割り当て 

9 〇 

固定取得 
(DHCP 
クライアント） 

固定取得 

192. 168.1. 14 

パソコン側で IP アドレスを自動取得する設定にしている場 
合に選択します。 IP アドレスは本製品び自動的に割り当て 
ますび、ここで指定した IP アドレスび割り当て日れます。 
※割り振れる IP アドレスは 「 LAN 側設赴 ( P .7 ので設定し 
ている IP アドレスの範囲内になります。 

固定設定 
( DHCP 範囲政外） 


パソコン側で固定 IP アドレスを設定している場合に選択し 
ます。 


半ち英数字、記号…〇〜9 、 a 〜 Z 、 ！" #$%&' ()* + ,- . / :;< = >?@[¥] へ」；}— 


①をを ④⑥⑦遺 
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項目名 

入力例 

説明 

C 6) 

M 

A 

C 

ア 

ド' 

レ 

ス 

自動検索 


パソコンび LAN に接続されている場合に、本製品び自動的 
にパソコンの MAC アドレスを検索する設定にする場合に選 
択します。 

MAC アドレス 

— 

パソコンの MAC アドレスを直接設定する場合に選択して、 
MAC アドレスを入力します。 

⑦ PC データ更新 

— 

遇択したパソコンのデータベースを更新します。 

⑨データの削除 

— 

選択したパソコンのデータベースを削除します。 

⑨ PC データ追加 

— 

PC データを入力したパソコンを PC リストに追加します。 

⑩再読み込み 

— 

PC データベースの表示を更新します。 

⑩ PC データー覧 

— 

エント U —巧能な PC データを一覧表示します。 


阔 「 PC データー覧」に登録巧能なバソコン数は已〇でず。 

\_ J 
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参ルーティング 〜 ルーティングテーブルを 設定ずる〜 


1メニユー方、日 rAdvanceclJ ボタンー「ルーテインク」をク U ツクします。 

-① 


② 


ルーテイング 

□ RIP VI を使用する西吞]- 


タイナさジク 
ルーテイング 


スタティック 
ルーテイング 


スタティックルーテイングテーブル 


I 

詳細内苔 _ 

接揣先ネットワーク:の.の.の. の . 
サブネットマスク： Eiil . 苗~1, 

ヴ-トゥェィ： 画.画.口. 口. 

'メトリック： 12 ](2- 15) - 

I 剛 . 


I 巧知 I を R i 〔か I 巧 I 


G レポ—卜 I ヘルプ I 


⑨⑩⑩ ⑩ 


LAN 上に他のルーターまたはゲートウエイびある場合は、ルーティングの設定び必要です。通常は 、 RIP 
を使用することをお勧めします。 

醉 スタティックルーティングテーブルを使用ずる際は、ルーティングの機能について理解ずる必要がありまず 。I 
kd 詳しくは、ネットワーク管理ちに確認してください。 I 


項目名 

入力例 

説明 

① RIP V ]を使用する 


本製品で RIP を有効にするかどラかを選択します。本製品 
では RIP V ]のみをサポートしています。 

※工場出荷時は「無効」になっています。 

《LOCAL OFFICE の場合は表示されません。(使用できません。） 

③保を 


RIP の設定を保をします（スタティックルーティングテープ 
ルには変更はありません）。 

③スタティック 
ルーテ ィング テーブル 


設定されているスタティックルーティングテーブルの一覧を 
表术します。 

④接続先ネットワーク 

0.0.0.0 

スタティックルーティングテーブルを設定する際の接続先 
ネットワークの IP アドレスを入力します。 

⑥ヴフネットマスク 

255.255 .255.0 

スタティックルーティングテーブルを設定する際の接続先 
ネットワークのサブネットマスクを入力します。 

⑥ゲートウエイ 

192.168 .1.1 

スタティックルーティングテーブルを設定する際の接続先と 
通信するために使用するゲートウェイの IP アドレスを入力 
しまず。 

⑦メトリック 

2 

接続先ネットワークにデータび届くまでに通過するルーター 
の数です。2〜]已の間で設定して<ださい。 

⑨クリア 

— 

「詳細内容」欄の入力内容をク1」アします。 

⑨追加 


「詳細内容」欄の入力内容をスタティックルーティングテー 
ブルに追加します。 

⑩更新 

— 

「詳細内容」欄の設定内容でスタティックルーティングテー 
ブルを更新します。 

⑩削除 

— 

選択したスタティックルーティングテーブルを削除します。 

⑩レポート 


設定されているすべてのスタティックルーティングテープ 
ルのリストを表おします。 


巧 •本製品の RIP 機能は、 LAN 側のみとなりまず。 

^ . 登録可能な ルーテ イング テーブル 数は吕〇でず。_ 
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♦リモート設定〜インターネット上か5本製品の設定をする〜 

本製品をインターネット経由で設定できるよラにします。 

1メニューか日 rAdvancedJ ボタンー 「 U モート設定」をク U ックします。 


リモート設定 


リモート設定本製品をイン》ーネット泣由で設定することができます。 








[T はな]1キ P ン t ル11 W け1 


《 PPPoE 設定をしている画面です。 


① 

② 

③ 

④ 

設定が I 終了した日[保を]ボタン 
をクリックしまず。 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 設定 

アカウント] 

U モート設定を行ラアカウント（接続先）を選択します。マ 
ルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

② U モート設定を 
使用する 


チェックを付けるとインターネット側 （ WAN 側）か日本製 
品の設定を巧能にします。 

※工場出荷時は「無効」になっています。 

③ポート番号 

8080 

インターネット側か日本製品にアクセスする際のポート番号 
を指定します。 ] 〜己已已34の範囲でポート番号を入力し 
てくださし、。 

※工場出荷時は「8080」になっています。 

④本製品に接続する 
ための IP アドレス 


インターネット側 （ WAN 側）か日本製品の設定をする際に 
指定する IP アドレス（プ□バイダーによって割り当て b れ 
たちの）び表示されます。 

※本製品に接続するための IP アドレスは、本製品の WAN 
側 IP アドレスになります。 


[7^ インターネット側 （ WAN 側）か6接続ずる際は、下記のように IP アドレスの後ろにポートを号を指 
^ 定しまず。 

h 打 P :// 本製品に接続ずるための IP アドレス:ポートま号 
\_/ 


2上記項目を設定後、「保を」ボタンをク U ックすると設定び反映されます。 


H •ダイナ S ック IP アドレスを使用している場合、本製品に接続ずるための IP アドレスが常に変わって 
しまいまず。接続ずる前に、本製品の WAN 側 IP アドレスを確認してください。 

- ru モート設定を使用ずる」を有効に設定した場合、第=ちか己の不正アクセスやインターネット上 
への情報の漏;’まなどび考え己れまず。 U モート設定を使用していないときは、 r お測に設定ずるこ 
とをお勧めしまず。 

V _ J 
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•その他各種設定 


⑦ 

設定が終了した5 [保を]ボタン 
をクリックします。 


1メニューか日 「 Advanced 」 ホタンー「その他各種設定」 


その他各種設定 

時間設を@自围訟ま 




0手®]設定. 

タイレクト PPPoE □ダイレクト PPPoE を許可する- 
UPnP 回 uPnP を有効(こする- 


回 UPnP を使って本製品■の設定を変更する- 
□ WAN の切断機能を有効じする- 


MTU MTL を変更する:区研 （1-1500) バイト- 

PPPoE 巧巧のみほ巧ができます。 


バックアジブ DNS パックアジブ DNS サ-バ -1; 

バックアジブ DN 巧ーバ ー2: 


□□□□ 

□□□□ 

この0り93のみ1'^刚巧ちで巧ちした0り5び無巧のときのみほ巧されます。 


1^【 


巧な〕[キサンたル II ヘルプ] 


《 PPPoE 設定をしてしる画面です。 


項目名 

入力例 

説明 

①時間指定 


本製品の内蔵時計を設定します。 

-自動設定: NTP サーバーに接続し、自動的に時刻の設定を 
行います。 

-手動設定:手動で設定するとさに選択します。 

©ダイレクト PPPoE 
を許巧する 

— 

チェックを入れるとダイレクト PPPoE を使巧することびで 
さます。 

③ UPnP を 
有効にする 


UPnP (Universal Plug and Play ) 機能によって自動的に 
LAN に接続された装置を検出し認識します。 UPnP 機能は、 
Windows XP 、 および Windows Me にてご使用になれます。 
※マルチ PPP 日 E 接続時は、表示されません。 

④ UPnP を使って 
本製品の設定を 
変更する 


チェックを付けると、 UPnP 機能を使巧して、本製品の設 
定を変更することびできます。チェックを外すと、 UPnP 機 
能を使用した本製品の設定変更はでさなくなります。 
※マルチ PPPoE 接続時は、表示されません。 

⑥ WAN の切断機能 
を有効にする 


チェックを付けると UPnP 機能を使用して WAN (インター 
ネット） を切断することびでさます。 

※工場出荷時は「無効」になっています。 

⑥ MTU を変更する 

1454 

MTU の値を変更します。 PPPoE 接続の場合のみ、設定で 
さます。通常は U モートサーバーから自動的に設定されま 
す。プ□バイダーか日指示びあったときのみ変更してくださ 
し、。]〜]已00の間で設定してくださし、。フレッツ ' ADSL 
に接続した場合には、自動的に「14已4」に設定されます。 
※工場出荷時の設定値は「14已4」です。 

⑦バックアップ DNS 

12. 34. 56. 99 

DNS (ドメインネームサーバー）の IP アドレスを入力し 
ます。優先 DNS サーバーび利巧でさない場合に、ここで入 
力した DNS ヴーノ（一び使用されます。プ□ノ（イダーに指定 
された場合に入力してください。指定されない場合は空欄に 
してください。 


2上記項目を設定後、「保を」ボタンをクリックすると設定が反映されます。 


〇 

す 

ま 

し ①③③ 
ク 

ジ 

リ 

ク 
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マルチ PPPoE 接続時は、 LU 下の画面のよラに表示されます。 


その他各種設定 

時間設定 ©自動設を 
〇手動設を 

ダイレクト PPPoE □タイレクト PPPoE を許可する 

UPnP ©アブリケーンヨンで WAN IP を遷巧する 

OWAN 側 IP のたツシヨンを選巧する 


WT の巧目はアカ〇ンドごとに —i きちします 


□WAN の切断機能を有効にする 

MTU "11)を変更する:[?^前。-1500)バイト 

PPPoE 巧病のみほ用ができます ♦ 

パックアッブ DNS バシクアシブ DNS サ-バ - 1: □□□□ 

! b クアツブ DNS サー/ \~ 2 . 1 ~~ IJ ~~ IJ ~~ 1 J ~~1 

この DNS は WAN 巧 ij 設定で巧ちした DNS び*タカのときのみほ巧されます。 


1巧巧 II キゃンだル II ヘルフ1 


① 

② 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 設定 

アカウント] 

UPnP 、 MTU 、 バックアップ DNS を設定するアカウント 
(接続先）を選択します。 

※マルチ PPPoE 接続時のみ表示されます。 

③ UPnP を使用する 


チェックを付けると UPnP 機能を使用できます。 
•セッション]、2の両方にチェックを入れた場合、セッ 
ション]のみ有効になります。 

•セッション2のみ UPnP 機能を使用したい場合、セッショ 
ン]のアカウントに巧してチェックを外します。この場合 
セッション2の接続先設定ち必要になります。 

※マルチ PPPoE 接続時のみ表示されます。 


而 .マルチ PPPoE 接続時は、項目名の r ③ UPnP を使用ずる」 1 •ソ降の設定項目をアカウントごとに設定 
bw ずることびでをまず。 

-マルチ PPPoE 画面のその他の項目の説明は、前ぺージと同じでず。 

\._ y 


2上記項目の設定後、「保を」ボタンをク U ックして、設定を反映します。 
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PART? 


こんなとさにはこの設定 


ネツトワークゲームや音声/ビデオチヤツトなど、ネツトワーク上か日各パソコンに直接アクセスする必 
要びある場合は、本製品の設定を変更する必要びあります。この PART では、本製品をより便利に活用し 
ていただくための設定方法について説明します。 



ネットワークゲームをするには 


回線業ちによっては、ネットワークゲームに対応していない場合がありまずので、ごミ主意ください 

V _ ) 


ゲームサーバーとデータの送受信を行ラポートを本製品に設定する必要があります。 


(■ UPnP に対応したネットワークゲームの場合 


本製品は UPnP に対応しているので、 UPnP に対応したネットワークゲームであれば、自動的に本製品の 
設定び行われます。 

設定ユー了ィリ了ィーで次の設定をわいます。 

1設定をするアカウントを選択します 

「その他备種設定」 rUPnPJ で ( P .98)、「 UPnP を使用する」にチェックを入れます。 


B - Windows にて、ユニバーサルプラグアンドプレイ （ UPnP ) に関するセキュリティーの脆弱性 
が発見されていまず。ご利用になる前に、 Windows の修正プ□グラムをインス! -- ルしてください。 
詳細な設定方法は、 Microsoft にお問い合わせください。 

• UPnP びヴポートされている日 S は 、 Windows XP、Windows Me のみでず。 

\_ J 
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(m UPnP に対応していないネットワークゲームの場台 


UPnP に対応していないネットワークゲームの場合は、なのいずれかの方法で設定します。 

•ネットワークゲームび使用するポート番号び分かる場合 

使用するポート番号、タイプび分かっている場合は、設定ユーティ U ティーで次の設定を行います。 

1 「 Advanced 」一 「パーチャルサーパー」 ( P .8 已)をク U ックします。 

2 「有効」にチェックを入れます。 

3 任意のサーバー名を入力します。 

4接続先のパソコンを選択します。 

已プ□トコル、ポート番号を使用するサーバーに合わせて入力します。 

6 [追力日]ボタンをク I 」ックします。 

7 「サーバー」の画面内に2で入力したサーバー名びあることを確認してください。 


N 

.ネットワークゲームが使用ずるポートを号、タイプ（プロトコルのタイプ）については、さゲームの製 
造元にお問い合わせください。 

•詳細は「パーチャルサーパ'-」 ( P .8 已)をご覧ください。_ 


/が/ 


参ネットワークゲームが使用するポート番号び分か!5ない、または毎回変更される場合 

DMZ 機能を使います。設定ユーティ U ティーで;欠の設定を行います。 

1 「 Advanced 」一 「アドバンスドインターネット」 ( P .83) をク U ックします。 

2 「 DMZ を使用する」にチェックを入れます。 

3 ネットワークするパソコンを還択します。 


アドバンス 

豈録を 
アブソケーシヨン 

■•ドインターネット 

rH323(CUseeME & MS NetMeet^e S TQI Phone) 

1 に un 於 U2) 

1 Internet Phone 

スペシャル 
アブリヶーンョン 

DMZ 

^ 売先： 1 バリコンを jii おしてくない.イ 1 

巧ミの巧 7 谢こは巧ボ 5 ンち巧してください。 

尝目をされていなし、了ブ IJ ケーシヨンを使用する場合は、本 I 頁目で設 
乱てな f さぃ。 

1 スべシサルアブリケーシヨン 1 


パソコンが U ストにむい用ろ 

1 は巧 11 キャン t ル 11 ヘルプ i 


チェックを入れる 
パソコンを選択 


4 [保存]をク I 」ックします。 

0 DMZ 機能の対象となっているバソコンは、本製品のファイアウォール機能がお効になるため、セキュ 
リティーび弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 

V . _ J 
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音芦/ビデオチヤットなどのツールを使うには 


ここでは、代表的なソフトとして、 NetMeetin 吕 、 MSN Messenger、Windows Messen 邑 e 「 を利 
巧する場合の設定を説明しています。 

本製品では 、 Microsoft Windows Messenger ( V 乱. 4.7 L ソ降 ）、 MSN Messenger ( V 乱.已 . OL ソ降） 
および NetMeetin 邑に対応しています。各アプ U ケーシヨンの使い方は、ヘルプやホームぺージを参照し 
てください。 


■ NetMeeting 


1. 設定ユーティ U ティーの 「 Advanced 」一 「アドバンスドインターネット」 ( P .84) をク U ックして、 
画面を開さます。 

2 「登録済みアプ U ケーシヨン」の「使用アプ U ケーシヨン」で 「 H 323 (CUsee ME&MS 
NetMeeting 」 を選択します。 

3 接続先のパソコンを選択します。 

4 [保存]ボタンをク I 」ックします。 

上記設定をしても接続できない場合は DMZ 機能を使います。 「 Advanced 」一 「アドバンスドインター 
ネット」 ( P .83) で 「 DMZ を使用する」にチェックを入れ、 NetMeetin 旨を使用するパソコンを選択して 
ください。 


a DMZ 機能の対象となっているバソコンは、本製品のファイアウォール機能が無効になるため、セキュ 
リティーび弱くなりまず。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 

V. _ J 


〔 ■ Windows Messenger （ Ver.4. / む降 )、 MSN Messenger (Ver. 已 .0 む降） ) 

本製品は UPnP に対応しているので 、 Windows Messenger . MSN Messen 旨 e 「 を利用する際は、自 
動的に本製品の設定び行われます。 

1. 設定ユーティ U ティーの 「 Advanced 」一 「その他各種設定」 ( P .98) をク U ックして、画面を開きま 
す。 

2 「 UPnP を有効にする」にチェックを入れます。 

B . MSN Messenger 、 NetMeetin 呂は1台のパソコンでのみ使用できまず。 

•対応 0 S は Windows XP Service Pack 1 ( SPl ) 拟降のみでず。 

V___ J 


3. [保存]をクリックします。 


詳綱ま r その他各種設定」 ( P . 日 8) をご覧ください。 
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外部にサーバーを公開するには 


(mj チャルヴーノ く一を使用する ) 

ノ（ー チャルサーノ（一機能を利用して外部にサーノ（一を公開する設定例です。 

1 「 Advanced 」一 「パ'—チヤルヴーパ'—」をク U ックします。 

2 利用するサーバーを還択します。 

3 [更新]ボタンをク I 」ックします。 



崎 「入カポートを号」および「出カポート番号」は、「プロトコル」で「ユーザー定義」を還択した場合に、 


サーノ（一名び表示される画面内に利用したいサーノ（一びない場合は、じ(下のよラにしてサーノ（一を追加し 
よ 〇 

1 「 Advanced 」一 「パーチャルサーパー」 ( P .8 已)をク U ックします。 

2 「有効」にチェックを入れます。 

3 任意のサーバー名を入力します。 

4接続先のパソコンを還択します。 

已プ□トコル、ポート番号を使用するサーバーに合わせて入力します。 

6 [追力日]ボタンをク I 」ックします。 

7 「サーバー」の画面内に2で入力したサーバー名びあることを確認してください。 

詳しくは、 「 PARTS 設定ユーティ U ティーを見てみよう」一 「 Advanced 」一 「パーチャルサーパー」 
( P .8 已)を参照してください。 

〔■ダイナミック DNS を使用して URL でアクセスする ) 

インターネット側か日ドメインネーム （ URL ) を使用して、バーチャルサーバーなどに接続することびで 
さる設定例です。 

1 「 Advanced 」一 「ダイナミック DNS 」( P .86) をク U ックします。 

2 「 DynDNS . or 旨」無料サービス)または rivyNetWork 」 馆料サービス)をク U ックして、設定を行いま 
す。そのときの「□グイン名」「□グインパスワード」「ドメイン名」は控えておいてください。 

3 本製品の「ダイナミック DN 引画面に戻り、]で設定した「□グイン名」、「□グインパスワード」お 
よび「ドメイン名」を入力し、[保を]ボタンをク I 」ックします。 

4本製品をシステム U ブートします。システムリブートのしかたは「本製品を再起動したい」 ( P . 已 2) を 
ご覧ください。 

詳しくは 「 PART 巨設定ユーテイ U テイーを見てみよう」一 「 Advanced 」一 「ダイナミック DN 引 ( P .86) 
を参照にしてください。 
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マルチ PPPoE で2つの接続巧を使い分けるには 

(プ□バイダーと、フレッツ-スクウェア/フレッツ-グループアクセス/フレッツ-グループ 

/フレッツ-コネクト/フレッツ-コミュニケーシヨンを利用ずる） 


■プ□バイダーとフレッツ-スクウェアに接続する 


通常はプ□バイダーに接続し、 rfletsj のドメイン名び含まれた URL び入力されたとき、フレッツ•スク 
ウェアに自動的に接続されます。「フレッツ•スクェア」を利用するには「セッション2」に設定を行うこ 
とで利用巧能になります。 

/例:通常のプ□バイダーへの接続設定を「セッション -1 の Account - 1」に、「フレッツ•スクウェア」へ 
の接続設定を「セッション -2 の Account -2」 に設定する場合_ 


1通常のプ□バイダーの設定を行います。 

[ WAN ] ボタンをク U ックし、「接続タイプ」で「マルチ PPPoE 」 を選択して、「次へ」ボタンをク 
I 」ックします。 

2 rWAN- マルチ PPPoE 」 の 「 PPPoE 設定」で「セッション1」のラジオボタンをク U ックして還 
択し、[アカウント 1] ボタンをク U ックします。 

3 「ユーヴー名」、「パスワード」にプ□バイダーか日通知された「ユーヴー名」「パスワード」を入力し、 
「オプション 」、 「LAN TYPE 」、「 DNS 」 の各設定を行い、[保存]をク U ックします。 

4 次にフレッツ•スクウェアの設定を行います。 

rPPPoE 設定」で「セッション2」のラジオボタンをク U ックして選択し、[アカウント 2] ボタン 
をク I 」ックします。 


同 「セッション吕」を選択ずると、「接続巧設定」び有効になりまず。 

\_ J 

已「ユーヴー名」「パスワード」は、それぞれじ(下の表の内容で入力します。 「 DNS 」 は「自動取得」 

を選択します。 



NTT ま日本の 
エ U アのお客様 

NTT 西日本の 
エリアのお客様 

ユーヴー名 

呂 uest@flets 

flets@flets 

パスワード 

guest 

flets 


己 r 接続先設定」の[ドメイン追加]ボタンをク U ックすると、「接続先設定」画面び表示されます。 

7 「ドメイン名」に「.口 ets /」 を入力し、[追加]ボタンをク U ックすると、 U ストに登録されます。 

8 リストに登録された r . flets / J び反転表示になっていることを確認して晚幻ボタンをク U ックし、 
設定内容を保存します。 

9 [閉じる]ボタンをク U ックし、マルチ PPPoE の設定画面に戻ります。 

10 [保存]ボタンをク U ックし、設定内容を有効にします。 

詳しくは、 「 PART 己設定ユーテイ U テイーを見てみよう」「マルチ PPPoE 接続の場合」 （ P .62) をご覧 
ください。 
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■プ□バイダーとフレッツ-グループアクセス （ NTT 東日本） 

/フレッツ•グループ （ NTT 西日本）の LAN 型仏い出しに接続する 


通常はプ□バイダーに接続し、フレッツ-グループアクセス （ NTT 東日本）/フレッツ-グループ (NTT 
西日本）の LAN 型仏い出しを利用して、それぞれのパソコンのファイル共有などび必要な場合に、フレッ 
ツ. グループアクセス （ NTT 東日本）/フレッツ-グループ （ NTT 西日本）に自動的に接続されます。 

フレッツ-グループアクセス （ NTT 東日本）/フレッツ-グループ （ NTT 西日本）を利用するには、「セッ 
シヨン2」に設定を行ラことで利用巧能になります。 


例:通常のプ□バイダーへの接続設定を「セッション1の Account -1 J に、「グループアクセス （ NTT ま 
日本）/フレッツ•グループ （ NTT 西日本)」への接続設定を r セッション -2 の Account -2」 に設定 

^_ 9 - 0/0 _ パ 


1通常のプ□バイダーの設定を行います。前ページの「プ□バイダーとフレッツ•スクウェアに接続す 
る」の手順]〜3を行います。 

2 フレッツ.グループアクセス （ NTT 東日本）/フレッツ-グループ （ NTT 西日本）の LAN 型仏い 
出しの設定を行います。 

rPPPoE 設定」で「セッション2」のラジオボタンをク U ックして選択し、[アカウント 2] ボタン 
をク I 」ツクします。 


flffj 「セッション吕」を選択ずると、「接続巧設定」び有効になりまず。 J 

3 グループ管理者から通知された「ユーヴー名」、「パスワード」を入力します。 

4任意の r 接続方法」を選択します。 

已 「LAN TYPE 」 の「有効」にチェックを入れ、グループ管理ちか日通知されている、 riP アドレス」、 
「サブネットマスク」をそれぞれ入力します。 

己 「 DNS サーバー」を「自動取得」にします。 

7 晚存]ボタンをク U ックします。しば日くすると再度設定画面び開きます。[戻る]ボタンをクリッ 
クします。 

8 [ IP アドレス追加]ボタンをク U ックして、 rip アドレス」にグループ管理ちか日通知された接続相 
手の IP アドレスを入力し、[追加]ボタンをク U ックすると、 U ストに登録されます。 

lp ： fj 手順 8 で、接続巧が複数ある場合はすべての接続先を登録してください。 J 

9 リストに登録された 「 IP アドレス」び反転表示になっていることを確認して晚存]ボタンをク U ッ 
クして、設定内容を保をします。 

10 [閉じる]ボタンをク U ックし、マルチ PPPoE の設定画面に戻ります。 

11[保を]ボタンをク U ックし、設定内容を有効にします。 

詳しくは、 「 PARTS 設定ユーティ U ティーを見てみよう」「マルチ PPPoE 接続の場合」 （ P .62) をご覧 
ください。 


广 "N 

.ファイル共有など、使用ずるアプリケーシヨンによっては、バーチャルサーバーの設定 ( P .84) や rWAN - 
マルチ PPPoE 」 設定画面 （ P .63) の r 接続先設定」にある 「 NetBIOS 有効」が必要になりまず。 

• フレッツ.グループアクセス （ NTT 東日本）/フレッツ-グループ （ NTT 西日本）の LAN 型払い出 
しに接続ずる場合、麻ず 「 WAN - マルチ PPPoE 」 設定画面 （ P .63) の r 接続巧設定」にある 「NetBIOS 
有効」にチェックを付けてください。 

• IP アドレス範囲として複数の IP アドレスが割り当て目れていて、それぞれのパソコンに固定 IP アドレ 
スを割り当てる場合は、パソコンのネットワーク設定 （ P .14) が必要でず。 

、 - NetBIOS を使用してコンピュータを指定ずる場合は、 WINS サーバまたは LMH 0 STS が必要でず。 

V . _ ! 


乂モ 
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■フレッツ.コネクト （ NTT 東日本）を利用する 


フレッツ•コネクトは、日フレッツ、フレッツ. ADSL をご利用のお客さま同±による、 IP 電話機能など 
の音声-映像-データによる多彩な通信サービスを提供します。 

簡単な番号（コネクトの）により相手先の IP アドレスを意識することなく接続できます。フレッツ•コ 
ネクトを利用するには、「セッション2」に設定を行うことで利用巧能になります。 

" k 通甫のプ□バイダーへの接続設定を「セッション1の Account - 1」に、「フレッツ-コネクト」への接続設定を 
「セッション -2 の Account -2」 に設定ずる。 

V_ y 

1 P .1 04の手順1〜4をご覧になり、通常のプ□バイダーへの接続設定を行います。 

2 巧にフレッツ-コネクトの設定を行います。 

rPPPoE 設定」で「セッション2」のラジオボタンをク U ックして選択し、[アカウント 2] ボタン 
をク I 」ックします。 

3 フレッツ.コネクトで使用する「ユーヴー名」「パスワード」をそれぞれ入力します。 「 DNS 」 は「自 
動取得」を還択します。 

4 r 接続先設定」の rip アドレス追加」ボタンをク U ックして、「接続先設定」画面び表示させます。 

已 r 接続先設定」画面の「ネットワーク」に「172.0.0.0/8」を入力し、「追加」ボタンをク U ックす 
ると、 U ストに登録されます。 

6 U ストに登録された「172.0.0.0/引び反転表示になっていることを確認して「保存」ボタンをク 
U ックして、設定内容を保をします。「閉じる」ボタンをク U ックし、マルチ PPPoE の設定画面に 
戻ります。 

7 r 接続先設定」の「ドメイン追加」ボタンをク U ックすると、「接続先設定」画面び表示されます。 

8 「接続先設定」画面の「ドメイン名」に r . flets / J を入力して、「追加」ボタンをク U ックし、同様に 
「ドメイン名」に 「. connect 」 を入力して「追加」ボタンをク U ックすると、リストに登録されます。 

9 リストに登録された r . flets / J 「. connect 」 び反転表示になっていることを確認して「なを」ボタン 
をク U ックして、設定内容を保をします。「閉じる」ボタンをク U ックし、 PPPoE の設定画面に戻 
ります。 


10「保を」ボタンをク I 」ックして、設定内容を有効にします。 

11 「 Advanced 」 ボタンをク U ックし、「その他各種設定」をク U ックすると、「その他各種設定」画面 
び表示されます。 

12 rUPnP 」 の 「 UPnP を使って本製品の設定を変更する」にチェックを付け、「保存」ボタンをクリッ 
クして、設定内容を保存します。 

じ(上で、フレッツ-コネクトを利用するための本製品の設定は終わりです。 

ネットワークコミュニケーションソフトを起動して、フレッツ-コネクトをご利巧ください。 


福 ダイレクト PPPPoE 接続でフレッツ-コネクトを使用ずる場合は、「フレッツ-コネクト」セットアップガイ 
k ミ I ドをご参照ください。 


广 

G 1 フレッツ • コネクトをセッション 1 に設定した場合は、 Windows® Messen 巨 er や MSN® Messen 邑 er な 
P どのメッセンジャーソフトはご利用になれません。 

-フレッツ-コネクトの詳細は、フレッツ-コネクトの説明書などをご覧ください。 , 

V. _ J 
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■フレッツ•コミュニケーシヨン （ NTT 西日本）を利用ずる(ファームウェアバージョン4.02 L ソ降）) 


フレッツ•コミュニケーションは、日フレッツ、フレッツ. ADSL をご利用のお客さま同±による、 IP 電 
話機能などの音声-映像-データによる多彩な通信サービスを提供します。 

簡単な番号（コネクトの）により相手先の IP アドレスを意識することなく接続でさます。「フレッツ•コ 
ミュニケーション」を利用するには、「セッション2」に設定を行ラことで利用巧能になります。 

/例：通甫のプ□バイダーへの接続設定を「セッション1の Account - 1」に、「フレッツ’コミュニケーション J への1 

接続設定を「セッション -2 の Account -2」 に設定ずる。_1 

1 P .1 04の手順1〜3をご覧になり、通常のプ□バイダへの接続設定を行います。 

2 次にフレッツ-コミュニケーションの設定を行います。 

rPPPoE 設定」で「セッション2」のラジオボタンをク U ックして選択し、[アカウント 2] ボタン 
をク I 」ックします。 

3 フレッツ•コミュニケーションで使用する「ユーヴー名」「パスワード」をそれぞれ入力します。 
「 DNS 」 は「自動取得」を選択します。 

4 r 接続先設定」の rip アドレス追加」ボタンをク U ックして、「接続先設定」画面を表示させます。 

已 r 接続先設定」画面の「ネットワーク」にに 19.1] 1.224.0/20」を入力し、「追加」ボタンをク 
U ックすると、 U ストに登録されます。 

6 U ストに登録された「219.111.224.0/20」び反転表示になっていることを確認して「保封ボ 
タンをク I 」ックして、設定内容を保をします。「閉じる」ボタンををク I 」ックし、マルチ PPPoE の 
設定画面に戻ります。 

7 r 接続先設定」の「ドメイン追加」ボタンをク U ックして、「接続先設定」画面を表示させます。 

8 r 接続先設定」画面で「ドメイン名」に r . flets - c . jpj を入力して「追加」ボタンをク U ックすると、 
U ストに登録されます。 

9 リストに登録された r . flets - c . jpj び反転表示されていることを確認して「保を」ボタンをク U ックし 
て、設定内容を保をします。「閉じる」ボタンをク U ックし、マルチ PPPoE の設定画面に戻ります。 

10「保を」ボタンをク U ックし、設定内容を有効にします。 

11 「 Advanced 」 ボタンをク U ックし、「その他各種設定」をク U ックすると、「その他各種設定」画面 
び表示されます。 

12 rUPnP 」 の 「 UPnP を使って本製品の設定を変更する」にチェックを付け、セッション2を選択し、 
「保を」ボタンをク U ックして、設定内容を保存します。 

じ(上で、フレッツ-コミュニケーションを利用するための本商品の設定は終了です。 

ネットワークコミュニケーシヨンソフトを起動して、フレッツ-コミュニケーションをご利用ください。 


国 


UPnP を使用ずるセッションをフレッツ.コミュニケーションで接続ずるため、 Windows ® Messenger 
や MSN ® Messen 呂 er などのメッセンジャーソフトはご利用できません。 

ダイレクト PPPPoE 接続では、フレッツ•コミュニケーションはご利用できません。 （2 日日4年已月末現在） 
フレッツコミュニケーションの詳細は、フレッツコミュニケーションの説明書などをご覧ください。 
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(■複数固定 IP ヴービスを利用するには （ Unnumbered 利用) 


各プ□バイダーび提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用することにより、プ□バイダーか日割り当 
てられた複数のグ□ーバル固定 IP アドレスを本製品および本製品に接続されたパソコンにそれぞれ設定し 
て、サーバー公開などび巧能になります。 

例:本製品の元の設定'' ' IP アドレスび「192.1己8.1.1」サブネットマスクび「2已己2已已 .2 已已.□」 


項目名 

プ□バイダーからの情報 

IP アドレス 

XXX ' 〇〇〇 . □□□ ' 1 ] 3〜 XXX ' 〇〇〇 . □□□'120 

ヴブネットマスク 

2已已 .2 已已 .2 已已. 

DNS サーバー 

12.34.56.12 


L 設定するパソコンの IP アルスを DOOCOOO .□中. 11 己」と設定したい場合 _ 


1 rWAN 側設定」一 「 PPPoE 」 画面か日 rPPPoE/Unnumbered IP 」 を選択し、画面を表示させま 
す。 

2 任意のアカウントを選択して、 rPPPoE 名」、「ユーヴー名」、「ユーヴーパスワード」を入力します。 

3 その他をじ(下のように設定します。 

- PPPoE ヴービス-タイプ ー 「Unnumbered IP 」 にします。 

•ルータ ー IP —*• rxxx . 〇〇〇 .□□□. 1 ] 4」と入力します。 

(プ□バイダーか日割り当て日れた2番目の IP アドレスび入ります） 
•サブネットマスク ー「2已己2已已 .2 已已.♦♦♦」と入力します。 

• DNS サーバー ー「12.34.已己.12」と入力します。 

4 [保を]ボタンをク I 」ックします。 

已 「 Status 」 画面の [ U セット機能]ボタンをク U ックして画面を表示させ、「システム U ブート」の 
[実行]ボタンをク U ックします。 



リブートが終了ずると、設定がをて,俊了するまで本製品の設定画面び表示されなくなります。 



己設定するパソコンの固定 IP アドレスをじ(下のように変更します。 

- IP アドレス ー rxxx . 〇〇〇 .□□□. 1 ] 引感定したい IP アドレス） 

■サブネットマスク ーに已己2已已 .2 已已.♦♦♦」 

•デフオルトゲートウェイー rxxx . 000. □□□. 1 ] 4」(ルーターの IP アドレスと同じ) 


到 変更ちまは各 0 S の取扱説明書をご覧ください。 


7本製品の設定画面を再度見る場合は、ブラウヴー画面で入力する数値を、 「 WAN 側設定」で設定し 
た rxxx . 〇〇〇 .□□□. 11 4 J を入力します。 

詳しくは、 「 PART 己設定ユーティ U ティーを見てみよう」 「 PPPoE 接続の場合」 ( P .60) をご覧くださ 


国 


Unnumbered を利用ずる場合は、 LAN (パソコン側)に固定 IP アドレスを設定ずる必要がありまず。 
( P .70) 
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社内 LAN として使用するには 


本製品は企業や SOHO の LAN 内の□一カルルーターとして使用する「□-カル•オフィス」機能 ( P .69) 
を選択することびでさます。 


3 


■設定手順 


LAN 側の設定をする(本ぺージ） 

み 

本製品を□-カルオフイスモードにする ( P .112) 


み 

(本製品の上位にあるルーターをスタテイ ッ クルート設定にする) 


※上位にあるルーターの設定は、そのルーターの取扱説明書をご覧ください。 


例:既をの LAN : (本製品の WAN 側)： 

ネットワーク■アドレス 

一]92.168 .1.0 


サブネットマスク 

-255.255.255.0 

追加する LAN (本製品の LAN 側)： 

ネットワーク•アドレス 

-192.168.2.0 


サブネットマスク 

一2曰曰.2曰曰.2曰曰.0 

WAN 側 IP アドレス： 

— 

一] 92.168 .1.1 00 

ノ 


■ LAN 側の設定 


上位ルーターのネットワークと本製品の LAN 側ネットワークび重複する場合に LAN 側の設定を変更する 
必要びあります。ここでは本製品の LAN 側 IP アドレスの変更方法について説明します。 

例:これか日つなぐ上位ルーターとネットワークび重複するため、「1目 2.1 己8.1.1」を「1目 2.1 巨8.2.1」 
に変更する。 


既をの LAN (192.16 江 1. 口/ 24) 



※揚境及び各機器の IP アドレスは設を一例でず。 


追加ずる LAN (19 吕 .168 .吕 .0/ 吕 4) 
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阐 LAN 側の設定をずるとをは、本製品と上位ネットワークとは接続しないで巧ってくださし、。 


1 

2 


設定画面から 「 LAN 側設定」をク U ックします。 

下記の項目を設定します。 

① LAN 側 IP アドレスは、本製品の LAN 側ポートに付ける IP アドレスを入力します。 

例:192.1己8.2.](工場出荷時「192.1己 8. 1.1」か日変更した場合） 

③サブネットマスクは本製品の LAN 側ポートに付けるサブネットマスクを入力してください。 
巧 y :2 已已 .2 已已 .2 已已 .0 


LAN が設定 




内 DHCP サーバー刷台 IP アドしス' の 

終了 IP アド’レ义1の.16日.1.间 n 


い*巧]「ル1|〜|レ7| 


① 

② 

設定わ‘巧了した5クリックしまず。 


3 [保を]をク U ックします。 LAN 側の設定び保をされます。 

广 'N 

0 - 殿赶をク U ックずると、 LAN 側の IP アドレスび変更され、ユーティリティー設定画面が表示さ 
れなくなりまず。 r パソコンの IP アドレスを調べたい、変更したしり ( P .49) をご覧になり、パソコン 
の IP アドレスを更新して、新ししり P アドレス(例:192.16 8.2.1) をブラウザー画面に入力して、再 
度ユーティリティー画面を表示させてください。 

_•表示できない場合は、ルーターの電源を入れ直してください。_ i 

/ 'N 

旬 バソコンの IP アドレスは自動取得に設定しまず。 

\_/ 

政上で本製品の LAN 側 IP アドレスの設定ができました。 

次に「□一カルオフィスモードの設定」 ( P . l 12) を行います。 
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〔■□- カルオフイスモードの設定 J 

本製品び工場出荷状態のままのとさは、動作モードは WAN 側 IP (自動取得)モードになっています。 
ここでは 「 WAN 側設定」で本製品を□一カルオフイスモードに変更して、 WAN 側 IP アドレスを設定す 
る方法で説明します。 


巧をの LAN (192. 168.1 .0/24) 


►〔追力 [] ずる LAN(192'16 任己' 0/24) I 



1本製品を上位ネットワークに接続します。 

2 本製品に接続しているパソコンを起動します。 

3本製品の設定画面を開き、 rWAN 側設定」をク U ックします。 


4 □-カル•オフイスをク U ックします。 ( P . 已 7) 

已必要な設定内容を入力します。 

① 本製品の WAN 側ポートに付ける riP アドレス」(例:1 92.1 己 8.1.100) を入力してください。 

② 「サブネットマスク」(例:2已已 .2 已己2已已 .□) を入力してください。 

③ 「ゲートウエイ」(例:1目 2.1 己 8.1.1) を入力してください。「ゲートウエイ」は、本製品びつなびつ 
ているルーターと同じ IP アドレスを入力します。 

④ 「優先 DNS サーバー」は、社内にある日 NS サーバーのアドレスか、プ□バイダーか日指定された 
DNS アドレスを入力してください。(わか日ないときは上位のルーターの IP アドレス） 


WAN - LOCAL OFFICE 




ヴフネットマスク に 5日 i ' l 255!.|25 日. 0 J 






1<民る] E 巧な-!「キザンたル II ヘルプ 1 


①192.168 .1.1 00 (例） 

⑤吕己己.吕己己.吕己己.0(物 j ) 

③ 上位の ルーターの IP ア ドレス 

(例:192.1己 8.1.1) 

④ 旧 P または社内の DNS サー 
バー の IP アドレス 

(例:192.168 .1.1) 


設定び完了した5クリックしまず。 

















































































6 [保を]をク U ックします。 


7本製品を再起動(システム U ブート）します。再起動のしかたは「本製品を再起動したい」 ( P . 已 2) をご 
覧< ださい。 

8上位のルーターに、本製品に巧するスタティックルーティングの設定を行います。 


圓 


上位のルーターの設定については、各ルーターの管巧ちにご確認くださし、。 


しソ上で□一カルオフィスモードに設定することびでさました。 


その他のルーティング設定例 


ここでは本製品の下位にルーターを追加する場合を説明します。 


( m スタティックルート①設定 

隣接するルーターび RIP に対応していない場合は、手動で通信経路を指定します。 
例:下図ネットワークに「] 92.1 己8.3.0/24」というネットワークを追加する 



1設定画面か日 「 Advanced 」一 「ルーティング」画面を開き、[追加]ボタンをク U ックします。 
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2 LU 下の設定を行います。 

① 「接続先ネットワーク」は、通信の宛先となるネットワークのアドレスを入力してください。 

(例:1 92.1 日 8.3.0) 

② 「サブネットマスク」は、 r 接続先ネットワーク」欄に入力したアドレスのどこまでびネットワー 
クア ドレスであるかを表す数値です。 

(巧 y :2 已已 .2 已已 .2 已已 .0) 

③ 「ゲートウェイ」は、「接続先ネットワーク」欄と r サブネットマスク」欄で指定した宛先への経 
路となるルーターの IP アドレスを入力して < ださい。 

(例:1 92.1 己 8.1.100) 

④ 「メト U ック」は、データーび届くまでの間にあるルーターの数(本製品を含む)を入力します。 
(例: 2を入力） 

⑥ Int 乱 face は 「 LAN 」 を選択します。 



3 厘沉をク U ックします。スタティックルーティングテーブル画面に設定び追加されます。 

4 「システム設定」画面を表示させて、「システム U ブート」の[実行]ボタンをク U ックします。 
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■ RIP の設定 


LAN 側の別途ルーターびを在する場合は、そのルーティング経路を本製品に設定する必要びあります。 

本製品はダイナミックルーティングプロトコルである RIP 機能に対応していて、隣接するルーターと RIP 
によって、自動的に経路の情報を交換でさます。 



1 

2 


設定画面から [ Advanced ] ボタンー「ルーティング」をク U ックします。 

(下の設定を行います。 

- RIP バージョンは、 RIP 機能を使用するかどうか、使用する場合は 「RIP V ]を使用する」にチエツ 
クを入れます。 


ルーテ イング 

だ其ミ [ Trip …を使用する1随]- 


だ？筑 ス タテがクルーテインク-卜力 し 



チェックを入れます 
保存をクリックしまず。 


3 [保を]をク U ックします。 

4 「システム設定」画面を表示させて、「システム U ブート」の[実行]ボタンをク U ックします。 



□-カルオフイスモード時は、 RIP は使用でをません。 
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付録 




MAC アドレスについて 


ご契約されているプ□バイダーやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器 
を事前に申請する必要びあります。その場合、 CATV / ADSL モデムに直接接続するネットワーク機器（本 
製品ち含むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダーに巧して事前申請してください。 

本製品の WAN 側の MAC アドレスは本体底面に記入されています。 


推奨ブラウザについて 


□S 

推奨ブラウザ 

Windows XP 

Microsoft Internet Explorer 6.0 SPl 1^|降 

Windows 2000 

Microsoft Internet Explorer 6.0 SPl 政降 

Windows Me 

Microsoft Internet Explorer 曰.曰 

Windows 98 

Microsoft Internet Explorer 曰.日 

Mac OSX 

Safari 1. OL ソ降 


おことわり 


-本劃ホ、株式会社コレガび作成したもので、すべての権利を弊社び保有しています。弊社に無断で本 
書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了をください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 

-本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任ち負いかねますのでご 
了をくださし、。 

◎2004株式会社コレガ 

corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、ホ国 Microsoft Corporation のホ国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Mac OS は 、 Apple Computer . Inc の米国およびその他の国における登録商標です。 

フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標 
です。 

2004年已月 Rev . A 初版 
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